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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
 
 Zakres opracowania                                                                                             
------------------------------------
 
Kanalizacja sanitarna dla miejscowości:                                                                                                                                         śelaz-
ków  gm. śelazków                                                         
                                                                                                                             
             
                              
Kanały boczne kanalizacji sanitarnej:                               -  szt  42
  w tym      - rura PVC160                                                  -  m  285   
                 - rura PVC200                                                  -  m  6
Sieć kanalizacji sanitarnej:
1.Przewody kanalizacji sanit.grawit.PVC200                     -  m  1590
2.Przewody kanalizacji sanit.ciśn. PE 63                          -  m      15    
3.                   -   "   -                      PE 90                          -  m   1806  
                       
Przepompownie ścieków:
1. Przepompownie ścieków    P1,P2,P3,P4                       - szt  4   
2. Przepompownie przydomowe  PP1                                - szt  1
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Ŝelkand1 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kanalizacja sanitarna z kanałami bocznymi - śelazków etap II

1 Kanalizacja sanitarna 
1.1 Sieć kanalizacyjna - kanał grawitacyjny 200PCV

1
d.1.1

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

2
d.1.1

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-
szy 1 cm grub.

m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

3
d.1.1

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

4
d.1.1

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

5
d.1.1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

310 m3 310.000
RAZEM 310.000

6
d.1.1

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

2789 m3 2789.000
RAZEM 2789.000

7
d.1.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

655 m3 655.000
RAZEM 655.000

8
d.1.1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.III-IV

m3

2620 m3 2620.000
RAZEM 2620.000

9
d.1.1

KNR 2-01
0324-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m pala-
mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z
rozbiórką

m2

6360 m2 6360.000
RAZEM 6360.000

10
d.1.1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody pompą spalinową godz.

120 godz. 120.000
RAZEM 120.000

11
d.1.1

KNR 2-01
0607-02

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębok.do 6 m

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

12
d.1.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

974 m2 974.000
RAZEM 974.000

13
d.1.1

KNR 2-11
0101-02

Naprawa uszkodzonego drenaŜu wyk.ręcznie w terenach nizinnych w
gr.kat.II-III na głęb. 1.0-1.1 m, śr.rur. 7.5 cm (rurki ceramiczne)

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

14
d.1.1

KNR 2-11
0101-03

Naprawa uszkodzonego drenaŜu wyk.ręcznie w terenach nizinnych w
gr.kat.II-III na głęb. 0.9 m, śr.rur. 10.0 cm (rurki ceramiczne)

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

15
d.1.1

KNR 2-01
0320-05

Przysypanie ręczne rur ziemią wyselekcjonowaną z wykopu m3

255 m3 255.000
RAZEM 255.000

16
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

2097 m3 2097.000
RAZEM 2097.000

17
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III/piasek dowoŜony/

m3

482 m3 482.000
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Ŝelkand1 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 482.000

18
d.1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

1737 m3 1737.000
RAZEM 1737.000

19
d.1.1

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach
- grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

20
d.1.1

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach
- za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.

m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

21
d.1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15
cm

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

22
d.1.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

23
d.1.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

24
d.1.1

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z betonu asfaltowego-dodatek za kaŜdy cm/5cm/ m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

25
d.1.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

2890 m2 2890.000
RAZEM 2890.000

26
d.1.1

KNR 2-31
1402-02

Ręczne plantowanie poboczy m2

1120 m2 1120.000
RAZEM 1120.000

27
d.1.1

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro-
wu

m

480 m 480.000
RAZEM 480.000

28
d.1.1

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.1

KNR-W 2-
18 0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

1590 m 1590.000
RAZEM 1590.000

30
d.1.1

KNR-W 2-
18 0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 200 mm

szt

25 szt 25.000
RAZEM 25.000

31
d.1.1

KNR 2-18
0409-02

Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rura-
mi PEdz355 SDR17w gruntach kat.III-IV

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

32
d.1.1

KNR-W 2-
18 0309-02

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

33
d.1.1

KNR 2-18
0413-01
analogia

Uszczelnienie rur przewiertowych i ochronnych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1.1

KNR 2-18
0613-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm typ BS/ szczelne na
uszczelkę/ w gotowym wykopie /łączna wysokość 20,31m/

stud.

11 stud. 11.000
RAZEM 11.000

35
d.1.1

KNR 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr.600mm szt
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Ŝelkand1 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 szt 15.000

RAZEM 15.000
36

d.1.1
KNR 2-18
(wł) 0517-02

Studzienki kanalizacyjne rozpręŜne dn 1000 z PP,PE/łączna wysokość 6,
78/

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

37
d.1.1

KNR-W 2-
18 0811-01
analogia

Włączenie się rurą PVC do istniejących studni szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

38
d.1.1

KNR 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej na słupku betonowym kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

39
d.1.1

KNR 2-18
0505-02

Obetonowanie włazów m3

2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600

40
d.1.1

KNR 2-18
0505-02

Beton B15 w kaskadzie m3

0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900

41
d.1.1

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe do przepompowni- rury betonowe o śr. 60 cm m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

1.2 Sieć kanalizacyjna - kanał ci śnieniowy PE63
42

d.1.2
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

43
d.1.2

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

27 m3 27.000
RAZEM 27.000

44
d.1.2

KNR 2-01
0322-11

AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m
szer.)

m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

45
d.1.2

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

46
d.1.2

KNR 2-01
0320-05

Przysypanie ręczne rur ziemią wyselekcjonowaną z wykopu m3

1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300

47
d.1.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

28 m3 28.000
RAZEM 28.000

48
d.1.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

49
d.1.2

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

50
d.1.2

KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

51
d.1.2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.III-IV

m3

8 m3 8.000
RAZEM 8.000
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Ŝelkand1 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52

d.1.2
KNR 2-01
0506-07

Umocnienie dna i skarp rowu m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

53
d.1.2

KNR-W 2-
18 0109-01

Sieci tłoczne - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

54
d.1.2

KNR-W 2-
18 0111-01

Sieci tłoczne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za
pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

55
d.1.2

KNR-W 2-
18 0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 63-110 mm

prób

1 prób 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1.2

KNR 2-18
0408-02

Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi TS PEdz63mm w gruntach kat.III-IV

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

57
d.1.2

KNR 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej na słupku betonowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Sieć kanalizacyjna - kanał ci śnieniowy PE90
58

d.1.3
KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

317 m2 317.000
RAZEM 317.000

59
d.1.3

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-
szy 1 cm grub.

m2

1585 m2 1585.000
RAZEM 1585.000

60
d.1.3

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

317 m2 317.000
RAZEM 317.000

61
d.1.3

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m2

1585 m2 1585.000
RAZEM 1585.000

62
d.1.3

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

174 m2 174.000
RAZEM 174.000

63
d.1.3

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

197 m3 197.000
RAZEM 197.000

64
d.1.3

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

1775 m3 1775.000
RAZEM 1775.000

65
d.1.3

KNR-W 2-
01 0314-07

AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

5340 m2 5340.000
RAZEM 5340.000

66
d.1.3

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody pompą spalinową godz.

16 godz. 16.000
RAZEM 16.000

67
d.1.3

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

1068 m2 1068.000
RAZEM 1068.000

68
d.1.3

KNR 2-11
0101-02

Naprawa uszkodzonego drenaŜu wyk.ręcznie w terenach nizinnych w
gr.kat.II-III na głęb. 1.0-1.1 m, śr.rur. 7.5 cm (rurki ceramiczne)

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

69
d.1.3

KNR 2-01
0320-05

Przysypanie ręczne rur ziemią wyselekcjonowaną z wykopu m3
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Ŝelkand1 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
285 m3 285.000

RAZEM 285.000
70

d.1.3
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

1191 m3 1191.000
RAZEM 1191.000

71
d.1.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III - piasek z dowozu

m3

380 m3 380.000
RAZEM 380.000

72
d.1.3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

860 m3 860.000
RAZEM 860.000

73
d.1.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

3560 m2 3560.000
RAZEM 3560.000

74
d.1.3

KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

496 m3 496.000
RAZEM 496.000

74'
d.1.3

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.III-IV

m3

1984 m3 1984.000
RAZEM 1984.000

75
d.1.3

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach
- grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

317 m2 317.000
RAZEM 317.000

76
d.1.3

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach
- za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.

m2

317 m2 317.000
RAZEM 317.000

77
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15
cm

m2

317 m2 317.000
RAZEM 317.000

78
d.1.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm

m2

317 m2 317.000
RAZEM 317.000

79
d.1.3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej m2

317 m2 317.000
RAZEM 317.000

80
d.1.3

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z betonu asfaltowego-dodatek za kaŜdy cm/5cm/ m2

1585 m2 1585.000
RAZEM 1585.000

81
d.1.3

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

174 m2 174.000
RAZEM 174.000

82
d.1.3

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

1218 m2 1218.000
RAZEM 1218.000

83
d.1.3

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

174 m2 174.000
RAZEM 174.000

84
d.1.3

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

85
d.1.3

KNR 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej na słupku betonowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Ŝelkand1 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
86

d.1.3
KNR 2-31
1402-02

Ręczne plantowanie poboczy m2

820 m2 820.000
RAZEM 820.000

87
d.1.3

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro-
wu

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

88
d.1.3

KNR-W 2-
18 0109-03

Sieci tłoczne - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych PE o śr.zewnętrz-
nej 90 mm

m

1780 m 1780.000
RAZEM 1780.000

89
d.1.3

KNR-W 2-
18 0111-03

Sieci tłoczne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za
pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

48 złącz. 48.000
RAZEM 48.000

90
d.1.3

KNR-W 2-
18 0110-03

Sieci tłoczne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

18 złącz. 18.000
RAZEM 18.000

91
d.1.3

KNR-W 2-
18 0811-01
analogia

Włączenie się rurą PEdz90 do studni szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

92
d.1.3

KNR-W 2-
18 0704-01

Próba wodna szczelności sieci tłocznych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr.nominalnej 63-110 mm

prób

9 prób 9.000
RAZEM 9.000

93
d.1.3

KNR 2-18
0408-02

Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi z tworzywa typ TS PE PE90 SDR11 w gruntach kat.III-IV

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

1.4 Kanalizacja sanitarna - kanały boczne
94

d.1.4
KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

95
d.1.4

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-
szy 1 cm grub.

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

96
d.1.4

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

97
d.1.4

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

98
d.1.4

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

75 m3 75.000
RAZEM 75.000

99
d.1.4

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

301 m3 301.000
RAZEM 301.000

100
d.1.4

KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

35 m3 35.000
RAZEM 35.000

101
d.1.4

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3

140 m3 140.000
RAZEM 140.000

102
d.1.4

KNR 2-01
0322-11

AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m
szer.)

m2

516 m2 516.000
RAZEM 516.000
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Ŝelkand1 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
103

d.1.4
KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

228 m2 228.000
RAZEM 228.000

104
d.1.4

KNR 2-11
0101-02

Naprawa uszkodzonego drenaŜu wyk.ręcznie w terenach nizinnych w
gr.kat.II-III na głęb. 1.0-1.1 m, śr.rur. 7.5 cm (rurki ceramiczne)

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

105
d.1.4

KNR 2-11
0101-03

Naprawa uszkodzonego drenaŜu wyk.ręcznie w terenach nizinnych w
gr.kat.II-III na głęb. 0.9 m, śr.rur. 10.0 cm (rurki ceramiczne)

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

106
d.1.4

KNR 2-01
0320-05

Przysypanie ręczne rur ziemią wyselekcjonowaną z wykopu m3

28 m3 28.000
RAZEM 28.000

107
d.1.4

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

290 m3 290.000
RAZEM 290.000

108
d.1.4

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

210 m3 210.000
RAZEM 210.000

109
d.1.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

344 m2 344.000
RAZEM 344.000

110
d.1.4

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach
- grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

111
d.1.4

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach
- za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

112
d.1.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15
cm

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

113
d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

114
d.1.4

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

115
d.1.4

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z betonu asfaltowego-dodatek za kaŜdy cm/5cm/ m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

116
d.1.4

KNR 2-01
0506-07

Umocnienie dna i skarp rowu m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

117
d.1.4

KNR 2-31
0303-01

Naprawa wjazdów do posesji m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

118
d.1.4

KNR 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

285 m 285.000
RAZEM 285.000

119
d.1.4

KNR-W 2-
18 0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

120
d.1.4

KNR 2-18
0408-02

Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi z tworzywa typ PVC250x7,3 kl.S SN8 w gruntach kat.III-IV

m

113 m 113.000
RAZEM 113.000
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Ŝelkand1 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
121

d.1.4
KNR-W 2-
18 0309-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 160 mm w rurach
ochronnych i przewiertowych

m

113 m 113.000
RAZEM 113.000

122
d.1.4

KNR 2-18
0413-01
analogia

Uszczelnienie końców rur przewiertowych i osłonowych szt

26 szt 26.000
RAZEM 26.000

123
d.1.4

KNR 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PE dz400mm /łączna wysokość 64m/ szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

124
d.1.4

KNR 2-18
0505-02

Obetonowanie włazów m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

1.5 Pompownie kanalizacyjne - roboty budowlane i sanita rne
125

d.1.5
KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

m3

14 m3 14.000
RAZEM 14.000

126
d.1.5

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

56 m3 56.000
RAZEM 56.000

127
d.1.5

KNR 2-01
0324-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m pala-
mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z
rozbiórką

m2

176 m2 176.000
RAZEM 176.000

128
d.1.5

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  przy śr.otw. 150-500 mm godz.

80 godz. 80.000
RAZEM 80.000

129
d.1.5

KNR 2-01
0607-02

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębok.do 6 m

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

130
d.1.5

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

41 m3 41.000
RAZEM 41.000

131
d.1.5

KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

39 m3 39.000
RAZEM 39.000

132
d.1.5

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.III-IV

m3

124 m3 124.000
RAZEM 124.000

133
d.1.5

KNR 2-18
0504-03

PodłoŜa betonowe o grub.10 cm m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

134
d.1.5

KNR 2-02
0290-05

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia fundamentów pod przepompownie - pręty
gładkie

t

0.186 t 0.186
RAZEM 0.186

135
d.1.5

KNR 2-02
0290-05

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia fundamentów pod przepompownie t

0.126 t 0.126
RAZEM 0.126

136
d.1.5

KNR 2-02
1916-03

Betonowanie płyty dennej o grub. 20 cm i obetonowanie przepompowni -
beton B15

m3

3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800

137
d.1.5

KNR 7-04
0501-01
analogia

Zespół urządzeń zblokowanej przepompowni ścieków  P1 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Ŝelkand1 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
138

d.1.5
KNR 7-04
0501-01
analogia

Zespół urządzeń zblokowanej przepompowni ścieków  P2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.1.5

KNR 7-04
0501-01
analogia

Zespół urządzeń zblokowanej przepompowni ścieków  P3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.1.5

KNR 7-04
0501-01
analogia

Zespół urządzeń zblokowanej przepompowni ścieków  P4 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

141
d.1.5

KNR 7-04
0501-01
analogia

Zespół urządzeń zblokowanej przepompowni ścieków  PP1 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

142
d.1.5

KNR 2-18
0502-02

Obsypanie przepompowni  i podłoŜa pod rury piaskiem stabilizowanym ce-
mentem ubijany warstwami gr.30cm

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

1.6 Pompownie kanalizacyjne - ogrodzenie przepompowni
143

d.1.6
KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

144
d.1.6

KNR 2-02
1803-02

Ogrodzenie z siatki wys. 1,5 m na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o
rozst.2.5 m obsadz.w cokole

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

145
d.1.6

KNR 2-02
1808-01
analogia

Furtka metalowa - rama z kątownika wypełniona siatką kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

146
d.1.6

KNR 2-18
0510-03

Kanały rurowe - rury Ŝelbetowe o śr. 600 mm - przepust rurowy do prze-
pompowni

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

147
d.1.6

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

148
d.1.6

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

149
d.1.6

NNRNKB
231 0511-02

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.
6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000
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Ŝelkand1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
kanalizacja sanitarna z kanałami bocznymi - śelazków etap II

1 Kanalizacja sanitarna 
1.1 Sieć kanalizacyjna - kanał grawitacyjny 200PCV

1
d.1.1

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grub. 3 cm
obmiar = 35m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4158r-g/m2
r-g 14.5530

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

2
d.1.1

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - dalszy 1 cm grub.
obmiar = 175m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0714r-g/m2
r-g 12.4950

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

3
d.1.1

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego o grub. 15
cm
obmiar = 35m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5446r-g/m2
r-g 19.0610

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

4
d.1.1

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego - dalszy 1
cm grub.
obmiar = 175m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0363r-g/m2
r-g 6.3525

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

5
d.1.1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach
suchych kat.III-IV z wydobyciem
urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym głębokość do 1.5 m -
szerokość 0.8-1.5 m
obmiar = 310m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.8*0.955=2.674r-g/m3
r-g 828.9400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

6
d.1.1

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykony-
wane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.III
obmiar = 2789m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1127r-g/m3
r-g 314.3203

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.6 m3

0.0354m-g/m3
m-g 98.7306

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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Ŝelkand1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
7

d.1.1
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40
m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km
obmiar = 655m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m3
r-g 132.9650

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 49.3870

3* samochod samowyładowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m-g 132.0480

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

8
d.1.1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładow-
czymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.III-IV
obmiar = 2620m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0054r-g/m3
r-g 14.1480

-- S --
2* samochod samowyładowczy 5 t

0.0274m-g/m3
m-g 71.7880

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

9
d.1.1

KNR 2-01
0324-02

Pełne umocnienie pionowych
ścian wykopów liniowych o
głęb.do 3m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawod-
nionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
obmiar = 6360m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3345*0.955=0.319448r-g/m2
r-g 2031.6893

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wy-

praski)
0.00003t/m2

t 0.1908

3* drewno na stemple iglaste nasy-
cone
0.00014m3/m2

m3 0.8904

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

10
d.1.1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody pompą spali-
nową
obmiar = 120godz.

godz.

-- R --
1* robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 504.2400

-- S --
2* Pompa spalinowa 60m3/h

1m-g/godz.
m-g 120.0000

3* Samochód skrzyniowy do 5,0t
0.01m-g/godz.

m-g 1.2000

4* zespół prądotwórczy przewoźny
10 kVA
1m-g/godz.

m-g 120.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

11
d.1.1

KNR 2-01
0607-02

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwa-
ne w grunt bezpośrednio bez ob-
sypki na głębok.do 6 m
obmiar = 60szt.

szt.

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- R --
1* robocizna

5.01*0.955=4.78455r-g/szt.
r-g 287.0730

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.1szt/szt.
szt 6.0000

3* wąŜ gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 12.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych
kołnierzowych śr. 200 mm
0.05m/szt.

m 3.0000

5* uszczelki gumowe do rur śr. 200
mm
0.2szt/szt.

szt 12.0000

6* śruby M16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 24.0000

-- S --
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-

80 m3/h
0.3m-g/szt.

m-g 18.0000

8* wciągnik przejezdny 3 t
1.19m-g/szt.

m-g 71.4000

9* Samochód skrzyniowy do 5,0t
0.28m-g/szt.

m-g 16.8000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

12
d.1.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z mate-
riałów sypkich o grubości 10 cm
obmiar = 974m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.257*0.955=0.245435r-g/m2
r-g 239.0537

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormo-

wane
0.122m3/m2

m3 118.8280

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

13
d.1.1

KNR 2-11
0101-02

Naprawa uszkodzonego drenaŜu
wyk.ręcznie w terenach nizinnych
w gr.kat.II-III na głęb. 1.0-1.1 m,
śr.rur. 7.5 cm (rurki ceramiczne)
obmiar = 30m

m

-- R --
1* robocizna

0.514r-g/m
r-g 15.4200

-- M --
2* rurki drenarskie ceramiczne o

śr.rur. 7.5 cm
3.24szt/m

szt 97.2000

-- S --
3* ciągnik kołowy

0.0102m-g/m
m-g 0.3060

4* przyczepa skrzyniowa
0.0102m-g/m

m-g 0.3060

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

14
d.1.1

KNR 2-11
0101-03

Naprawa uszkodzonego drenaŜu
wyk.ręcznie w terenach nizinnych
w gr.kat.II-III na głęb. 0.9 m,
śr.rur. 10.0 cm (rurki ceramiczne)
obmiar = 30m

m

-- R --
1* robocizna

0.523r-g/m
r-g 15.6900

- 14 -
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-- M --
2* rurki drenarskie ceramiczne o

śr.rur. 10.0 cm
3.24szt/m

szt 97.2000

-- S --
3* ciągnik kołowy

0.0126m-g/m
m-g 0.3780

4* przyczepa skrzyniowa
0.0126m-g/m

m-g 0.3780

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

15
d.1.1

KNR 2-01
0320-05

Przysypanie ręczne rur ziemią
wyselekcjonowaną z wykopu
obmiar = 255m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.42*0.955=1.3561r-g/m3
r-g 345.8055

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

16
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spychar-
kami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III
obmiar = 2097m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW

(75 KM)
0.0135m-g/m3

m-g 28.3095

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

17
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spychar-
kami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III/piasek dowoŜony/
obmiar = 482m3

m3

-- M --
1* Piasek do zasypki

1m3/m3
m3 482.0000

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW

(75 KM)
0.0135m-g/m3

m-g 6.5070

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

18
d.1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęsz-
czarkami; grunty sypkie kat. I-III
obmiar = 1737m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1022r-g/m3
r-g 177.5214

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalino-

wa 100 m3/h
0.031m-g/m3

m-g 53.8470

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

19
d.1.1

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy
odsączającej w korycie i na po-
szerzeniach  - grub.warstwy po
zag. 10 cm
obmiar = 35m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079r-g/m2
r-g 3.7765

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 4.3050

- 15 -
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3* woda

0.005m3/m2
m3 0.1750

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

20
d.1.1

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy
odsączającej w korycie i na po-
szerzeniach  - za kaŜdy dalszy 1
cm grub.warstwy po zag.
obmiar = 175m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0061r-g/m2
r-g 1.0675

-- M --
2* piasek

0.0123m3/m2
m3 2.1525

3* woda
0.0005m3/m2

m3 0.0875

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

21
d.1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamane-
go - warstwa dolna o grub.po za-
gęszcz. 15 cm
obmiar = 35m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333r-g/m2
r-g 1.1655

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2
t 11.1370

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.5250

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 75 kW/

100 KM
0.0027m-g/m2

m-g 0.0945

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 1.3545

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

22
d.1.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamane-
go - warstwa górna o grub.po za-
gęszcz. 8 cm
obmiar = 35m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304r-g/m2
r-g 1.0640

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697t/m2
t 5.9395

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 0.5005

4* woda
0.008m3/m2

m3 0.2800

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 75 kW/

100 KM
0.0025m-g/m2

m-g 0.0875

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

m-g 0.8960

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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23

d.1.1
KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanki asfal-
towej
obmiar = 35m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0309r-g/m2
r-g 1.0815

-- M --
2* mieszanka betonu asfaltowego

0.0974t/m2
t 3.4090

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o

szer. 4.0 m
0.0068m-g/m2

m-g 0.2380

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0068m-g/m2

m-g 0.2380

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0068m-g/m2

m-g 0.2380

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

24
d.1.1

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z betonu asfaltowe-
go-dodatek za kaŜdy cm/5cm/
obmiar = 175m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0067r-g/m2
r-g 1.1725

-- M --
2* mieszanka betonu asfaltowego

0.0244t/m2
t 4.2700

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o

szer. 4.0 m
0.0017m-g/m2

m-g 0.2975

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0017m-g/m2

m-g 0.2975

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0017m-g/m2

m-g 0.2975

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

25
d.1.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego kat.I-III
obmiar = 2890m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01*0.955=0.00955r-g/m2
r-g 27.5995

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

26
d.1.1

KNR 2-31
1402-02

Ręczne plantowanie poboczy
obmiar = 1120m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.104r-g/m2
r-g 116.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

27
d.1.1

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o
grub. 30 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu
obmiar = 480m

m

-- R --
1* robocizna

0.537r-g/m
r-g 257.7600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

28
d.1.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na
wcisk o śr. zewn. 160 mm
obmiar = 1m

m

-- R --

- 17 -
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1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 0.3450

-- M --
2* rury PVC-U kanalizacji zewnętrz-

nej kielichowe z uszczelką klasy
S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 1.0200

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0083

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

29
d.1.1

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na
wcisk o śr. zewn. 200 mm
obmiar = 1590m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 795.0000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej

kielichowe z uszczelką klasy  S o
śr. zewn. 200 mm kl.SN8
1.02m/m

m 1621.8000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 16.5360

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

30
d.1.1

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji ze-
wnętrznej jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 200 mm
obmiar = 25szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.301r-g/szt
r-g 7.5250

-- M --
2* Trójniki kanalizacyjne jednokieli-

chowe PVC dz200 z uszczelką
1szt/szt

szt 25.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.093m-g/szt
m-g 2.3250

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

31
d.1.1

KNR 2-18
0409-02

Przewierty o dług.do 20 m ma-
szyną do wierceń poziomych WP
30/60 rurami PEdz355 SDR17w
gruntach kat.III-IV
obmiar = 7m

m

-- R --
1* robocizna

7.78*0.955=7.4299r-g/m
r-g 52.0093

-- M --
2* rury z tworzywa PVC355x9,2 kl.S

SN8
1.1m/m

m 7.7000

3* materiały pomocnicze
3.5%

% 3.5000

-- S --
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4* samochód skrzyniowy 5-10t

0.05m-g/m
m-g 0.3500

5* przyczepa dłuŜycowa do samo-
chodu 10 t
0.05m-g/m

m-g 0.3500

6* Ŝuraw samochodowy
1.61m-g/m

m-g 11.2700

7* maszyna do wierceń poziomych
15/25
1.56m-g/m

m-g 10.9200

8* wyciąg do urobku ziemi z napę-
dem elektrycznym 0.18 t
1.56m-g/m

m-g 10.9200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

32
d.1.1

KNR-W 2-18
0309-02

Przeciaganie rurociągów przewo-
dowych o śr.nominalnej 200 mm
w rurach ochronnych
obmiar = 7m

m

-- R --
1* robocizna

1.33r-g/m
r-g 9.3100

-- M --
2* podpory  ślizgowe

0.8szt/m
szt 5.6000

3* materiały pomocnicze
3.5%

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10t

0.1m-g/m
m-g 0.7000

5* przyczepa dłuŜycowa do samo-
chodu 10 t
0.1m-g/m

m-g 0.7000

6* spawarka
0.35m-g/m

m-g 2.4500

7* wciągarka mechaniczna z napę-
dem elektrycznym 1.6-2.3 t
0.35m-g/m

m-g 2.4500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

33
d.1.1

KNR 2-18
0413-01
analogia

Uszczelnienie rur przewiertowych
i ochronnych
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.8*0.955=2.674r-g/szt
r-g 5.3480

-- M --
2* Pianka

1szt/szt
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
3.5%

% 3.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

34
d.1.1

KNR 2-18
0613-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów beto-
nowych o śr.1000 mm typ BS/
szczelne na uszczelkę/ w goto-
wym wykopie /łączna wysokość
20,31m/
obmiar = 11stud.

stud.

-- R --
1* robocizna

4*0.955=3.82r-g/stud.
r-g 42.0200

-- M --
2* Kpl. studnia typu BS  dn1000

1kpl/stud.
kpl 11.0000

3* właz Ŝeliwny cięŜki
1szt/stud.

szt 11.0000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

- 19 -
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-- S --
5* Ŝuraw samochodowy do 4t

2m-g/stud.
m-g 22.0000

6* samochód skrzyniowy 5-10t
2m-g/stud.

m-g 22.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

35
d.1.1

KNR 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne syste-
mowe  o śr.600mm
obmiar = 15szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.42r-g/szt
r-g 36.3000

-- M --
2* kineta studzienki  600

1szt/szt
szt 15.0000

3* uszczelka
2szt/szt

szt 30.0000

4* trzon studzienki rura karbowana
600
1.98m/szt

m 29.7000

5* Płyta Ŝelbetowa pod właz
1szt/szt

szt 15.0000

6* Właz Ŝeliwny typ cięŜki 40T na
studnie dn600
1szt/szt

szt 15.0000

7* pospółka - kruszywo nienormo-
wane
0.2m3/szt

m3 3.0000

8* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
9* samochód skrzyniowy 5 t

0.07m-g/szt
m-g 1.0500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

36
d.1.1

KNR 2-18 (wł)
0517-02

Studzienki kanalizacyjne rozpręŜ-
ne dn 1000 z PP,PE/łączna wy-
sokość 6,78/
obmiar = 4szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.42r-g/szt
r-g 9.6800

-- M --
2* kineta studzienki PP 1000 z pod-

łączeniem - 200mm
1szt/szt

szt 4.0000

3* trzon studzienki rura karbowana
1000
1.4m/szt

m 5.6000

4* Uszczelka do rury karbowanejj
1000
1szt/szt

szt 4.0000

5* Teleskopowy adapter do włazów
1000 z uszczelką
1szt/szt

szt 4.0000

6* Właz Ŝeliwny typ D400
1szt/szt

szt 4.0000

7* Pierścień odciąŜający betonowy
1000
1szt/szt

szt 4.0000

8* pospółka - kruszywo nienormo-
wane
0.2m3/szt

m3 0.8000

9* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
10* samochód skrzyniowy do 5t

0.07m-g/szt
m-g 0.2800

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

37
d.1.1

KNR-W 2-18
0811-01
analogia

Włączenie się rurą PVC do istnie-
jących studni
obmiar = 3szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/szt
r-g 3.0600

-- M --
2* Przejście szczelne do rur PVC

200
1szt/szt

szt 3.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód dostawczy do 0.9 t

0.12m-g/szt
m-g 0.3600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

38
d.1.1

KNR 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji
sanitarnej na słupku betonowym
obmiar = 12kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.89*0.955=1.80495r-g/kpl.
r-g 21.6594

-- M --
2* słupek betonowy znacznikowy

1szt/kpl.
szt 12.0000

3* beton zwykły kl. B10
0.1m3/kpl.

m3 1.2000

4* farba ftalowa nawierzchniowa
0.1dm3/kpl.

dm3 1.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

39
d.1.1

KNR 2-18
0505-02

Obetonowanie włazów
obmiar = 2.6m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.86*0.955=4.6413r-g/m3
r-g 12.0674

-- M --
2* masa betonowa zwykła z kruszy-

wa naturalnego
1.06m3/m3

m3 2.7560

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5,0t

0.02m-g/m3
m-g 0.0520

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

40
d.1.1

KNR 2-18
0505-02

Beton B15 w kaskadzie
obmiar = 0.9m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.86*0.955=4.6413r-g/m3
r-g 4.1772

-- M --
2* Beton B15

1.06m3/m3
m3 0.9540

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5,0t

0.02m-g/m3
m-g 0.0180

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

- 21 -

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD



Ŝelkand1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
41

d.1.1
KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe do przepom-
powni- rury betonowe o śr. 60 cm
obmiar = 9m

m

-- R --
1* robocizna

2.8584r-g/m
r-g 25.7256

-- M --
2* rury betonowe okragle ze stopką

śr. 60 cm
1.03m/m

m 9.2700

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.8134kg/m

kg 7.3206

4* lepik asfaltowy stosowany na go-
rąco
3.6022kg/m

kg 32.4198

5* drewno opałowe
4.8804kg/m

kg 43.9236

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
7* Ŝuraw samochodowy do 4t

0.2299m-g/m
m-g 2.0691

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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1.2 Sieć kanalizacyjna - kanał ci śnieniowy PE63
42

d.1.2
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach
suchych kat.III-IV z wydobyciem
urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym głębokość do 1.5 m -
szerokość 0.8-1.5 m
obmiar = 3m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.8*0.955=2.674r-g/m3
r-g 8.0220

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

43
d.1.2

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykony-
wane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.III
obmiar = 27m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1127r-g/m3
r-g 3.0429

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.6 m3

0.0354m-g/m3
m-g 0.9558

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

44
d.1.2

KNR 2-01
0322-11

AŜurowe umocnienie pionowych
ścian wykopów liniowych o głę-
bok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.III-IV wraz z
rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)
obmiar = 24m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1554*0.955=0.148407r-g/m2
r-g 3.5618

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wy-

praski)
0.00005t/m2

t 0.0012

3* drewno na stemple iglaste nasy-
cone
0.0006m3/m2

m3 0.0144

4* klamry ciesielskie 10x25cm
0.006kg/m2

kg 0.1440

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0005kg/m2

kg 0.0120

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

45
d.1.2

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z mate-
riałów sypkich o grub.10 cm
obmiar = 6m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.257*0.955=0.245435r-g/m2
r-g 1.4726

-- M --
2* Podsypka - piasek

0.122m3/m2
m3 0.7320

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

46
d.1.2

KNR 2-01
0320-05

Przysypanie ręczne rur ziemią
wyselekcjonowaną z wykopu
obmiar = 1.3m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.42*0.955=1.3561r-g/m3
r-g 1.7629

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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47

d.1.2
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spychar-
kami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III
obmiar = 28m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW

(75 KM)
0.0135m-g/m3

m-g 0.3780

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

48
d.1.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęsz-
czarkami; grunty sypkie kat. I-III
obmiar = 6m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1022r-g/m3
r-g 0.6132

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalino-

wa 100 m3/h
0.031m-g/m3

m-g 0.1860

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

49
d.1.2

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego kat.I-III
obmiar = 16m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01*0.955=0.00955r-g/m2
r-g 0.1528

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

50
d.1.2

KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne wyk.koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 w zie-
mi kat.I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 2m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0402r-g/m3
r-g 0.0804

-- S --
2* koparka 0.15 m3 na podwoziu

ciągnika kołowego
0.0855m-g/m3

m-g 0.1710

3* spycharka gąsienicowa 55 kW
(75 KM)
0.0325m-g/m3

m-g 0.0650

4* samochód samowyładowczy do 5
t
0.2132m-g/m3

m-g 0.4264

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

51
d.1.2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładow-
czymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.III-IV
obmiar = 8m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0054r-g/m3
r-g 0.0432

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5

t
0.0274m-g/m3

m-g 0.2192

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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52

d.1.2
KNR 2-01
0506-07

Umocnienie dna i skarp rowu
obmiar = 6m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.121*0.955=0.115555r-g/m2
r-g 0.6933

-- M --
2* Beton B10

0.1m3/m2
m3 0.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

53
d.1.2

KNR-W 2-18
0109-01

Sieci tłoczne - montaŜ rurociągów
z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 63 mm
obmiar = 7m

m

-- R --
1* robocizna

0.224r-g/m
r-g 1.5680

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o

śr.zewnętrznej 63 mm
1.02m/m

m 7.1400

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0142m-g/m
m-g 0.0994

5* prościarka do rur PE
0.0425m-g/m

m-g 0.2975

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

54
d.1.2

KNR-W 2-18
0111-01

Sieci tłoczne - połączenie rur po-
lietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek elek-
trooporowych o śr.zewnętrznej 63
mm
obmiar = 6złącz.

złącz.

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/złącz.
r-g 2.8800

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE63

1szt/złącz.
szt 6.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elek-

trooporowego kształtek PE,
PEHDm
0.24m-g/złącz.

m-g 1.4400

5* agregat prądotwórczy
0.24m-g/złącz.

m-g 1.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

55
d.1.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci
wodociągowych z rur typu HO-
BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej 63-110 mm
obmiar = 1prób

prób

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/prób
r-g 8.7400

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane

nasycone kl.II
0.03m3/prób

m3 0.0300
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3* bale iglaste obrzynane nasycane

kl.III
0.02m3/prób

m3 0.0200

4* drewno na stemple budowlane
śr.12-14cm
0.02m3/prób

m3 0.0200

5* klamry ciesielskie 10x25cm
6.2kg/prób

kg 6.2000

6* woda
3.53m3/prób

m3 3.5300

7* rury stalowe gwintowane ocynko-
wane śr.50mm
1.5m/prób

m 1.5000

8* króćce przejściowe Ŝeliwne jed-
nokołnierzowe
0.1szt/prób

szt 0.1000

9* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy
stalowych
0.2szt/prób

szt 0.2000

10* uszczelki gumowe płaskie do po-
łączeń kołnierzowych o śr.nomi-
nalnej 90-110 mm
1szt/prób

szt 1.0000

11* śruby stalowe średniodokładne z
nakrętkami i podkładkami M-16
2.7kg/prób

kg 2.7000

12* kołnierze ślepe o śr.nominalnej
90-110 mm
0.2szt/prób

szt 0.2000

13* zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągli-
wego z zaworem spustowym
śr.50mm
0.1szt/prób

szt 0.1000

14* zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliw-
ne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2
z kpl. śrub
0.05szt/prób

szt 0.0500

15* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
16* samochód skrzyniowy

3.16m-g/prób
m-g 3.1600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

56
d.1.2

KNR 2-18
0408-02

Przewierty o dług.do 20 m ma-
szyną do wierceń poziomych WP
15/25 rurami TS PEdz63mm w
gruntach kat.III-IV
obmiar = 8m

m

-- R --
1* robocizna

6.5*0.955=6.2075r-g/m
r-g 49.6600

-- M --
2* Rury polietylenowe trójwarstwowe

TS PE dz63
1.1m/m

m 8.8000

3* materiały pomocnicze
3.5%

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10t

0.04m-g/m
m-g 0.3200

5* przyczepa dłuŜycowa do samo-
chodu 10 t
0.04m-g/m

m-g 0.3200

6* spawarka elektryczna wirująca
300A
1.63m-g/m

m-g 13.0400

7* maszyna do wierceń poziomych
15/25
1.63m-g/m

m-g 13.0400

8* wyciąg do urobku ziemi z napę-
dem elektrycznym 0.18 t
1.63m-g/m

m-g 13.0400
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Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

57
d.1.2

KNR 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji
sanitarnej na słupku betonowym
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.89*0.955=1.80495r-g/kpl.
r-g 1.8050

-- M --
2* słupek betonowy znacznikowy

1szt/kpl.
szt 1.0000

3* beton zwykły kl. B10
0.1m3/kpl.

m3 0.1000

4* farba  nawierzchniowa
0.1dm3/kpl.

dm3 0.1000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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1.3 Sieć kanalizacyjna - kanał ci śnieniowy PE90
58

d.1.3
KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grub. 3 cm
obmiar = 317m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4158r-g/m2
r-g 131.8086

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

59
d.1.3

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - dalszy 1 cm grub.
obmiar = 1585m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0714r-g/m2
r-g 113.1690

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

60
d.1.3

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego o grub. 15
cm
obmiar = 317m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5446r-g/m2
r-g 172.6382

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

61
d.1.3

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego - dalszy 1
cm grub.
obmiar = 1585m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0363r-g/m2
r-g 57.5355

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

62
d.1.3

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla pie-
szych z płyt betonowych 35x35x5
cm na podsypce piaskowej
obmiar = 174m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0974r-g/m2
r-g 16.9476

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

63
d.1.3

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach
suchych kat.III-IV z wydobyciem
urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym głębokość do 1.5 m -
szerokość 0.8-1.5 m
obmiar = 197m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.8*0.955=2.674r-g/m3
r-g 526.7780

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

64
d.1.3

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykony-
wane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.III
obmiar = 1775m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1127r-g/m3
r-g 200.0425

-- S --
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2* koparka gąsienicowa 0.6 m3

0.0354m-g/m3
m-g 62.8350

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

65
d.1.3

KNR-W 2-01
0314-07

AŜurowe umocnienie pionowych
ścian wykopów liniowych o głębo-
kości do 3.0 m palami szalunko-
wymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. III-IV wraz z rozbiór-
ką (szerokość do 1m)
obmiar = 5340m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 2776.8000

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wy-

praski)
0.00016t/m2

t 0.8544

3* bale iglaste obrzynane nasycone
gr.63mm kl.III
0.00092m3/m2

m3 4.9128

4* drewno na stemple okrągłe iglas-
te nasycone
0.00086m3/m2

m3 4.5924

5* klamry ciesielskie 10x25cm
0.1kg/m2

kg 534.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

66
d.1.3

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody pompą spali-
nową
obmiar = 16godz.

godz.

-- R --
1* robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 67.2320

-- S --
2* Pompa spalinowa 60m3/h

1m-g/godz.
m-g 16.0000

3* Samochód skrzyniowy do 5,0t
0.01m-g/godz.

m-g 0.1600

4* zespół prądotwórczy przewoźny
10 kVA
1m-g/godz.

m-g 16.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

67
d.1.3

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z mate-
riałów sypkich o grub.10 cm
obmiar = 1068m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.257*0.955=0.245435r-g/m2
r-g 262.1246

-- M --
2* piasek

0.122m3/m2
m3 130.2960

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

68
d.1.3

KNR 2-11
0101-02

Naprawa uszkodzonego drenaŜu
wyk.ręcznie w terenach nizinnych
w gr.kat.II-III na głęb. 1.0-1.1 m,
śr.rur. 7.5 cm (rurki ceramiczne)
obmiar = 30m

m

-- R --
1* robocizna

0.514r-g/m
r-g 15.4200

-- M --
2* rurki drenarskie ceramiczne o

śr.rur. 7.5 cm
3.24szt/m

szt 97.2000
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-- S --
3* ciągnik kołowy

0.0102m-g/m
m-g 0.3060

4* przyczepa skrzyniowa
0.0102m-g/m

m-g 0.3060

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

69
d.1.3

KNR 2-01
0320-05

Przysypanie ręczne rur ziemią
wyselekcjonowaną z wykopu
obmiar = 285m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.42*0.955=1.3561r-g/m3
r-g 386.4885

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

70
d.1.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spychar-
kami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III
obmiar = 1191m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW

(75 KM)
0.0135m-g/m3

m-g 16.0785

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

71
d.1.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spychar-
kami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - piasek z dowozu
obmiar = 380m3

m3

-- M --
1* Piasek do zasypki

1+1=2m3/m3
m3 760.0000

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW

(75 KM)
0.0135m-g/m3

m-g 5.1300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

72
d.1.3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęsz-
czarkami; grunty sypkie kat. I-III
obmiar = 860m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1022r-g/m3
r-g 87.8920

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalino-

wa 100 m3/h
0.031m-g/m3

m-g 26.6600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

73
d.1.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego kat.I-III
obmiar = 3560m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01*0.955=0.00955r-g/m2
r-g 33.9980

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

74
d.1.3

KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne wyk.koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 w zie-
mi kat.I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 496m3

m3
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-- R --
1* robocizna

0.0402r-g/m3
r-g 19.9392

-- S --
2* koparka 0.15 m3 na podwoziu

ciągnika kołowego
0.0855m-g/m3

m-g 42.4080

3* spycharka gąsienicowa 55 kW
(75 KM)
0.0325m-g/m3

m-g 16.1200

4* samochod samowyładowczy 5 t
0.2132m-g/m3

m-g 105.7472

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

74'
d.1.3

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładow-
czymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.III-IV
obmiar = 1984m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0054r-g/m3
r-g 10.7136

-- S --
2* samochod samowyładowczy 5 t

0.0274m-g/m3
m-g 54.3616

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

75
d.1.3

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy
odsączającej w korycie i na po-
szerzeniach  - grub.warstwy po
zag. 10 cm
obmiar = 317m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079r-g/m2
r-g 34.2043

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 38.9910

3* woda
0.005m3/m2

m3 1.5850

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

76
d.1.3

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy
odsączającej w korycie i na po-
szerzeniach  - za kaŜdy dalszy 1
cm grub.warstwy po zag.
obmiar = 317m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0061r-g/m2
r-g 1.9337

-- M --
2* piasek

0.0123m3/m2
m3 3.8991

3* woda
0.0005m3/m2

m3 0.1585

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

77
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamane-
go - warstwa dolna o grub.po za-
gęszcz. 15 cm
obmiar = 317m2

m2

-- R --
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1* robocizna

0.0333r-g/m2
r-g 10.5561

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2
t 100.8694

3* woda
0.015m3/m2

m3 4.7550

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 75 kW/

100 KM
0.0027m-g/m2

m-g 0.8559

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 12.2679

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

78
d.1.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamane-
go - warstwa górna o grub.po za-
gęszcz. 8 cm
obmiar = 317m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304r-g/m2
r-g 9.6368

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697t/m2
t 53.7949

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 4.5331

4* woda
0.008m3/m2

m3 2.5360

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 75 kW/

100 KM
0.0025m-g/m2

m-g 0.7925

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

m-g 8.1152

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

79
d.1.3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanki asfal-
towej
obmiar = 317m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0309r-g/m2
r-g 9.7953

-- M --
2* mieszanka betonu asfaltowego

0.0974t/m2
t 30.8758

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o

szer. 4.0 m
0.0068m-g/m2

m-g 2.1556

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0068m-g/m2

m-g 2.1556

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0068m-g/m2

m-g 2.1556

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

80
d.1.3

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z betonu asfaltowe-
go-dodatek za kaŜdy cm/5cm/
obmiar = 1585m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0067r-g/m2
r-g 10.6195

-- M --
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2* mieszanka betonu asfaltowego

0.0244t/m2
t 38.6740

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o

szer. 4.0 m
0.0017m-g/m2

m-g 2.6945

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0017m-g/m2

m-g 2.6945

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0017m-g/m2

m-g 2.6945

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

81
d.1.3

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu
obmiar = 174m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1232r-g/m2
r-g 21.4368

-- M --
2* piasek

0.037m3/m2
m3 6.4380

3* woda
0.0018m3/m2

m3 0.3132

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

82
d.1.3

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - za kaŜdy dalszy
1 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu
obmiar = 1218m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0083r-g/m2
r-g 10.1094

-- M --
2* piasek

0.0123m3/m2
m3 14.9814

3* woda
0.0006m3/m2

m3 0.7308

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

83
d.1.3

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin pias-
kiem
obmiar = 174m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5596r-g/m2
r-g 97.3704

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe

35x35x5 cm
8.09szt/m2

szt 1407.6600

3* piasek
0.063m3/m2

m3 10.9620

4* woda
0.025m3/m2

m3 4.3500

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

84
d.1.3

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach
20x6 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
obmiar = 140m

m
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-- R --
1* robocizna

0.2084r-g/m
r-g 29.1760

-- M --
2* obrzeŜa betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 142.8000

3* piasek
0.0047m3/m

m3 0.6580

4* cement portlandzki zwykły bez
dodatków 35
0.0001t/m

t 0.0140

5* woda
0.0004m3/m

m3 0.0560

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

85
d.1.3

KNR 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji
sanitarnej na słupku betonowym
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.89*0.955=1.80495r-g/kpl.
r-g 3.6099

-- M --
2* słupek betonowy znacznikowy

1szt/kpl.
szt 2.0000

3* beton zwykły kl. B10
0.1m3/kpl.

m3 0.2000

4* farba ftalowa nawierzchniowa
0.1dm3/kpl.

dm3 0.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

86
d.1.3

KNR 2-31
1402-02

Ręczne plantowanie poboczy
obmiar = 820m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.104r-g/m2
r-g 85.2800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

87
d.1.3

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o
grub. 30 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu
obmiar = 220m

m

-- R --
1* robocizna

0.537r-g/m
r-g 118.1400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

88
d.1.3

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci tłoczne - montaŜ rurociągów
z rur polietylenowych PE o śr.ze-
wnętrznej 90 mm
obmiar = 1780m

m

-- R --
1* robocizna

0.324r-g/m
r-g 576.7200

-- M --
2* rury z polietylenu PE o śr.ze-

wnętrznej 90 mm
1.02m/m

m 1815.6000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0178m-g/m
m-g 31.6840

5* Ŝuraw samochodowy
0.0222m-g/m

m-g 39.5160

6* prościarka do rur PE
0.0725m-g/m

m-g 129.0500

- 34 -

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD



Ŝelkand1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

89
d.1.3

KNR-W 2-18
0111-03

Sieci tłoczne - połączenie rur po-
lietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek elek-
trooporowych o śr.zewnętrznej 90
mm
obmiar = 48złącz.

złącz.

-- R --
1* robocizna

0.76r-g/złącz.
r-g 36.4800

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE90

1szt/złącz.
szt 48.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elek-

trooporowego kształtek PE,
PEHDm
0.38m-g/złącz.

m-g 18.2400

5* agregat prądotwórczy
0.38m-g/złącz.

m-g 18.2400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

90
d.1.3

KNR-W 2-18
0110-03

Sieci tłoczne - połączenie rur po-
lietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czoło-
wego o śr.zewnętrznej 90 mm
obmiar = 18złącz.

złącz.

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/złącz.
r-g 21.2400

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o

średnicy do 280 mm
0.59m-g/złącz.

m-g 10.6200

3* agregat prądotwórczy
0.59m-g/złącz.

m-g 10.6200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

91
d.1.3

KNR-W 2-18
0811-01
analogia

Włączenie się rurą PEdz90 do
studni
obmiar = 4szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/szt
r-g 4.0800

-- M --
2* Przejście szczelne do rur PEdz90

1szt/szt
szt 4.0000

3* Deflektor PT 80
1szt/szt

szt 4.0000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* samochód dostawczy do 0.9 t

0.12m-g/szt
m-g 0.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

92
d.1.3

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci
tłocznych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o śr.no-
minalnej 63-110 mm
obmiar = 9prób

prób

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/prób
r-g 78.6600
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-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane

nasycone kl.II
0.03m3/prób

m3 0.2700

3* bale iglaste obrzynane nasycane
kl.III
0.02m3/prób

m3 0.1800

4* drewno na stemple budowlane
śr.12-14cm
0.02m3/prób

m3 0.1800

5* klamry ciesielskie 10x25cm
6.2kg/prób

kg 55.8000

6* woda
3.53m3/prób

m3 31.7700

7* rury stalowe gwintowane ocynko-
wane śr.50mm
1.5m/prób

m 13.5000

8* króćce przejściowe Ŝeliwne jed-
nokołnierzowe
0.1szt/prób

szt 0.9000

9* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy
stalowych
0.2szt/prób

szt 1.8000

10* uszczelki gumowe płaskie do po-
łączeń kołnierzowych o śr.nomi-
nalnej 90-110 mm
1szt/prób

szt 9.0000

11* śruby stalowe średniodokładne z
nakrętkami i podkładkami M-16
2.7kg/prób

kg 24.3000

12* kołnierze ślepe o śr.nominalnej
90-110 mm
0.2szt/prób

szt 1.8000

13* zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągli-
wego z zaworem spustowym
śr.50mm
0.1szt/prób

szt 0.9000

14* zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliw-
ne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2
z kpl. śrub
0.05szt/prób

szt 0.4500

15* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
16* samochód skrzyniowy

3.16m-g/prób
m-g 28.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

93
d.1.3

KNR 2-18
0408-02

Przewierty o dług.do 20 m ma-
szyną do wierceń poziomych WP
15/25 rurami z tworzywa typ TS
PE PE90 SDR11 w gruntach
kat.III-IV
obmiar = 50m

m

-- R --
1* robocizna

6.5*0.955=6.2075r-g/m
r-g 310.3750

-- M --
2* rury z tworzywa typ TS PE90x8,2

SDR11
1.1m/m

m 55.0000

3* materiały pomocnicze
3.5%

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10t

0.04m-g/m
m-g 2.0000

5* przyczepa dłuŜycowa do samo-
chodu 10 t
0.04m-g/m

m-g 2.0000

6* Ŝuraw samochodowy
1.67m-g/m

m-g 83.5000
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7* maszyna do wierceń poziomych

15/25
1.63m-g/m

m-g 81.5000

8* wyciąg do urobku ziemi z napę-
dem elektrycznym 0.18 t
1.63m-g/m

m-g 81.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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1.4 Kanalizacja sanitarna - kanały boczne
94

d.1.4
KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grub. 3 cm
obmiar = 12m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4158r-g/m2
r-g 4.9896

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

95
d.1.4

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - dalszy 1 cm grub.
obmiar = 60m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0714r-g/m2
r-g 4.2840

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

96
d.1.4

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego o grub. 15
cm
obmiar = 12m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5446r-g/m2
r-g 6.5352

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

97
d.1.4

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego - dalszy 1
cm grub.
obmiar = 60m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0363r-g/m2
r-g 2.1780

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

98
d.1.4

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach
suchych kat.III-IV z wydobyciem
urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym głębokość do 1.5 m -
szerokość 0.8-1.5 m
obmiar = 75m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.8*0.955=2.674r-g/m3
r-g 200.5500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

99
d.1.4

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykony-
wane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.III
obmiar = 301m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1127r-g/m3
r-g 33.9227

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.6 m3

0.0354m-g/m3
m-g 10.6554

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

100
d.1.4

KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne wyk.koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 w zie-
mi kat.I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 35m3

m3
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-- R --
1* robocizna

0.0402r-g/m3
r-g 1.4070

-- S --
2* koparka 0.15 m3 na podwoziu

ciągnika kołowego
0.0855m-g/m3

m-g 2.9925

3* spycharka gąsienicowa 55 kW
(75 KM)
0.0325m-g/m3

m-g 1.1375

4* samochod samowyładowczy 5 t
0.2132m-g/m3

m-g 7.4620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

101
d.1.4

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładow-
czymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.III-IV
obmiar = 140m3

m3

-- S --
1* samochod samowyładowczy 5 t

0.0152m-g/m3
m-g 2.1280

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

102
d.1.4

KNR 2-01
0322-11

AŜurowe umocnienie pionowych
ścian wykopów liniowych o głę-
bok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.III-IV wraz z
rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)
obmiar = 516m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1554*0.955=0.148407r-g/m2
r-g 76.5780

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wy-

praski)
0.00005t/m2

t 0.0258

3* drewno na stemple iglaste nasy-
cone
0.0006m3/m2

m3 0.3096

4* klamry ciesielskie 10x25cm
0.006kg/m2

kg 3.0960

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0005kg/m2

kg 0.2580

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

103
d.1.4

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z mate-
riałów sypkich o grub.15 cm
obmiar = 228m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 79.0396

-- M --
2* piasek

0.183m3/m2
m3 41.7240

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

104
d.1.4

KNR 2-11
0101-02

Naprawa uszkodzonego drenaŜu
wyk.ręcznie w terenach nizinnych
w gr.kat.II-III na głęb. 1.0-1.1 m,
śr.rur. 7.5 cm (rurki ceramiczne)
obmiar = 10m

m

-- R --
1* robocizna

0.514r-g/m
r-g 5.1400
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-- M --
2* rurki drenarskie ceramiczne o

śr.rur. 7.5 cm
3.24szt/m

szt 32.4000

-- S --
3* ciągnik kołowy

0.0102m-g/m
m-g 0.1020

4* przyczepa skrzyniowa
0.0102m-g/m

m-g 0.1020

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

105
d.1.4

KNR 2-11
0101-03

Naprawa uszkodzonego drenaŜu
wyk.ręcznie w terenach nizinnych
w gr.kat.II-III na głęb. 0.9 m,
śr.rur. 10.0 cm (rurki ceramiczne)
obmiar = 10m

m

-- R --
1* robocizna

0.523r-g/m
r-g 5.2300

-- M --
2* rurki drenarskie ceramiczne o

śr.rur. 10.0 cm
3.24szt/m

szt 32.4000

-- S --
3* ciągnik kołowy

0.0126m-g/m
m-g 0.1260

4* przyczepa skrzyniowa
0.0126m-g/m

m-g 0.1260

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

106
d.1.4

KNR 2-01
0320-05

Przysypanie ręczne rur ziemią
wyselekcjonowaną z wykopu
obmiar = 28m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.42*0.955=1.3561r-g/m3
r-g 37.9708

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

107
d.1.4

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spychar-
kami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III
obmiar = 290m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW

(75 KM)
0.0135m-g/m3

m-g 3.9150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

108
d.1.4

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęsz-
czarkami; grunty sypkie kat. I-III
obmiar = 210m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1022r-g/m3
r-g 21.4620

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalino-

wa 100 m3/h
0.031m-g/m3

m-g 6.5100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

109
d.1.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego kat.I-III
obmiar = 344m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01*0.955=0.00955r-g/m2
r-g 3.2852
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Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

110
d.1.4

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy
odsączającej w korycie i na po-
szerzeniach  - grub.warstwy po
zag. 10 cm
obmiar = 12m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079r-g/m2
r-g 1.2948

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 1.4760

3* woda
0.005m3/m2

m3 0.0600

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

111
d.1.4

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy
odsączającej w korycie i na po-
szerzeniach  - za kaŜdy dalszy 1
cm grub.warstwy po zag.
obmiar = 60m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0061r-g/m2
r-g 0.3660

-- M --
2* piasek

0.0123m3/m2
m3 0.7380

3* woda
0.0005m3/m2

m3 0.0300

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

112
d.1.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamane-
go - warstwa dolna o grub.po za-
gęszcz. 15 cm
obmiar = 12m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333r-g/m2
r-g 0.3996

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2
t 3.8184

3* woda
0.015m3/m2

m3 0.1800

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 75 kW/

100 KM
0.0027m-g/m2

m-g 0.0324

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 0.4644

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

113
d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamane-
go - warstwa górna o grub.po za-
gęszcz. 8 cm
obmiar = 12m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304r-g/m2
r-g 0.3648

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697t/m2
t 2.0364

- 41 -

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD



Ŝelkand1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
3* miał kamienny

0.0143t/m2
t 0.1716

4* woda
0.008m3/m2

m3 0.0960

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 75 kW/

100 KM
0.0025m-g/m2

m-g 0.0300

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

m-g 0.3072

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

114
d.1.4

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanki asfal-
towej
obmiar = 12m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0309r-g/m2
r-g 0.3708

-- M --
2* mieszanka betonu asfaltowego

0.0974t/m2
t 1.1688

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o

szer. 4.0 m
0.0068m-g/m2

m-g 0.0816

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0068m-g/m2

m-g 0.0816

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0068m-g/m2

m-g 0.0816

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

115
d.1.4

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z betonu asfaltowe-
go-dodatek za kaŜdy cm/5cm/
obmiar = 12m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0067r-g/m2
r-g 0.0804

-- M --
2* mieszanka betonu asfaltowego

0.0244t/m2
t 0.2928

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o

szer. 4.0 m
0.0017m-g/m2

m-g 0.0204

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0017m-g/m2

m-g 0.0204

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0017m-g/m2

m-g 0.0204

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

116
d.1.4

KNR 2-01
0506-07

Umocnienie dna i skarp rowu
obmiar = 40m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.121*0.955=0.115555r-g/m2
r-g 4.6222

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

117
d.1.4

KNR 2-31
0303-01

Naprawa wjazdów do posesji
obmiar = 16m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9397r-g/m2
r-g 31.0352

-- M --
2* kostka betonowa 14x12x24 cm

0.003146t/m2
t 0.0503
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3* piasek

0.1008m3/m2
m3 1.6128

4* woda
0.01m3/m2

m3 0.1600

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

118
d.1.4

KNR 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na
wcisk o śr. zewn. 160 mm
obmiar = 285m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 98.3250

-- M --
2* rury PVC-U kanalizacji zewnętrz-

nej kielichowe z uszczelką klasy
S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 290.7000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 2.3655

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

119
d.1.4

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na
wcisk o śr. zewn. 200 mm
obmiar = 6m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 3.0000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej

kielichowe z uszczelką klasy  S o
śr. zewn. 200 mm kl.SN8
1.02m/m

m 6.1200

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.0624

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

120
d.1.4

KNR 2-18
0408-02

Przewierty o dług.do 20 m ma-
szyną do wierceń poziomych WP
15/25 rurami z tworzywa typ
PVC250x7,3 kl.S SN8 w gruntach
kat.III-IV
obmiar = 113m

m

-- R --
1* robocizna

6.5*0.955=6.2075r-g/m
r-g 701.4475

-- M --
2* rury z tworzywa typ PVC250x7,3

kl.S SN8
1.1m/m

m 124.3000

3* materiały pomocnicze
3.5%

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10t

0.04m-g/m
m-g 4.5200

5* przyczepa dłuŜycowa do samo-
chodu 10 t
0.04m-g/m

m-g 4.5200

6* Ŝuraw samochodowy
1.67m-g/m

m-g 188.7100
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7* maszyna do wierceń poziomych

15/25
1.63m-g/m

m-g 184.1900

8* wyciąg do urobku ziemi z napę-
dem elektrycznym 0.18 t
1.63m-g/m

m-g 184.1900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

121
d.1.4

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rurociągów przewo-
dowych o śr.nominalnej 160 mm
w rurach ochronnych i przewierto-
wych
obmiar = 113m

m

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m
r-g 133.3400

-- M --
2* podpory  ślizgowe

0.8szt/m
szt 90.4000

3* materiały pomocnicze
3.5%

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10t

0.08m-g/m
m-g 9.0400

5* przyczepa dłuŜycowa do samo-
chodu 10 t
0.08m-g/m

m-g 9.0400

6* Ŝuraw samochodowy
0.36m-g/m

m-g 40.6800

7* spawarka
0.31m-g/m

m-g 35.0300

8* wciągarka mechaniczna z napę-
dem elektrycznym 1.6-2.3 t
0.31m-g/m

m-g 35.0300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

122
d.1.4

KNR 2-18
0413-01
analogia

Uszczelnienie końców rur prze-
wiertowych i osłonowych
obmiar = 26szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.8*0.955=2.674r-g/szt
r-g 69.5240

-- M --
2* Pianka

1szt/szt
szt 26.0000

3* materiały pomocnicze
3.5%

% 3.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

123
d.1.4

KNR 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne syste-
mowe PE dz400mm /łączna wy-
sokość 64m/
obmiar = 40szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.42r-g/szt
r-g 96.8000

-- M --
2* kineta studzienki  400

1szt/szt
szt 40.0000

3* uszczelka
2szt/szt

szt 80.0000

4* trzon studzienki rura karbowana
400
1.5m/szt

m 60.0000

5* Właz Ŝeliwny typ cięŜki dn 400
1szt/szt

szt 40.0000

6* pospółka - kruszywo nienormo-
wane
0.2m3/szt

m3 8.0000
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7* materiały pomocnicze

2.5%
% 2.5000

-- S --
8* samochód skrzyniowy 5 t

0.07m-g/szt
m-g 2.8000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

124
d.1.4

KNR 2-18
0505-02

Obetonowanie włazów
obmiar = 4m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.86*0.955=4.6413r-g/m3
r-g 18.5652

-- M --
2* masa betonowa zwykła z kruszy-

wa naturalnego
1.06m3/m3

m3 4.2400

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5,0t

0.02m-g/m3
m-g 0.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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1.5 Pompownie kanalizacyjne - roboty budowlane i sanita rne
125

d.1.5
KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach
suchych kat.III-IV z wydobyciem
urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym
obmiar = 14m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.45*0.955=3.29475r-g/m3
r-g 46.1265

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

126
d.1.5

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykony-
wane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.III
obmiar = 56m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1127r-g/m3
r-g 6.3112

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.6 m3

0.0354m-g/m3
m-g 1.9824

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

127
d.1.5

KNR 2-01
0324-02

Pełne umocnienie pionowych
ścian wykopów liniowych o
głęb.do 3m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawod-
nionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
obmiar = 176m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3345*0.955=0.319448r-g/m2
r-g 56.2228

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wy-

praski)
0.00003t/m2

t 0.0053

3* drewno na stemple iglaste nasy-
cone
0.00014m3/m2

m3 0.0246

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

128
d.1.5

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  przy śr.otw. 150-
500 mm
obmiar = 80godz.

godz.

-- R --
1* robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 336.1600

-- S --
2* pompa głębinowa-elektryczna do

240 m3/h
1m-g/godz.

m-g 80.0000

3* Samochód skrzyniowy do 5,0t
0.01m-g/godz.

m-g 0.8000

4* zespół prądotwórczy przewoźny
10 kVA
1m-g/godz.

m-g 80.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

129
d.1.5

KNR 2-01
0607-02

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwa-
ne w grunt bezpośrednio bez ob-
sypki na głębok.do 6 m
obmiar = 36szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.01*0.955=4.78455r-g/szt.
r-g 172.2438

-- M --
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2* igłofiltry (igły)

0.1szt/szt.
szt 3.6000

3* wąŜ gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 7.2000

4* kolektor ssący z rur stalowych
kołnierzowych śr. 200 mm
0.05m/szt.

m 1.8000

5* uszczelki gumowe do rur śr. 200
mm
0.2szt/szt.

szt 7.2000

6* śruby M16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 14.4000

-- S --
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-

80 m3/h
0.3m-g/szt.

m-g 10.8000

8* wciągnik przejezdny 3 t
1.19m-g/szt.

m-g 42.8400

9* Samochód skrzyniowy do 5,0t
0.28m-g/szt.

m-g 10.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

130
d.1.5

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spychar-
kami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III
obmiar = 41m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW

(75 KM)
0.0135m-g/m3

m-g 0.5535

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

131
d.1.5

KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne wyk.koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 w zie-
mi kat.I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 39m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0402r-g/m3
r-g 1.5678

-- S --
2* koparka 0.15 m3 na podwoziu

ciągnika kołowego
0.0855m-g/m3

m-g 3.3345

3* spycharka gąsienicowa 55 kW
(75 KM)
0.0325m-g/m3

m-g 1.2675

4* samochod samowyładowczy 5 t
0.2132m-g/m3

m-g 8.3148

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

132
d.1.5

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładow-
czymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.III-IV
obmiar = 124m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0054r-g/m3
r-g 0.6696

-- S --
2* samochod samowyładowczy 5 t

0.0274m-g/m3
m-g 3.3976

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

133
d.1.5

KNR 2-18
0504-03

PodłoŜa betonowe o grub.10 cm
obmiar = 9m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.67*0.955=1.59485r-g/m2
r-g 14.3537

-- M --
2* masa betonowa zwykła z kruszy-

wa naturalnego B10
0.156m3/m2

m3 1.4040

3* deski iglaste obrzynane kl.III
gr.19-25mm
0.0022m3/m2

m3 0.0198

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* Samochód skrzyniowy do 5,0t

0.0106m-g/m2
m-g 0.0954

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

134
d.1.5

KNR 2-02
0290-05

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
fundamentów pod przepompow-
nie - pręty gładkie
obmiar = 0.186t

t

-- R --
1* robocizna

51r-g/t
r-g 9.4860

-- M --
2* pręty zbrojeniowe stal 34GS śr.14

mm
1.006t/t

t 0.1871

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

5.15m-g/t
m-g 0.9579

5* noŜyce do prętów
6.8m-g/t

m-g 1.2648

6* giętarka do prętów
5.77m-g/t

m-g 1.0732

7* wyciąg
1.03m-g/t

m-g 0.1916

8* środek transportowy
1.85m-g/t

m-g 0.3441

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

135
d.1.5

KNR 2-02
0290-05

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
fundamentów pod przepompow-
nie
obmiar = 0.126t

t

-- R --
1* robocizna

51r-g/t
r-g 6.4260

-- M --
2* pręty zbrojeniowe stal 34GS śr.

16 mm
1.02t/t

t 0.1285

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

5.15m-g/t
m-g 0.6489

5* noŜyce do prętów
6.8m-g/t

m-g 0.8568

6* giętarka do prętów
5.77m-g/t

m-g 0.7270

7* wyciąg
1.03m-g/t

m-g 0.1298

8* środek transportowy
1.85m-g/t

m-g 0.2331

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

136
d.1.5

KNR 2-02
1916-03

Betonowanie płyty dennej o grub.
20 cm i obetonowanie przepom-
powni - beton B15
obmiar = 3.8m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.4061r-g/m3
r-g 1.5432

-- M --
2* beton z kruszywa naturalnego

B15
1.02m3/m3

m3 3.8760

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samocho-

dzie 60 m3/h
0.0478m-g/m3

m-g 0.1816

5* samochodowa mieszarka trans-
portowa do betonu
0.1435m-g/m3

m-g 0.5453

6* zagęszczarka wibracyjno-spalino-
wa
0.1424m-g/m3

m-g 0.5411

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

137
d.1.5

KNR 7-04
0501-01
analogia

Zespół urządzeń zblokowanej
przepompowni ścieków  P1
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

50*0.955=47.75r-g/kpl.
r-g 47.7500

-- M --
2* Przepompownia ścieków P1 kpl.

w obudowie z polimerobetonu
wraz z pokrywą i wyposaŜeniem
ze stali nierdzewnej dn=1200mm
H=4190mm typ 08HM1241/NF65/
80-2-P z dwoma pompami NF
65-170/042ULG-158 vortex  400V
4,2KW 2900obr/min Qp=4,27l/s
H=21,80mH2O
1kpl/kpl.

kpl 1.0000

-- S --
3* Samochód skrzyniowy do 5,0t

3.84m-g/kpl.
m-g 3.8400

4* śuraw samojezdny kołowy do 5,
0t
10m-g/kpl.

m-g 10.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

138
d.1.5

KNR 7-04
0501-01
analogia

Zespół urządzeń zblokowanej
przepompowni ścieków  P2
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

50*0.955=47.75r-g/kpl.
r-g 47.7500

-- M --
2* Przepompownia ścieków P2 kpl.

w obudowie z polimerobetonu
wraz z pokrywą i wyposaŜeniem
ze stali nierdzewnej dn=1200mm
H=3540mm typ 08HM1235/NF50/
65-2-P z dwoma pompami NF50-
170/002ULG-107 vortex 400V 1,
3KW 2900obr/min  Qp=4,58l/s
Hp=8,96mH2O
1kpl/kpl.

kpl 1.0000
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-- S --
3* Samochód skrzyniowy do 5,0t

3.84m-g/kpl.
m-g 3.8400

4* śuraw samojezdny kołowy do 5,
0t
10m-g/kpl.

m-g 10.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

139
d.1.5

KNR 7-04
0501-01
analogia

Zespół urządzeń zblokowanej
przepompowni ścieków  P3
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

50*0.955=47.75r-g/kpl.
r-g 47.7500

-- M --
2* Przepompownia ścieków P3 kpl.

w obudowie z polimerobetonu
wraz z pokrywą i wyposaŜeniem
ze stali nierdzewnej dn=1200mm
H=3940mm typ 08HM1239/NF50/
65-2-P z dwoma pompami NF50-
170/012ULG-120 vortex 400V 1,
9KW 2900obr/min Q=4,64l/s H=
12,2mH2o
1kpl/kpl.

kpl 1.0000

-- S --
3* Samochód skrzyniowy do 5,0t

3.84m-g/kpl.
m-g 3.8400

4* śuraw samojezdny kołowy do 5,
0t
10m-g/kpl.

m-g 10.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

140
d.1.5

KNR 7-04
0501-01
analogia

Zespół urządzeń zblokowanej
przepompowni ścieków  P4
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

50*0.955=47.75r-g/kpl.
r-g 47.7500

-- M --
2* Przepompownia ścieków P4 kpl.

w obudowie z polimerobetonu
wraz z pokrywą i wyposaŜeniem
ze stali nierdzewnej dn=1200mm
H=3510mm z dwoma pompami
NF65-170/032ULG-146 vortex
400V 3,1KW 2900ob/min Q=4,
04l/s, H=17,7m
1kpl/kpl.

kpl 1.0000

-- S --
3* Samochód skrzyniowy do 5,0t

3.84m-g/kpl.
m-g 3.8400

4* śuraw samojezdny kołowy do 5,
0t
10m-g/kpl.

m-g 10.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

141
d.1.5

KNR 7-04
0501-01
analogia

Zespół urządzeń zblokowanej
przepompowni ścieków  PP1
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

30*0.955=28.65r-g/kpl.
r-g 28.6500

-- M --
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2* Przydomowa przepompownia

ścieków PP1 kpl. w obudowie z
polietylenu wraz z pokrywą i wy-
posaŜeniem  dn=800mm H=
2400mm z pompą ty NS50-172/
002ULG-140 vortex 400V    1,
75KW 2900ob/min Q=4,69l/s H=
24,6m
1kpl/kpl.

kpl 1.0000

-- S --
3* Samochód skrzyniowy do 5,0t

3.84m-g/kpl.
m-g 3.8400

4* śuraw samojezdny kołowy do 5,
0t
10m-g/kpl.

m-g 10.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

142
d.1.5

KNR 2-18
0502-02

Obsypanie przepompowni  i pod-
łoŜa pod rury piaskiem stabilizo-
wanym cementem ubijany warst-
wami gr.30cm
obmiar = 50m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01*0.955=0.96455r-g/m2
r-g 48.2275

-- M --
2* cement portlandzki 32 z dodatka-

mi
0.0264t/m2

t 1.3200

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5,0t

0.0038m-g/m2
m-g 0.1900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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1.6 Pompownie kanalizacyjne - ogrodzenie przepompowni
143

d.1.6
KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m
0.2x0.8 m
obmiar = 40m

m

-- R --
1* robocizna

2.3222r-g/m
r-g 92.8880

-- M --
2* beton Ŝwirowy kl. B10

0.2266m3/m
m3 9.0640

3* zaprawa cementowa M 100
0.0092m3/m

m3 0.3680

4* deski iglaste obrzynane kl.III
gr.19-25mm
0.0064m3/m

m3 0.2560

5* łaty iglaste kl.II
0.00113m3/m

m3 0.0452

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m

kg 3.2000

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0232m-g/m
m-g 0.9280

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

144
d.1.6

KNR 2-02
1803-02

Ogrodzenie z siatki wys. 1,5 m na
słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5
mm o rozst.2.5 m obsadz.w coko-
le
obmiar = 40m

m

-- R --
1* robocizna

1.0869r-g/m
r-g 43.4760

-- M --
2* Słupki z rur stalowych

6.9kg/m
kg 276.0000

3* siatka ogrodzeniowa ślimakowa z
drutu ocynkowanego 2.8 mm
2.06m2/m

m2 82.4000

4* lina stalowa ocynkowana śr. 6.3
mm
3.12m/m

m 124.8000

5* zaprawa cementowa M 100
0.002m3/m

m3 0.0800

6* farba olejna nawierzchniowa
0.0306dm3/m

dm3 1.2240

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0084m-g/m
m-g 0.3360

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

145
d.1.6

KNR 2-02
1808-01
analogia

Furtka metalowa - rama z kątow-
nika wypełniona siatką
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

31r-g/kpl.
r-g 62.0000

-- M --
2* Furtka metalowa na ramie z ką-

townika wypełniona siatką
40kg/kpl.

kg 80.0000

3* farba olejna nawierzchniowa
4.36dm3/kpl.

dm3 8.7200

4* zaprawa cementowa M 50
0.01m3/kpl.

m3 0.0200
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5* materiały pomocnicze

1.5%
% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/kpl.
m-g 0.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

146
d.1.6

KNR 2-18
0510-03

Kanały rurowe - rury Ŝelbetowe o
śr. 600 mm - przepust rurowy do
przepompowni
obmiar = 4m

m

-- R --
1* robocizna

1.8845*0.955=1.799698r-g/m
r-g 7.1988

-- M --
2* rury Ŝelbetowe do przepustów

drogowych dł. 1000 mm śr. 600
mm
1.02m/m

m 4.0800

3* masa betonowa z kruszywa natu-
ralnego
0.1174m3/m

m3 0.4696

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.1251m-g/m
m-g 0.5004

6* Ŝuraw samochodowy 4 t
0.4115m-g/m

m-g 1.6460

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

147
d.1.6

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu
obmiar = 32m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1232r-g/m2
r-g 3.9424

-- M --
2* piasek

0.037m3/m2
m3 1.1840

3* woda
0.0018m3/m2

m3 0.0576

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

148
d.1.6

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - za kaŜdy dalszy
1 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu
obmiar = 32m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0083r-g/m2
r-g 0.2656

-- M --
2* piasek

0.0123m3/m2
m3 0.3936

3* woda
0.0006m3/m2

m3 0.0192

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

149
d.1.6

NNRNKB 231
0511-02

Układanie nawierzchni chodników
i placów z betonowej kostki bru-
kowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 ele-
mentów/m2
obmiar = 50m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.6857r-g/m2
r-g 34.2850

-- M --
2* betonowa kostka brukowa "POL-

BRUK"
1.02m2/m2

m2 51.0000

3* piasek
0.0015m3/m2

m3 0.0750

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0.0653m-g/m2
m-g 3.2650

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Kanalizacja sanitarna 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Ŝelkand1 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Rob Mat Sprz Kp Kz Z RAZEM
1.1 Sieć kanalizacyjna - ka-

nał grawitacyjny
200PCV

1.2 Sieć kanalizacyjna - ka-
nał ciśnieniowy PE63

1.3 Sieć kanalizacyjna - ka-
nał ciśnieniowy PE90

1.4 Kanalizacja sanitarna -
kanały boczne

1.5 Pompownie kanalizacyj-
ne - roboty budowlane i
sanitarne

1.6 Pompownie kanalizacyj-
ne - ogrodzenie prze-
pompowni

1 Kanalizacja sanitarna 
RAZEM

Słownie:  
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Ŝelkand1 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 15632.9216

RAZEM

Słownie:  
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Ŝelkand1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Gr
up
a

1. Deflektor PT 80 szt 4.0000 4.0000
2. Uszczelka do rury karbowanejj 1000 szt 4.0000 4.0000
3. Właz Ŝeliwny typ D400 szt 4.0000 4.0000
4. Pierścień odciąŜający betonowy 1000 szt 4.0000 4.0000
5. Teleskopowy adapter do włazów 1000 z uszczel-

ką
szt 4.0000 4.0000

6. lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 32.4198 32.4198
7. pręty zbrojeniowe stal 34GS śr.14 mm t 0.1871 0.1871
8. pręty zbrojeniowe stal 34GS śr. 16 mm t 0.1285 0.1285
9. pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 1.0775 1.0775

10. Słupki z rur stalowych kg 276.0000 276.0000
11. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.4700 3.4700
12. lina stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm m 124.8000 124.8000
13. siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynko-

wanego 2.8 mm
m2 82.4000 82.4000

14. klamry ciesielskie 10x25cm kg 599.2400 599.2400
15. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 1.4000 1.4000
16. farba  nawierzchniowa dm3 0.1000 0.1000
17. farba olejna nawierzchniowa dm3 9.9440 9.9440
18. miał kamienny t 5.2052 5.2052
19. tłuczeń kamienny niesortowany t 177.5956 177.5956
20. piasek m3 259.8864 259.8864
21. Podsypka - piasek m3 0.7320 0.7320
22. pospółka - kruszywo nienormowane m3 119.6280 119.6280
23. pospółka - kruszywo nienormowane m3 11.0000 11.0000
24. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0140 0.0140
25. cement portlandzki 32 z dodatkami t 1.3200 1.3200
26. mieszanka betonu asfaltowego t 78.6904 78.6904
27. słupek betonowy znacznikowy szt 15.0000 15.0000
28. obrzeŜa betonowe 20x6 cm m 142.8000 142.8000
29. płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt 1407.6600 1407.6600
30. kostka betonowa 14x12x24 cm t 0.0503 0.0503
31. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 7.3206 7.3206
32. beton zwykły kl. B10 m3 1.5000 1.5000
33. beton Ŝwirowy kl. B10 m3 9.0640 9.0640
34. masa betonowa zwykła z kruszywa naturalnego m3 6.9960 6.9960
35. Beton B15 m3 0.9540 0.9540
36. masa betonowa zwykła z kruszywa naturalnego

B10
m3 1.4040 1.4040

37. masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.4696 0.4696
38. beton z kruszywa naturalnego B15 m3 3.8760 3.8760
39. zaprawa cementowa M 50 m3 0.0200 0.0200
40. zaprawa cementowa M 100 m3 0.4480 0.4480
41. deski iglaste obrzynane kl.III gr.19-25mm m3 0.2758 0.2758
42. łaty iglaste kl.II m3 0.0452 0.0452
43. bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.2000 0.2000
44. bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m3 4.9128 4.9128
45. drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.2390 1.2390
46. krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.3000 0.3000
47. drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 4.5924 4.5924
48. Furtka metalowa na ramie z kątownika wypełnio-

na siatką
kg 80.0000 80.0000

49. woda m3 51.4548 51.4548
50. drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0.2000 0.2000
51. drewno opałowe kg 43.9236 43.9236
52. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm m 15.0000 15.0000
53. rury z tworzywa typ TS PE90x8,2 SDR11 m 55.0000 55.0000
54. rury z tworzywa typ PVC250x7,3 kl.S SN8 m 124.3000 124.3000
55. rury z tworzywa PVC355x9,2 kl.S SN8 m 7.7000 7.7000
56. Rury polietylenowe trójwarstwowe TS PE dz63 m 8.8000 8.8000
57. kołnierze ślepe o śr.nominalnej 90-110 mm szt 2.0000 2.0000
58. Kpl. studnia typu BS  dn1000 kpl 11.0000 11.0000
59. rury betonowe okragle ze stopką śr. 60 cm m 9.2700 9.2700
60. rury Ŝelbetowe do przepustów drogowych dł.

1000 mm śr. 600 mm
m 4.0800 4.0800

61. rurki drenarskie ceramiczne o śr.rur. 10.0 cm szt 129.6000 129.6000
62. rurki drenarskie ceramiczne o śr.rur. 7.5 cm szt 226.8000 226.8000
63. rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm
m 291.7200 291.7200

64. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy  S o śr. zewn. 200 mm kl.SN8

m 1627.9200 1627.9200

65. rury z polietylenu PE o śr.zewnętrznej 90 mm m 1815.6000 1815.6000
66. rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 63

mm
m 7.1400 7.1400
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67. Trójniki kanalizacyjne jednokielichowe PVC
dz200 z uszczelką

szt 25.0000 25.0000

68. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt 2.0000 2.0000
69. kształtka elektrooporowa PE90 szt 48.0000 48.0000
70. kształtka elektrooporowa PE63 szt 6.0000 6.0000
71. wąŜ gumowy śr. 50 mm m 19.2000 19.2000
72. króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe szt 1.0000 1.0000
73. zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-

rem spustowym śr.50mm
szt 1.0000 1.0000

74. zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliwne kołnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub

szt 0.5000 0.5000

75. Właz Ŝeliwny typ cięŜki 40T na studnie dn600 szt 15.0000 15.0000
76. Właz Ŝeliwny typ cięŜki dn 400 szt 40.0000 40.0000
77. trzon studzienki rura karbowana 400 m 60.0000 60.0000
78. trzon studzienki rura karbowana  600 m 29.7000 29.7000
79. trzon studzienki rura karbowana 1000 m 5.6000 5.6000
80. kineta studzienki  400 szt 40.0000 40.0000
81. kineta studzienki  600 szt 15.0000 15.0000
82. kineta studzienki PP 1000 z podłączeniem -

200mm
szt 4.0000 4.0000

83. uszczelka szt 110.0000 110.0000
84. właz Ŝeliwny cięŜki szt 11.0000 11.0000
85. igłofiltry (igły) szt 9.6000 9.6000
86. kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych śr.

200 mm
m 4.8000 4.8000

87. podpory  ślizgowe szt 96.0000 96.0000
88. śruby M16 z nakrętkami kg 38.4000 38.4000
89. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i

podkładkami M-16
kg 27.0000 27.0000

90. uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm szt 19.2000 19.2000
91. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-

rzowych o śr.nominalnej 90-110 mm
szt 10.0000 10.0000

92. betonowa kostka brukowa "POLBRUK" m2 51.0000 51.0000
93. Piasek do zasypki m3 1242.0000 1242.0000
94. Pianka szt 28.0000 28.0000
95. Płyta Ŝelbetowa pod właz szt 15.0000 15.0000
96. Przepompownia ścieków P4 kpl. w obudowie z

polimerobetonu wraz z pokrywą i wyposaŜeniem
ze stali nierdzewnej dn=1200mm H=3510mm z
dwoma pompami NF65-170/032ULG-146 vortex
400V 3,1KW 2900ob/min Q=4,04l/s, H=17,7m

kpl 1.0000 1.0000

97. Przepompownia ścieków P3 kpl. w obudowie z
polimerobetonu wraz z pokrywą i wyposaŜeniem
ze stali nierdzewnej dn=1200mm H=3940mm
typ 08HM1239/NF50/65-2-P z dwoma pompami
NF50-170/012ULG-120 vortex 400V 1,9KW
2900obr/min Q=4,64l/s H=12,2mH2o

kpl 1.0000 1.0000

98. Przepompownia ścieków P2 kpl. w obudowie z
polimerobetonu wraz z pokrywą i wyposaŜeniem
ze stali nierdzewnej dn=1200mm H=3540mm
typ 08HM1235/NF50/65-2-P z dwoma pompami
NF50-170/002ULG-107 vortex 400V 1,3KW
2900obr/min  Qp=4,58l/s Hp=8,96mH2O

kpl 1.0000 1.0000

99. Przepompownia ścieków P1 kpl. w obudowie z
polimerobetonu wraz z pokrywą i wyposaŜeniem
ze stali nierdzewnej dn=1200mm H=4190mm
typ 08HM1241/NF65/80-2-P z dwoma pompami
NF 65-170/042ULG-158 vortex  400V 4,2KW
2900obr/min Qp=4,27l/s H=21,80mH2O

kpl 1.0000 1.0000

100. Przydomowa przepompownia ścieków PP1 kpl.
w obudowie z polietylenu wraz z pokrywą i wypo-
saŜeniem  dn=800mm H=2400mm z pompą ty
NS50-172/002ULG-140 vortex 400V    1,75KW
2900ob/min Q=4,69l/s H=24,6m

kpl 1.0000 1.0000

101. Beton B10 m3 0.6000 0.6000
102. Przejście szczelne do rur PVC 200 szt 3.0000 3.0000
103. Przejście szczelne do rur PEdz90 szt 4.0000 4.0000
104. materiały pomocnicze zł

RAZEM
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1. Samochód skrzyniowy do 5,0t m-g 48.6754
2. śuraw samojezdny kołowy do 5,0t m-g 50.0000
3. koparka 0.15 m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 48.9060
4. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 49.3870
5. koparka gąsienicowa 0.6 m3 m-g 175.1592
6. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 79.4615
7. równiarka samojezdna 75 kW/100 KM m-g 1.8928
8. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 28.8928
9. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 5.4876

10. zagęszczarka spalinowa m-g 3.2650
11. zagęszczarka wibracyjno-spalinowa m-g 0.5411
12. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 87.2030
13. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 28.8000
14. Pompa spalinowa 60m3/h m-g 136.0000
15. pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 80.0000
16. maszyna do wierceń poziomych 15/25 m-g 289.6500
17. Ŝuraw samochodowy m-g 363.6760
18. Ŝuraw samochodowy do 4t m-g 24.0691
19. Ŝuraw samochodowy 4 t m-g 1.6460
20. wyciąg m-g 0.3214
21. wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t m-g 289.6500
22. wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-2.3 t m-g 37.4800
23. wciągnik przejezdny 3 t m-g 114.2400
24. środek transportowy m-g 1.3040
25. ciągnik kołowy m-g 1.2180
26. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0.8400
27. samochód skrzyniowy do 5t m-g 0.2800
28. samochód skrzyniowy 5-10t m-g 38.9300
29. samochód skrzyniowy 5 t m-g 3.8500
30. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.5004
31. samochód skrzyniowy m-g 84.6806
32. środek transportowy m-g 0.5772
33. przyczepa skrzyniowa m-g 1.2180
34. przyczepa dłuŜycowa do samochodu 10 t m-g 16.9300
35. samochod samowyładowczy 5 t m-g 385.2472
36. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.6456
37. samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 0.5453
38. pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.1816
39. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.4876
40. giętarka do prętów m-g 1.8002
41. noŜyce do prętów m-g 2.1216
42. prościarka do prętów m-g 1.6068
43. prościarka do rur PE m-g 129.3475
44. spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 13.0400
45. spawarka m-g 37.4800
46. zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm m-g 10.6200
47. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE,

PEHDm
m-g 19.6800

48. zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA m-g 216.0000
49. agregat prądotwórczy m-g 30.3000

RAZEM
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