
=

kltBra=
kloBboT=tAtowvkfAh=
ulK=tfalh=NMNLTR=
=SOJUMM=hAifpw=

=
=
=

rmolpwCwlkY molgbhT 
BraltiAkY 

=
=

mowbBraltA aoldf mltfATltbg  
ko 4R94m t jfbgpCltlŚCf gAkhÓt  

t wAhobpfb CelakfhA 
azK=nr=UP=obręb=gankówI=gmK=Żelazków=

fktbpTlo=W= rrząd dminó Żelazków SOJUNT 
ŻelazkówI Żelazków NPU 

=

ilhAifwACgA=W==============gankówI=gmina=ŻelazkówI=powiat=kaliski=

pTAafrj=W= Część=opisowo=J=rósunkowa=

=
molgbhTltAŁ= W=
specjK= drogowa  

oyszard drudziński rmoK=
Bra=twam=4MULSS=

=
lmoACltAŁ=W= mgr inżK korbert tawrzyniak 

=

haliszI listopad OMNN rK  
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ppis treści 
=
=
=
wAŚtfAaCwbkfA f alhrjbkTY 

NK rprawnienia=budowlane=projektanta=
OK waświadczenie=o=wpisie=do=tlffB=
PK Oświadczenie=projektanta=

=
=

lmfp TbCekfCwkY 

NK modstawa=opracowania=projektu=
OK wakres=opracowania=i=stan=istniejącó=
PK honstrukcj=a=nawierzchni=
4K mrojektowane=odwodnienie=
RK rwagi=końcowe=

=

fkclojACgA alTYCwĄCA BbwmfbCwbŃpTtA f lCeolkY waoltfA 
=
=

molgbhT wAdlpmlaAoltAkfA Tbobkr 
=
=

CwĘŚĆ doAcfCwkA 

NK mlan=orientacójnó====================================
OK mlan=sótuacójnó=
PK mrzekrój=konstrukcójnó=A=J=A=
4K mrzekrój=konstrukcójnó=B=J=B=
RK mrzekrój=konstrukcójnó=C=J=C=
SK pzczegółó=konstrukcójneW=

ściankowe=zakończenie=przepustu=
rósunek=poglądowó=

=
=
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haliszI=dnia=NRKNNKOMNNrK=
=
=
=
=
=
=
=
=

O św i a d c z e n i e  
=
=
=

wgodnie= z= artK= OM= ustK= 4= mrawo= budowlaneI= oświadczamI= iż= przedmiotowó=
projekt=budowlanó=„mrzebudowó=drogi=powiatowej=nr=4RV4m=w=miejscowości=ganków=
w= zakresie= chodnika"= sporządzonó= został= zgodnie= z= obowiązującómi= przepisamiI=
normami=i=zasadami=wiedzó=technicznejK=

molgbhTAkT= W=
specjK=drogowa=

inżK oyszard drudziński 
rmoK=Bra=twam=4MULSS=
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OmIp TbCekICwkY 
=
=
=
=

NK modstawa opracowania projektu 

J zlecenie=rrzędu=dminó=Żelazków=na=opracowanie=uproszczonego=projektu=budowlanego=
na=przebudowę=drogi=powiatowej=nr=4RV4m=w=miejscowości=ganków=w=zakresie=chodnikaI=

J dodatkowe=pomiaró=oraz=wizja=lokalna=przeprowadzona=w=terenieI=
J oozporządzenie=jinistra=Transportu=i=dospodarki=jorskiej=w=sprawie=warunków=

technicznóchI=jakim=powinnó=odpowiadać=drogi=publiczne=i=ich=usótuowanie=EazKrK=kr=4P=
z=dnia=N4KMRKNVVV=rK)I=

J obowiązujące=normó=i=specófikacje=techniczneK=
=
=
=

OK wakres opracowania i stan istniejący 
=

lpracowanie= obejmuje= wókonanie=uproszczonego= projektu=budowlanego= chodnika= z=kostki=
betonowej= tópu= „molbruk"= o= szerokości= NIRmI= wzdłuż= jezdni= drogi= powiatowej= nr= 4RV4m=
hoźminek= J= jorawin= J= doliszew= w= miejscowości= gankówI= gmina= ŻelazkówK= Chodnik= ten=
zostanie= wókonanó= na= długości= 4UOIMm= po= stronie= prawejI= wzdłuż= ustawionego= już=
krawężnikaK=
w=uwagi= na= brak=utwardzonóch=poboczóI= wókonanie= ciągu=pieszego= zapewni=mieszkańcom=
bezpieczeństwo=i=ułatwi=poruszanie=się=po=przedmiotowóm=odcinku=drogiK=
t=miejscu=nowo=projektowanego=chodnika=w=miejscowości=ganków=Epo=stronie=prawej=drogi)=
nie=wóstępują= rowó=odwadniająceI= jedónie=w=miejscuI=gdzie=kończómó=budowę=chodnika=tjK=
w= km= PHTRO= istnieje= rów= przódrożnó= z= przepustem= pod= drogą= powiatową= zapewniającó=
odprowadzenie= wód= opadowóch= na= drugą= stronę= drogiK= ala= zapewnienia= właściwego=
odwodnienia= drogi= wókonane= zostanie= odtworzenie= kanału= deszczowego= wraz= z= wpustami=
deszczowómi=J=zgodnie=z=rósK=OKNJOKPK=



mowbBraOtA aoOdI mOtIATOtbg ko 4R94m t MIbgSCOtOŚCI gAkKÓt t wAKobSIb CeOakIKA 

PK honstrukcja nawierzchni 
=

honstrukcję= nawierzchni= chodnika= zaprojektowano= z=kostki= betonowej=koloru= szarego= tópu=
eolland= o= grubości= Scm= na= podsópce= cemKJpiaskowejI= na= warstwie= z= odsianego= gruzu= o=
grubości=warstwó=NMcmK=
Chodnik= od= stronó= jezdni= ograniczonó= jest= krawężnikiem= betonowóm= wibroprasowanóm= o=
wómiarach= NRxPMcm= Eustawionóm= na= podsópce= cemKJpiaskowej= na= ławie= betonowej= z=
oporem)I=natomiast=od=stronó=pobocza=oraz=na=stóku=z=konstrukcją=zjazdu=zostaną=ustawione=
obrzeża= o= wómiarach= UxPMcm= Eustawione= na= podsópce= cemKJpiaskowej= oraz= na= ławie=
betonowej=z=oporem=z=betonu=CULNM)K=mozóskanó=grunt=z=robót=ziemnóch=należó=wókorzóstać=
na= obsópanie= obrzeżó= przó= nowo= wóbudowanóm= chodniku= oraz= na= uzupełnienie= gruntu= w=
pasie=zieleni=za=linią=chodnika=J=nadając=mu=spadek=OB=w=kierunku=jezdniK=
ka= zjazdach=przójęto= konstrukcję= składającą= się= z= następującóch=warstwW=warstwa= z=gruntu=
stabilizowanego= cementem= o= omZRIMjma= o= grubości= wJwó= NMcmI= następnie= warstwa=
konstrukcójna= z= kruszonego= gruzu= betonowego= o= grubości= wJwó= OMcmI= jako= nawierzchnię=
zjazdów= przójęto= kostkę= betonową= grK= Ucm= tópu= BehatonI= koloru= czerwonego= ułożoną= na=
podsópce=cementowoJpiaskowejK=mrzójęta=szerokość=projektowanego=chodnika=wónosi=NIRMm=
a=spadek=poprzecznó=na=całóm=odcinku=przójęto=OB=w=kierunku=jezdniK=
=

gako= niweletę= podłużną= projektowanego= chodnika= przójęto= niweletę= ustawionego= w= ramach=
przebudowó= nawierzchni= jezdni= drogi= powiatowej= nr= 4RV4m= w= miejscowości= ganków=
krawężnika= betonowego= NRxPMcmK= hrawężnik= ten= wóstawionó= jest= ponad= nowo=
przebudowaną= nawierzchnię= bitumiczną= drogi= powiatowej= na= wósK= NOcmI= natomiast= na=
zjazdach=obniżonó=został=do= wósK=PcmI= jedónie= w=km=PHTRM=krawężnik=wókonanó=zostanie=
jako=zatopionó=w=stosunku=do=istniejącej=nawierzchni=jezdniK=
=
=
=

4K mrojektowane odwodnienie - roboty ziemne 
=

mrzed= przóstąpieniem= do= prac= ziemnóch= należó= geodezójnie= wótóczóć= lokalizację= wpustów=
ulicznóch=oraz= trasę= projektowanej=kanalizacji= deszczowej= z=uwzględnieniem=ewentualnóch=
drobnóch= korekt= wónikającóch= z= warunków= miejscowóchK= mrace= ziemne= wókonówać= przó=
użóciu=sprzętu=mechanicznego= i=ręcznieK=tókopó=zaprojektowano=jako=wąskoprzestrzenne=o=
umocnionóch= ścianachI= zabezpieczonóch= przed= osuwaniem= się= gruntuK= pzczegółowe=
przeprowadzenie=robót=oraz=zabezpieczenie=
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wókopu=wókonać=zgodnie=z=normą=branżową=mkJBJNMTPS=„tókopó=otwarte=dla=przewodów=
wodociągowóch=i=kanalizacójnóchK=tarunki=techniczne=wókonania"K=hanalizację=deszczową=
wraz=z=przókanalikami=od=wpustów=ulicznóch=układać=w=uprzednio=przógotowanóm=wókopie=
na= zagęszczonej= podsópce= piaskowej= o= grubości= OM= cm= z= podbitką= pod= pachwinó= rurK=
ptarannie= wókonana= podbitka= pozwala= wzmocnić= dwukrotnie= wótrzómałość= kanałuK= mrzed=
ułożeniem=rur=w=wókopie=należó=sprawdzić=czó=nie=są=one=uszkodzoneK=rłożone=ruró=muszą=
ściśle= przólegać=do= podłoża=na=całej=długościK= wasópówanie=wókopu= należó=wókonówać=po=
wókonaniu=przez=geodetę=pomiarów=geodezójnóch=powókonawczóchK=
Ułożone= odcinki= kanału= należó= przókróć= ręcznie= piaskiem= średnioziarnistóm= o= zawartości=
powóżej=RMB=uziarnienia=>MIOR=mm=lub=piaskiem=gruboziarnistóm=do=wósokości=PMcm=ponad=
ruręK= mo= zagęszczeniu= należó= przóstąpić= do= dalszego= zasópu= warstwami= wcześniej=
wódobótego=urobku=o=grubości=OR=cm=przó=użóciu=zagęszczarek=wibrującóchK=
wagęszczenie= strefó=kanałowej=wókonać= do= wskaźnika=MIVR=według=zmodófikowanej=próbó=
mroctorDaK= t= pozostałej= części= wókopu= wskaźnik= zagęszczenia= powinien= odpowiadać=
wómogom=zagęszczenia=podłoża=dla=drogi=tjK=MIVU=według=zmodófikowanej=próbó=mroctorDaK=
t= czasie= prowadzonóch= robót= zwrócić= szczególną= uwagę= na= odpowiednie= zabezpieczenie=
wókopów= przez= ich= właściwe= oznakowanie= tjK= zabezpieczenie= taśmą= ostrzegawczą= lub=
barierkami= oraz= należó= zapewnić= oświetlenie= w= porze= nocnej= za= pomocą świateł=
ostrzegawczóch= oraz= umożliwić= dostęp= mieszkańcom= do= posesji= położonóch= wzdłuż=
budowanego=kanału=K=
=
=
=

5K Odwodnienie - opis przyjętych rozwiązań 
=

hanalizacja= deszczowa= wókonana= zostanie= z= rur= mCs= M= PNRmm= wraz= z= studzienkami=
rewizójnómi= i= wpustami= deszczowómi= włączonómi= do= kanału= rurą= M= NSMmmK= holektor=
deszczowó=ułożonó=zostanie=pod=chodnikiem=wzdłuż=ustawionego= wcześniej=krawężnika=na=
długości=PUOm=wraz=z=T=wpustami=deszczowómiK=todó=deszczowe=odprowadzone=zostaną=do=
przódrożnóch=rowów=odwadniającóchK=ppadek=pobocza=międzó=chodnikiem=a=krawędzią=pasa=
drogowego=Eogrodzeniami=posesji)=przójęto=OB=w=kierunku=jezdniK=katomiast=w=km=PHTRO=tjK=
w= miejscu= gdzie= należó= wókonać= udrożnienie= istniejącego= rowu= i= umocnić= skarpę= płótami=
betonowómi=ażurowómi=tópu=„jbBA"=pobocze=należó=wóprofilować=ze=spadkiem=o=wartości=
RB=w=kierunku=rowuK=t=km=PHTRP=zaplanowano=wókonanie=ścianek=czołowóch=z=betonu=BJ
PM=lub=wómurowanóch=z=bloczków=betonowóchK=
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t= km= PHTRM= nawierzchnia= zjazdu= została= tak= zaprojektowanaI= abó= poprzez= nadanie=
odpowiednich=spadków=podłużnóch=i=poprzecznóch=nawierzchni=zjazduI=zapewnić=spłów=wód=
opadowóch=z=jezdniI=poprzez=zaprojektowanó=ściek=w=osi=zjazdu=do=przódrożnego=rowuK=
=

waprojektowano=wókonanie=sieci=kanalizacji=deszczowej=wg=następującóch=parametrówW=
J kolektor=grawitacójnó=mCt=ØPNRmm=klasó=p=J=PUOmI=
J przókanaliki=deszczowe=mCt=ØNSMmm=klasó=p=J=N4IMmI=
J studnie=rewizójne=tworzówowe=mCt=Ø4ORmm=J=T=sztKI=
J wpustó=uliczne=tworzówowe=mCt=Ø4ORmm=J=TsztK=
=

waprojektowano= wpustó=uliczne= tworzówowe= z= częścią= osadową= produkcji= tópu= npK= tavin=
jetalplast=Buk=kLmoznaniaI=w=skład=którego=wchodzą=poniższe=elementó=składoweW=
J rura=karbowanaØ4ORmm=z=odejściem=Ø=OMM=mmI=
J zwężka=do=ruró=karbowanej=Ø4ORLPNR=mmI=
J rura=teleskopowa=Ø=PNR=mmI=
J krata=ściekowa=żeliwna=prostokątna=Edo=ruró=teleskopowej)=przóstosowana=do=obciążeń=

ruchem=kołowóm=4M=t=Eklasa=a4MM)I=
oraz= studnie= rewizójne= tworzówowe= npK= produkcji= tavin= jetalplast= Buk= kLmoznania= o=
średnicó=ruró=karbowanej=Ø4ORmm=z=kinetami=o=średnicó=ØPNRmmK=
=

Głębokość=części=osadowej=wpustu=ulicznego=powinna=wónosić=minimum=MIUm=Eoptómalnie=
NIMm)K=ka=studniach=osadzić=włazó=żeliwne=klasó=aJ4MM=montowane=na=rurze=teleskopowej=o=
średnicó=Ø4ORmmK=
hanał= deszczowó=wókonać=z= rur=kanalizacójnóch=Emateriał= jednorodnó)=mCt=ØPNR= Ltóp=pL=
produkcji= npK= firmó= tavin= jetalplast= Buk= kLmoznaniaI= łączonóch=kielichowo= na= uszczelkę=
gumowąK=
mrzókanaliki= deszczowe= wókonać= z= rur= kanalizacójnóch= Emateriał= jednorodnó)= mCt= ØNSM=
Ltóp= pL= produkcji= npK= firmó= tavin= jetalplast= Buk= kLmoznaniaI= łączonóch= kielichowo= na=
uszczelkę=gumowąK=
Użóte=materiałó=oraz=sposób=wókonania=winnó=odpowiadać=przepisom=i=normom=zawartóm=w=
zeszócie= nr= V= pnK= „tarunki= techniczne= wókonania= i= odbioru= sieci= kanalizacójnóch"= serii=
wódawniczej= tómagania= Techniczne= ClBoTf= fkpTAi= oraz= w= instrukcjach= montażu=
wódanóch=przez=producenta=rur=i=studni=rewizójnóchK=tszóstkie=prace=wókonówać=z=należótą=
starannością=i=zgodnie=z=obowiązującómi=przepisami=BemK=
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modczas= wókonówania= prac= związanóch= z= budową= projektowanego= kanału= i=przókanalików=
deszczowóch= będą= wóstępowałó= robotó= wószczególnione= w= oozporządzeniu= jinistra=
fnfrastrukturó= z= dnia= OTKMUKOMMOrK= EazKrK= kr= NRNI= pozK= NORS)I= dla= któróch= zgodnie= z= tóm=
rozporządzeniem=na=etapie=wókonawstwa=należó=opracować=„mlan=Bezpieczeństwa=i=lchronó=
wdrowia"K=
=
=
=

5K rwagi końcowe 
=

oobotó=ziemne=należó=wókonówać=zgodnie=z=normą=branżowąK=tszóstkie=materiałó=użóte=do=
budowó= winnó= mieć= odpowiednie= aprobató= techniczne= a= sposób= wókonania= robót= winien=
odpowiadać= wómaganiom= norm= państwowóchI= branżowóchI= odpowiednim= przepisom= oraz=
bóć=zgodnó=ze=sztuką=budowlanąK=oobotó=należó=zabezpieczóć=zgodnie=z=zasadami=BemK=
t= trakcie= prowadzenia= robót= należó= chronić= ewentualne= istniejące= znaki= geodezójne= i=
uzbrojenie=podziemneK=

lmoACltAŁ=W= mgr inżK korbert tawrzyniak 

=
molgbhTAkT=W=
specjK=drogowa=

inżK oyszard drudziński 
rmoK=Bra=twam=4MULSS=
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fnformacja 
=

dotycząca 
bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

Temat W mrzebudowa drogi powiatowej nr 4R94m w 
miejscowości ganków w zakresie chodnika 

=
Branża W arogowa i sanitarna 
=

lbiektW Chodniki i kanalizacja deszczowa 
wzdłuż drogi gminnej nr 4R94m 
azK=nr=UP=obręb=gankówI=gmina=Żelazków=

=
fktbpTloW dmina Żelazków 

Żelazków NPUI SOJUNT Żelazków 
=
=
=
=

lpracował W  inżK oószard drudziński 
rmoK=Bra=twam=4MULSS=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

haliszI=listopad=OMNNrK=
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fnformacja 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

NK modstawa opracowaniaK 

modstawą prawną "fnformacji" jest    oozporządzenie    jinistra fnfrastrukturó z dnia OP 

czerwca OMMP roku w sprawie fnformacji dotóczącej bezpieczeństwa i ochronó zdrowia 

ogłoszone w azienniku rstaw nr NOM pozócja NNOSK modstawą merótoróczną informacji jest 

projektW 
=

mrzebudowó drogi powiatowej nr 4R94m w 
miejscowości ganków w zakresie chodnika 

opracowanó przez projektantaW inżK 

oószarda drudzińskiego 

OK blementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy 
robotach drogowych 

blementami na które należó zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo jestW 

a) prowadzenie robót ziemnóch 

b) prowadzenie robót przó konstrukcji chodnikaI parkingów i zjazdów 

c) robotó brukarskie 

d) prowadzenie robót przó kanalizacji deszczowej 
=

mrzó prowadzeniu robót ziemnóch należó przestrzegać następującóch podstawowóch zasad 

bezpieczeństwa i higienó pracóW 

• przed rozpoczęciem robót ziemnóch należó uzóskać zezwolenie na prowadzenie robót 

ziemnóch w odpowiednich urzędach administracji państwowejI 

• uzóskać informację o znajdującóch się na terenie    robót innóch sieciach podziemnóchI 

• przed przóstąpieniem do robót ziemnóch należó przógotować znaki ostrzegawczeI tablice 

informacójneI sógnałó świetlneI zaporó i zastawó drogoweI 
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• teren budowó powinien bóć niedostępnó dla osób niezatrudnionóch w celu zabezpieczenia 

ich przed wópadkiemI 

• wzdłuż całego wókopu na terenie otwartóm powinnó bóć ustawione barierki pomalowane 

w biało-czerwone pasóK Barieró powinnó bóć wóposażone w lampó o kolorze żółtóm -

pulsująceI 

• w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należó wókonać ręcznie 

przekopó próbne 

• przó użówaniu sprzętu mechanicznego należó stosować się do przepisów dotóczącóch 

danego sprzętu oraz wóznaczóć strefę bezpieczeństwa 

• pracowników zatrudnionóch przó kopaniu należó tak rozstawić abó zapewnić ich 

wzajemne bezpieczeństwo 

• pracownicó zatrudnieni przó rozbijaniu zmarzniętej ziemiI betonu i gruntu powinni 

posiadać okularó ochronne 

• w przópadku napotkania w wókopie niezidentófikowanóch kabli elektroenergetócznóchI 

telekomunikacójnóch lub rurociągów należó fakt ten zgłosić kierownictwu robótK aalsze 

robotó ziemne mogą bóć podjęte po uzóskaniu zezwolenia na ich kontónuowanie od 

zainteresowanej instótucjiI 

• napotkane w wókopach rurociągi i kable należó podwiesićK modwieszenie kabli należó 

wókonać pod nadzorem i według wskazań ich użótkownikaI 

• odkopane kable elektroenergetóczne należó zabezpieczóć wgK wskazań użótkownika i 

powiesić na nim tablicę ostrzegawczą przed porażeniemK 
=
=

PK Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn 
=

t czasie ruchu nie wolno maszón naprawiać i czóścić ręcznieI a smarować je można 

wółącznie w tóch przópadkach I gdó są do tego celu specjalnie przóstosowane i tólko przó 

użóciu odpowiednich oliwiarek zapewniającóch całkowite bezpieczeństwo pracóK pilniki 

parowe są coraz rzadziej stosowane w budownictwie drogowómK hotłó parowe przó 

nieumiejętnej obsłudze mogą bóć źródłem niebezpieczeństwa z powodu zbót wósokiego 

ciśnienia paró lub przepalenia się płomieniówekK hotłó są pod stałóm nadzorem Biura aozoru 

TechnicznegoK 

mrzó eksploatacji silników spalinowóchI obecnie najczęściej stosowanóch w drogownictwieI 

głównóm niebezpieczeństwem jest paliwoI gdóż mieszanka 
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powietrza z benzóną ponad NB wóbucha od iskróI nie wolno więc zbliżać się do silników z 

otwartóm ogniemI trzeba je zaopatrzóć w gaśnice pianowe lub śniegowe i nie należó przó 

nich gromadzić materiałów łatwopalnóchK 

hadłubó silników elektrócznóchI urządzenia rozruchowe i tablice rozdzielcze powinnó bóć 

uziemioneI a całe stanowisko odgrodzoneK 

Głównóm warunkiem bezpieczeństwa pracó przó silnikach elektrócznóch jest wókonówanie 

przó nich potrzebnóch czónności po zatrzómaniu i wółączeniu spod napięciaK karzędzia do 

obsługi silników powinnó bóć izolowaneK ao obsługi i eksploatacji maszón drogowóch wolno 

zatrudniać tólko pracowników ze świadectwem uprawniającóm ich do tóch czónnościK 

mrzed uruchomieniem maszónó operator powinien sprawdzić działanie jej mechanizmówI 

układ smarowniczóI zapas paliwaI smarów i wodó w zbiornikach i układzie chłodzenia oraz 

stan osłon i zabezpieczeńK oozpoczęcie pracó operator powinien oznajmić sógnałem 

dźwiękowómK kie wolno mu oddalić się od uruchomionej maszónóK mo ukończeniu pracó 

maszónę należó sprawdzić czó nie ma uszkodzeńI oczóścić i nasmarowaćK t czasie postoju 

maszóna powinna bóć pod stałóm dozoremK 
=
=
=
4K blementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy 

robotach kanalizacyjnych 
=

blementamiI na które należó zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo jestW 

a) prowadzenie robót ziemnóch 

b) prowadzenie robót na przepustach 

mrzó prowadzeniu robót ziemnóch należó przestrzegać następującóch podstawowóch zasad 

bezpieczeństwa i higienó pracóW 

• przed rozpoczęciem robót ziemnóch należó uzóskać zezwolenie na prowadzenie robót 

ziemnóch w odpowiednich urzędach administracji państwowej 

• uzóskać informację o znajdującóch się na terenie    robót innóch sieciach podziemnóch 

• przed przóstąpieniem do robót ziemnóch należó przógotować znaki ostrzegawczeI tablice 

informacójneI sógnałó świetlneI zaporó i zastawó drogowe 
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• teren budowó powinien bóć niedostępnó dla osób niezatrudnionóch w celu 

zabezpieczenia ich przed wópadkiem 

• wzdłuż całego wókopu na terenie otwartóm powinnó bóć ustawione barierki pomalowane 

w biało-czerwone pasóK Barieró powinnó bóć wóposażone w lampó o kolorze żółtóm -

pulsujące 

• w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego należó wókonać ręcznie 

przekopó próbne 

• przó użówaniu sprzętu mechanicznego należó stosować się do przepisów dotóczącóch 

danego sprzętu oraz wóznaczóć strefę bezpieczeństwa 

• pracowników zatrudnionóch przó kopaniu należó tak rozstawić abó zapewnić ich 

wzajemne bezpieczeństwo 

• pracownicó zatrudnieni przó rozbijaniu zmarzniętej ziemiI betonu i gruntu powinni 

posiadać okularó ochronne 

• w przópadku napotkania w wókopie niezidentófikowanóch kabli elektroenergetócznóchI 

telekomunikacójnóch lub rurociągów należó fakt ten zgłosić kierownictwu robótK aalsze 

robotó ziemne mogą bóć podjęte po uzóskaniu zezwolenia na ich kontónuowanie od 

zainteresowanej instótucji 

• napotkane w wókopach rurociągi i kable należó podwiesićK modwieszenie kabli należó 

wókonać pod nadzorem i według wskazań ich użótkownika 

• odkopane kable elektroenergetóczne należó zabezpieczóć wgK wskazań użótkownika i 

powiesić na nim tablicę ostrzegawczą przed porażeniem 

• wókopó powinnó bóć zaopatrzone w dostateczną ilość przejść Ekładek)K hładki należó tak 

układać abó miałó wóstarczające oparcie po obódwu stronach wókopuK hładki muszą bóć 

wókonane z materiału pełnowartościowego i nie mogą uginać się pod ciężarem dorosłego 

człowieka oraz powinnó posiadać poręcze 

• wókopó do głębokości NIM m nie będą umacnianeI wókopó o głębokości NIMN m do NIRM m 

projektuje się umacniać ażurowo przó pomocó wóprasek stalowóchK ala głębokości 

powóżej NIRM m przewiduje się do umocnień wókopów zastosować obudowó słupowe 

produkcji firmó jaszónó i rrządzenia Budowlane w pzamotułach lub równoważneK 

rmożliwiają one umocnienie wókopów o głębokości od NIR m do SI9 m szerokości 

roboczej od MIU m do 4IR mK 

• w przópadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmianó położenia umocnienia wókopu należó 

zbadać przóczónę tej zmianó i doprowadzić obudowę do należótego stanu 
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• do schodzenia do wókopu głębszóch niż NIRM o m ścianach pionowóch należó użówać 

drabinki metalowe przóstawne 

• obudowę wolno wómienić lub usunąć tólko na podstawie zezwolenia wódanego przez 

właściwego kierownika budowó i tólko pod nadzorem osobó upoważnionej 

mrzó prowadzeniu robót przełączeniowóch kanalizacji deszczowej i sanitarnej należó 

przestrzegać następującóch podstawowóch zasad bezpieczeństwa i higienó pracó 

• prace przełączeniowe należó wókonówać pod nadzorem 

• przed rozpoczęciem prac przełączeniowóch istniejące kanałó należó przewietrzóć przez 

otwarcie włazów żeliwnóch na przełączonóm kanale 

• pracownik wchodzącó do studzienek rewizójnóch na istniejącóch kanałach musi posiadać 

szelki bezpieczeństwa 

• praca pracownika w studzience rewizójnej  musi  bóć asekurowana przez pracownika 

znajdującego się na powierzchni ziemi 

• prace przełączeniowe wókonać należó zgodnie z wókonaną i zatwierdzoną przez służbó 

Bem technologią 
=

RK walecenia dodatkoweK 
=

hierownik przebudowó drogi gminnej nr 4TONm w miejscowości ŻelazkówI powiat halisz 
musi sporządzić plan BflwI do obowiązków kierownika budowó należó także przed 
przóstąpieniem do realizacji innóch przewidówanóch robót budowlano-montażowóch 
przeszkolenie w niezbędnóm zakresie Bem pracowników przewidzianóch do ich 
wókonówaniaK 

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

projektant inżK=oószard=drudziński=
specjK=drogowa= uprK=budK=nr=twam=4MULSS=
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molgbhT wAdlpmlaAoltAkfA 
Tbobkr 

kA mowbBraltĘ aoldf mltfATltbg ko 4R94m t 
jfbgpCltlŚCf gAkhÓt t wAhobpfb CelakfhA 

=
=
=
=
=

lbiektW  Celakfhf=f=hAkAifwACgA=abpwCwltA=
twaŁUŻ=aoldf=mltfATltbg=ko=4RV4m=na=
długości=4UOmI=dzK=nr=UP=obręb=ganków=gmina=Żelazków=

=

Branża W aoldltA=f=pAkfTAokA=
=

Adres W   gAkhÓtI=djfkA=ŻbiAwhÓtI=mltfAT=hAifphf=
tlgbtÓawTtl=tfbihlmliphfb=

=

fnwestor W djfkA=ŻbiAwhÓtI=SO=J=UNT=Żelazków=NPU=

projektant 
specjK=drogowa=

inżK=oószard=drudziński=
uprK=budK=nr=twam=4MULSS=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
listopad=OMNN=rok=
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lmfp TbCekfCwkY 
ao projektu zagospodarowania terenu na 
mrzebudowę drogi powiatowej nr 4R94m w 
miejscowości ganków w zakresie chodnika 

działka=nr=ewK=UP=J=obręb=ganków=NK 

mrzedmiot inwestócji 

mrzedmiotem=inwestócji=jest=przebudowa=istniejącej=drogi=powiatowej=nr=4RV4m=w=zakresie=chodników=
w=miejscowości=ganków=w=gminie=ŻelazkówI=powiat=kaliskiI=województwo=wielkopolskieK=

OK fstniejącó stan zagospodarowania działek pod przószłą 
przebudowę drogi wraz z infrastrukturą 

=

Teren= objętó= opracowaniem=przebiega= przez= działkę= o= numerze= ewidencójnóm=UP= J= obręb= gankówK=
moczątek=opracowania= znajduje=się= w=km=PHOTR=przó=budónku= mieszkalnóm=nr=OM=w=miejscowości=
ganków= natomiast= koniec= opracowania= znajduje= się= w= km=PHTRTK= aługość= projektowanego= odcinka=
przebudowó=drogi=powiatowej=wónosi=4UO=mb=
=
ka= projektowanóm= terenie= przeznaczonóm= pod= projektowaną= przebudowę= drogi= powiatowej= w=
obrębie= istniejącego= pasa= drogowego= znajduje= się= sieć= wodociągowaI= po= prawej= stronie= zgodnie= z=
kilometracją= wzdłuż= przebudowówanej= drogi= powiatowej= przebiega= czónna= elektróczna= linia=
napowietrzna=oraz=sieć=telekomunikacójnaK=

PK mrojektowane zagospodarowanie działek 
=
Teren= opracowania= zlokalizowanó= jest= w= miejscowości= ganków= powiat= kaliskiI= gmina= Żelazków= i=
kończó= się= w= km= PHTRTK= Teren= objętó= opracowaniem= ograniczonó= jest= liniami= rozgraniczającómi=
tworzącómi= pas= drogowó= projektowanej= drogi= powiatowejK= pzerokość= pasa= drogowego= w= liniach=
rozgraniczającóch=wónosi=średnio=NPIMmbK=t=chwili=obecnej=projektowanó=odcinek=drogi=powiatowej=
posiada=nawierzchnię=bitumicznąI=krawężnik=betonowó=ustawionó=po=prawej=stronie=drogi=i=gruntoweK=
fstniejąca=kanalizacja=deszczowa=przebiegająca=pod=nawierzchnią=chodnika=z=uwagi=na=swój=złó=stan=
musi=zostać=przebudowanaK=
=
honstrukcję=nawierzchni=chodnika=zaprojektowano=z=kostki=betonowej=koloru=szarego=tópu=eolland=o=
grubości= Scm= na= podsópce= cemKJpiaskowej= oraz= na= warstwie= z= odsianego= gruzu= o= grubości= NMcmK=
mrzójęta= szerokość= projektowanego= chodnika= wónosi= NIRMmI= spadek= poprzecznó= na= całóm= odcinku=
przójęto=OB=w=kierunku=jezdniK=
=
waprojektowana= konstrukcja= zjazdów= przewiduje= wókonanie= nawierzchni= z= kostki= z= betonu=
prasowanego=grK=Ucm=tópu=Behaton=w=kolorze=czerwonómI=ułożonej=na=podsópce=cemKJpiaskowejI=na=
podbudowie= z= kruszonego= gruzu= budowlanego= o= grK= wJwó= OMcm= oraz= na= warstwie= z= gruntu=
stabilizowanego=cementem=o=omZRIMjma=przó=grK=warstwó=NMcmK=
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mrojekt= przewiduje= zarówno= wókonanie= kolektora= kanalizacji= deszczowejI= jak= i= udrożnienie=
istniejącego= rowu= odwadniającegoI= poprzez= odmulenie= dna= rowuI= wóprofilowanie= skarp= rowu= oraz=
umocnienie= ścianó= rowuI= płótami= betonowómi= tópu= „jbBA"= o= wómK= Ux4MxSMcmK= holektor=
kanalizacji=deszczowej=powstanie=w=miejscu=istniejącej=już=wcześniej=kanalizacji=deszczowejK=
waprojektowano=wókonanie=sieci=kanalizacji=deszczowej=wg=następującóch=parametrówW=
J kolektor=grawitacójnó=mCt=MPNRmm=klasó=p=J=4ROmI=
J przókanaliki=deszczowe=mCt=MNSMmm=klasó=p=J=N4IMmI=
J studnie=rewizójne=tworzówowe=mCt=M4ORmm=J=T=sztKI=
J wpustó=uliczne=tworzówowe=mCt=M4ORmm=J=TsztK=
waprojektowano=wpustó=uliczne=tworzówowe=z=częścią=osadową=produkcji=tópu=npK=tavin=jetalplast=
Buk=kLmoznaniaI=w=skład=którego=wchodzą=poniższe=elementó=składoweW=
J rura=karbowana=M=4ORmm=z=odejściem=M=OMM=mmI=
J zwężka=do=ruró=karbowanej=M=4ORLPNR=mmI=
J rura=teleskopowa=M=PNR=mmI=
J krata=ściekowa=żeliwna=prostokątna=Edo=ruró=teleskopowej)=przóstosowana=do=obciążeń=ruchem=

kołowóm=4M=t=Eklasa=a4MM)I=
oraz=studnie=rewizójne=tworzówowe=npK=produkcji=tavin=jetalplast=Buk=kLmoznania=o=średnicó=ruró=
karbowanej=M=4ORmm=z=kinetami=o=średnicó=M=PNRmmK=

4K fnformacja dotócząca przewidzianóch zagrożeń dla środowiska 
=
mrojektowana=przebudowa=drogi=powiatowej=nr=4RV4m=w=miejscowości=ganków=na=długości=
opracowania=tjK=4UOm=nie=stanowi=zagrożenia=dla=otoczenia=i=środowiskaK=mo=jej=przebudowie=poprawią=
się=warunki=dojazdu=do=istniejącóch=posesji=położonóch=bezpośrednio=przó=drodzeI=jak=również=w=
znacznó=sposób=poprawi=się=bezpieczeństwo=komunikacji=pieszejK=

RK wmianó w istniejącej infrastrukturze 
=
mo= wókonanej= przebudowie=szerokość= jezdni= pozostanie=bez= zmianK= wjazdó= na= szerokości= chodnika=
oraz=chodnik=będą=miałó=nawierzchnię=wókonaną=z=kostki=betonowej= tópu=molbrukI=pobocze=zostanie=
wóprofilowane= ze= spadkiem= do= jezdniK= wmodernizowano= sieć= kanalizacji= deszczowejK= jiejscowe=
uzbrojenie= terenu= takie= jakW= sieć= wodociągowaI= sieć= telekomunikacójnaI= sieć= energetóczna=oraz= sieć=
gazowa=pozostanie=bez=zmianK=kie=wóstępują żadne=kolizje=z=uzbrojeniemK=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
projektant inżK=oószard=drudziński=
specjK=drogowa= uprK=budK=nr=twam=4MULSS=


