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- projektowana nawierzchnia chodnika
- projektowana nawierzchnia zjazdow

- Scianki czotowe przepustow
spadki poprzeczne
spadki podtuzne

obrzeze betonowe 8x30x100cm

wpust deszczowy

studnia rewizyjna
j. nawierzchni chodnika

- @a:m dng kanatu QmmNONos\m@oﬂ V

kraweznik betonowy 15x30x100cm wys. 12cm
kraweznik betonowy 15x30x100cm wys. 3cm

kanalizacja deszczowa fi 315mm (kolektor), fi

160(przykanalik
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Plan sytuacyjny chodnika
wzdtuz drogi powiatowej nr 4594P

w miejscowosci Jankow, gm. Zelazkdw

skala 1:500
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ]
obiekt: NR 4594P W MIEJSCOWGOSCI JANKOW
W ZAKRESIE CHODNIKA

rodzaj opracowania: PROJEKT TECHNICZNY
tres¢: PLAN SYTUACYJINY CHODNIKA | ZJAZDOW
brara: DROGOWA

~|podpis:
opracowat: mgr inz. Norbert Wawrzy niak
projektowat nr uprawnié podpis:
inz. Ryszard Grudziaski 408/66
data: 11.2011 skala: 1:500 nrrys. 2.2
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