FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4594P W MIEJSCOWOSC JANKOW W ZAKRESIE CHODNIKOW
Obiekt: CHODNIK WZDLUZ DROGI POWIATOWEJ NR 4594P W MIEJSCOWOSCI JANKOW

Adres: Jankow, Gmina Zelazkow

CHODNIK WZDLUZ DROGI POWIATOWEJ NR 4594P W MIEJSCOWOSCI JANKOW

Inwestor : Urzad Gminy Zelazkéw
Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow
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Narzut kosztéw posrednich Kp: ... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ......... % od (R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ... % od (S + Kp_S)
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Obiekt: CHODNIK WZDLUZ DROGI POWIATOWEJ NR 4594P W MIEJSCOWOSCI JANKOW
Adres: Jankéw, Gmina Zelazkéw
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CHODNIK WZDLUZ DROGI POWIATOWEJ NR 4594P W MIEJS(}OWOSC'I JANKOW .
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4594P W MIEJSCOWOSC JANKOW W ZAKRESIE CHODNIKOW
Obiekt: CHODNIK WZDLUZ DROGI POWIATOWEJ NR 4594P W MIEJSCOWOSCI JANKOW
Adres: Jankéw, Gmina Zelazkéw

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..ccoceeenee zt/rg
Narzut kosztow zakupu materiatéw Kz: ............... %
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............ % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ..cooeveeneee %od(R+Kp_R) + .. % od (M+Kz) + .o % od (S + Kp_S)

POZIOM CEN & oo

KOSZTORYS OFERTOWY st 1

Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji ‘ lloé¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

a. Roboty przygotowawcze

1. KNR 201-0119-03-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 0,482 km s
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik

0.482 = 0,482

Razem przedmiar = 0,482 km

b. Roboty ziemne

2. KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 413360 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadowno$ci ponad 5 do 10 t na odlegtosé do 1 km: grunt kat. Ill (okoto 50% urobku
pozyskanego z rob6t ziemnych nalezy wykorzysta¢ do obsypania powierzchni pobocza migdzy nowo
wybudowanym chodnikiem a ogrodzeniami posesji)

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

chodnik: (482-18*5 -4.5)*1.4*0.2= 108,500

zjazdy: ((18*5)*1.4+45%4)*042= 60,480

rowki pod obrzeza i krawezniki: (482+2+45+4+2)*02*04+10 *03*04= 40,760

kanalizacja deszczowa (kanat obsypa¢ gruntem rodzimym): 382*0.5*1+7*(0.5*05+2*0.4*0.8) = 197,230
udroznienie istniejgcego rowu w km 3+752: 10 *2.5*0.25 = 6,250

fundamenty pod $cianki czotowe: (1.5+2)*0.4*0.1 = 0,140

Razem przedmiar = 413,360 m3

3. KNR 201-0214-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 108,065 m3 s e
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t -
krotno$¢ 8 (okoto 50% urobku pozyskanego z rob6t ziemnych nalezy wykorzysta¢ do obsypania powierzchni
pobocza miedzy nowo wybudowanym chodnikiem a ogrodzeniami posesji)

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

(413.36-197.23)*0.5= 108,065
Razem przedmiar = 108,065 m3

¢. Chodnik

4. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 638,550 m2 s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik

(482-18*5 -5)*1.65= 638,550
Razem przedmiar = 638,550 m2
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. Chodnik
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5. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 13,934 m3 s
tawy pod obrzeza i krawezniki: betonowe z oporem z betonu C8/10
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(4+(482-18*5 -5))*0.034 + 10 * 0.064 = 13,934
Razem przedmiar = 13,934 m3
6. KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 391,000m e
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
482-18*5-5+4= 391,000
Razem przedmiar = 391,000 m
7. KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 10,000m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowe;
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
10= 10,000
Razem przedmiar = 10,000 m
8. 552,300 e
Wykonanie warstwy podsypki pod kostke betonowg z gruzu odsianego o gr. w-wy 10cm
9. KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 552,300 m2 =
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 ¢cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
552.3 = 552,300
Razem przedmiar = 552,300 m2
d. Zjazdy
10. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 170,060 m2 s
Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
18*5 *1.65+4.9% 44 = 170,060
Razem przedmiar = 170,060 m2
11. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 6,287m3 s e
tawy pod obrzeza i krawezniki: betonowe z oporem z betonu C8/10
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(18*(2*2)+18*5)+2*45+45)*0.034 +5*0.064 = 6,287
Razem przedmiar = 6,287 m3
12. KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 176,000 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(18*(2*2)+18*5)+2*45+5= 176,000
Razem przedmiar = 176,000 m
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13. KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 5000m e
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowe;
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
5= 5,000
Razem przedmiar = 5,000 m
14. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 144,000 M2 0 s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=5,0 MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
12 cm (grubos¢ podbudowy 10cm) -krotnos¢ 0,8333
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(18*5)*14+45%*4= 144,000
Razem przedmiar = 144,000 m2
15. 144000 0 e
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszonego gruzu budowlanego o grubosci w-wy 20cm
16. KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 144,000 M2 s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowe;
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
144 = 144,000
Razem przedmiar = 144,000 m2
e. Odwodnienie
17. KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 152,800 m2 s
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
382*04 = 152,800
Razem przedmiar = 152,800 m2
18. KNR 218-0501-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 152,800 m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
382*04= 152,800
Razem przedmiar = 152,800 m2
19. KNNR 004-1308-05-00 MRRiB 382000m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wecisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 315
mm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
382 = 382,000
Razem przedmiar = 382,000 m
20. KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 14000m e
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na weisk /rury tgcznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160
mm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
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7*2= 14,000
Razem przedmiar = 14,000 m
21. KNR 218-0517-02-02 WACETOB Warszawa 7,000 szt 000 e
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete rurg teleskopowg : z
wiazem typu lekkiego /kinieta z PE/ (studnia rewizyjna)
22. KNR 218-0517-02-11 WACETOB Warszawa 7,000 szt 000 e
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete rurg teleskopowg z:
wpustem deszczowym typu ciezkiego D40 /kinieta z PP/
23. KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 95500 M3 s
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokoéci do 3,0 m: grunt kat. IlI-IV, szer.
wykopu 0,4 do 1,2m
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
382*0.5*0.5= 95,500
Razem przedmiar = 95,500 m3
24. KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25000 M2 s e
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, w gruncie kat.I-1ll
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
10*25= 25,000
Razem przedmiar = 25,000 m2
25. kalk. wtasna 22,000 M2 e e
Azurowe umocnienie pobocza : ptytami betonowymi azurowymi typu "MEBA" o wymiarach 40x60x10cm z
wypetnieniem ich humusem
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
10%22= 22,000
Razem przedmiar = 22,000 m2
26. KNR 231-1404-02-00 IGM Warszawa 9,000m e e
Oczyszczenie z namutu przepustoéw przy zamuleniu do 0,5 $rednicy: 0,60 m
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
9= 9,000
Razem przedmiar = 9,000 m
27. KNR 231-0605-02-00 IGM Warszawa 0140 m3 e
Elementy przepustdw rurowych pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(2+15)*04%01= 0,140
Razem przedmiar = 0,140 m3
28. KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa 1,000 szt 00000 e
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 szt
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€. Odwodnienie
Str:5
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29. KNR 231-0605-05-00 IGM Warszawa 1,000 szt 000 s e
Elementy przepustdw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 szt

f. Geodezja
30. Analiza wiasna 1,000 e

Obstuga geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT




