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Kalisz, dnia 15.11.2011r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane, o$wiadczam, iz przedmiotowy
projekt budowlany ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 4594P w miejscowosci Jankow
w zakresie chodnika" sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT : inz. Ryszard Grudzinski
specj. drogowa UPR. BUD WZDP 408/66
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzedu Gminy Zelazkow na opracowanie uproszczonego projektu budowlanego
na przebudowg drogi powiatowej nr 4594P w miejscowosci Jankow w zakresie chodnika,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
z dnia 14.05.1999 1.),

- obowiazujace normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania i stan istniejgcy

Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego projektu budowlanego chodnika z kostki
betonowej typu ,,Polbruk" o szerokosci 1,5m, wzdluz jezdni drogi powiatowej nr 4594P
Kozminek - Morawin - Goliszew w miejscowos$ci Jankow, gmina Zelazkéw. Chodnik ten
zostanie wykonany na dlugosci 482,0m po stronie prawej, wzdluz ustawionego juz
kraweznika.

Z uwagi na brak utwardzonych poboczy, wykonanie ciagu pieszego zapewni mieszkancom
bezpieczenstwo i utatwi poruszanie si¢ po przedmiotowym odcinku drogi.

W miejscu nowo projektowanego chodnika w miejscowos$ci Jankdéw (po stronie prawej drogi)
nie wystgpuja rowy odwadniajace, jedynie w miejscu, gdzie konczymy budowe chodnika tj.
w km 3+752 istnieje réw przydrozny z przepustem pod droga powiatowa zapewniajacy
odprowadzenie wod opadowych na druga strong drogi. Dla zapewnienia wilasciwego
odwodnienia drogi wykonane zostanie odtworzenie kanatu deszczowego wraz z wpustami

deszczowymi - zgodnie z rys. 2.1-2.3.
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3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje¢ nawierzchni chodnika zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego typu
Holland o grubosci 6cm na podsypce cem.-piaskowej, na warstwie z odsianego gruzu o
grubo$ci warstwy 10cm.

Chodnik od strony jezdni ograniczony jest krawgznikiem betonowym wibroprasowanym o
wymiarach 15x30cm (ustawionym na podsypce cem.-piaskowej na tawie betonowej z
oporem), natomiast od strony pobocza oraz na styku z konstrukcja zjazdu zostang ustawione
obrzeza o wymiarach 8x30cm (ustawione na podsypce cem.-piaskowej oraz na lawie
betonowej z oporem z betonu C8/10). Pozyskany grunt z robot ziemnych nalezy wykorzystaé
na obsypanie obrzezy przy nowo wybudowanym chodniku oraz na uzupehienie gruntu w
pasie zieleni za linia chodnika - nadajac mu spadek 2% w kierunku jezdni.

Na zjazdach przyjeto konstrukcje sktadajaca si¢ z nastgpujacych warstw: warstwa z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa o grubosci w-wy 10cm, nast¢pnie warstwa
konstrukcyjna z kruszonego gruzu betonowego o grubosci w-wy 20cm, jako nawierzchnig
zjazdow przyjeto kostke betonowa gr. 8cm typu Behaton, koloru czerwonego ulozona na
podsypce cementowo-piaskowej. Przyjeta szerokos¢ projektowanego chodnika wynosi 1,50m

a spadek poprzeczny na catym odcinku przyjgto 2% w kierunku jezdni.

Jako niwelet¢ podluzna projektowanego chodnika przyjgto niwelete ustawionego w ramach
przebudowy nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4594P w miejscowosci Jankow
kraweznika betonowego 15x30cm. Kraweznik ten wystawiony jest ponad nowo
przebudowana nawierzchni¢ bitumiczna drogi powiatowej na wys. 12cm, natomiast na
zjazdach obnizony zostal do wys. 3cm, jedynie w km 3+750 krawgznik wykonany zostanie

jako zatopiony w stosunku do istniejacej nawierzchni jezdni.

4. Projektowane odwodnienie - roboty ziemne

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ lokalizacje wpustow
ulicznych oraz tras¢ projektowanej kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem ewentualnych
drobnych korekt wynikajacych z warunkdw miejscowych. Prace ziemne wykonywaé przy
uzyciu sprzgtu mechanicznego i r¢cznie. Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne o
umocnionych $cianach, zabezpieczonych przed osuwaniem si¢ gruntu. Szczegdlowe

przeprowadzenie robot oraz zabezpieczenie
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wykopu wykona¢ zgodnie z norma branzowa PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". Kanalizacje deszczowa
wraz z przykanalikami od wpustow ulicznych uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie
na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm z podbitka pod pachwiny rur.
Starannie wykonana podbitka pozwala wzmocni¢ dwukrotnie wytrzymato$¢ kanatu. Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie sa one uszkodzone. UloZone rury musza
Scisle przylega¢ do podloza na catej dlugosci. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé po
wykonaniu przez geodetg pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

Ulozone odcinki kanalu nalezy przykry¢ r¢eznie piaskiem S$rednioziarnistym o zawarto$ci
powyzej 50% uziarnienia >0,25 mm lub piaskiem gruboziarnistym do wysoko$ci 30cm ponad
rur¢. Po zaggszczeniu nalezy przystapi¢ do dalszego zasypu warstwami wcze$niej
wydobytego urobku o grubosci 25 cm przy uzyciu zaggszczarek wibrujacych.

Zageszczenie strefy kanatowej wykona¢ do wskaznika 0,95 wedlug zmodyfikowanej proby
Proctor'a. W pozostalej czeSci wykopu wskaznik zaggszczenia powinien odpowiadad
wymogom zageszczenia podioza dla drogi tj. 0,98 wedlug zmodyfikowanej proby Proctor'a.
W czasie prowadzonych robdt zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie
wykopoéw przez ich wlasciwe oznakowanie tj. zabezpieczenie tasma ostrzegawcza lub
barierkami oraz nalezy zapewni¢ o$wietlenie w porze nocnej za pomoca $wiatel
ostrzegawczych oraz umozliwi¢ dostgp mieszkancom do posesji polozonych wzdhz

budowanego kanatu .

5. Odwodnienie - opis przyjetych rozwiqzan

Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PCV 0 315mm wraz z studzienkami
rewizyjnymi i wpustami deszczowymi wlaczonymi do kanalu rura 0 160mm. Kolektor
deszczowy ulozony zostanie pod chodnikiem wzdtuz ustawionego wczesniej kraweznika na
dlugo$ci 382m wraz z 7 wpustami deszczowymi. Wody deszczowe odprowadzone zostana do
przydroznych rowow odwadniajacych. Spadek pobocza migdzy chodnikiem a krawedzia pasa
drogowego (ogrodzeniami posesji) przyjgto 2% w kierunku jezdni. Natomiast w km 3+752 t;.
w miejscu gdzie nalezy wykona¢ udroznienie istniejacego rowu i umocni¢ skarpg plytami
betonowymi azurowymi typu ,,MEBA" pobocze nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem o wartosci
5% w kierunku rowu. W km 3+753 zaplanowano wykonanie $cianek czolowych z betonu B-

30 lub wymurowanych z bloczkéw betonowych.
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W km 34750 nawierzchnia zjazdu zostala tak zaprojektowana, aby poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych 1 poprzecznych nawierzchni zjazdu, zapewni¢ sptyw wod

opadowych z jezdni, poprzez zaprojektowany $ciek w osi zjazdu do przydroznego rowu.

Zaprojektowano wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wg nastgpujacych parametréw:
- kolektor grawitacyjny PCW @315mm klasy S - 382m,

- przykanaliki deszczowe PCW @3160mm klasy S - 14,0m,

- studnie rewizyjne tworzywowe PCW ©@425mm - 7 szt.,

- wpusty uliczne tworzywowe PCW ©@425mm - 7szt.

Zaprojektowano wpusty uliczne tworzywowe z czg$cia osadowa produkceji typu np. Wavin

Metalplast Buk k/Poznania, w sktad ktérego wchodza ponizsze elementy sktadowe:

- rura karbowana@425mm z odejsciem @ 200 mm,

- zwezka do rury karbowanej @425/315 mm,

- rura teleskopowa @ 315 mm,

- krata $ciekowa zeliwna prostokatna (do rury teleskopowej) przystosowana do obcigzen
ruchem kotowym 40 t (klasa D400),

oraz studnie rewizyjne tworzywowe np. produkcji Wavin Metalplast Buk k/Poznania o

$rednicy rury karbowanej @425mm z kinetami o $rednicy @3 15mm.

Gleboko$¢ czesci osadowej wpustu ulicznego powinna wynosi¢ minimum 0,8m (optymalnie
1,0m). Na studniach osadzi¢ wlazy zeliwne klasy D-400 montowane na rurze teleskopowej o
$rednicy P425mm.

Kanat deszczowy wykona¢ z rur kanalizacyjnych (materiat jednorodny) PCW @315 /typ S/
produkcji np. firmy Wavin Metalplast Buk k/Poznania, taczonych kielichowo na uszczelke
guUmMowa.

Przykanaliki deszczowe wykona¢ z rur kanalizacyjnych (materiat jednorodny) PCW @160
/typ S/ produkcji np. firmy Wavin Metalplast Buk k/Poznania, taczonych kielichowo na
uszczelke gumowa.

Uzyte materiaty oraz sposob wykonania winny odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w
zeszycie nr 9 pn. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" serii
wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL oraz w instrukcjach montazu
wydanych przez producenta rur i studni rewizyjnych. Wszystkie prace wykonywac z nalezyta
starannoscia i1 zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
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Podczas wykonywania prac zwiazanych z budowa projektowanego kanatlu i przykanalikow
deszczowych beda wystgpowaly roboty wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256), dla ktérych zgodnie z tym
rozporzadzeniem na etapie wykonawstwa nalezy opracowac ,,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia".

5. Uwagi koncowe

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma branzowa. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy winny mie¢ odpowiednie aprobaty techniczne a sposéb wykonania robdt winien
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, branzowych, odpowiednim przepisom oraz
by¢ zgodny ze sztuka budowlana. Roboty nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami BHP.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy chroni¢ ewentualne istniejace znaki geodezyjne i

uzbrojenie podziemne.

OPRACOWAL : mgr inz. Norbert Wawrzyniak

PROJEKTANT : inz. Ryszard Grudzinski
specj. drogowa UPR. BUD WZDP 408/66
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Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Podstawg prawng "Informacji" jest Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ogtoszone w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126. Podstawa merytoryczng informacji jest

projekt:

Przebudowy drogi powiatowej nr 4594P w
miejscowosci Jankow w zakresie chodnika

opracowany przez projektanta: inz.

Ryszarda Grudzinskiego

2. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
robotach drogowych

Elementami na ktére nalezy zwréci¢ szczegolng uwage ze wzgledu na bezpieczenstwo jest:
a) prowadzenie rob6t ziemnych

b) prowadzenie robot przy konstrukcji chodnika, parkingéw i zjazdow

c) roboty brukarskie

d) prowadzenie robot przy kanalizacji deszczowej

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych podstawowych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy:

* przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét
ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej,

» uzyskac¢ informacje o znajdujacych sie na terenie robot innych sieciach podziemnych,

* przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze, tablice

informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe,
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» teren budowy powinien by¢ niedostepny dla os6b niezatrudnionych w celu zabezpieczenia
ich przed wypadkiem,

+ wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane
w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o kolorze zotym -
pulsujace,

* W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie
przekopy prébne

* przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowa¢ sie do przepisow dotyczacych
danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

* pracownikdw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewnié¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

* pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiada¢ okulary ochronne

+ w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociggéw nalezy fakt ten zgtosi¢ kierownictwu robét. Dalsze
roboty ziemne mogg byé podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od
zainteresowanej instytucii,

* napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli nalezy
wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika,

+ odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan uzytkownika i

powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem.

3. Bezpieczenstwo pracy przy obstudze maszyn

W czasie ruchu nie wolno maszyn naprawiac i czysci¢ recznie, a smarowac¢ je mozna
wytgcznie w tych przypadkach , gdy sg do tego celu specjalnie przystosowane i tylko przy
uzyciu odpowiednich oliwiarek zapewniajacych catkowite bezpieczenstwo pracy. Silniki
parowe sg coraz rzadziej stosowane w budownictwie drogowym. Kotly parowe przy
nieumiejetnej obstudze moga by¢ zrédtem niebezpieczenstwa z powodu zbyt wysokiego
cidnienia pary lub przepalenia sie ptomieniéwek. Kotty sg pod statym nadzorem Biura Dozoru
Technicznego.

Przy eksploatacji silnikéw spalinowych, obecnie najczesciej stosowanych w drogownictwie,

gtdbwnym niebezpieczenstwem jest paliwo, gdyz mieszanka



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE.J NR 4594P W MIEJSCOWOSCI JANKOW W ZAKRESIE CHODNIKA

powietrza z benzyng ponad 1% wybucha od iskry, nie wolno wiec zbliza¢ sie do silnikow z
otwartym ogniem, trzeba je zaopatrzy¢ w gasnice pianowe lub $niegowe i nie nalezy przy
nich gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych.

Kadtuby silnikow elektrycznych, urzadzenia rozruchowe i tablice rozdzielcze powinny by¢
uziemione, a cate stanowisko odgrodzone.

Gtéwnym warunkiem bezpieczenstwa pracy przy silnikach elektrycznych jest wykonywanie
przy nich potrzebnych czynnosci po zatrzymaniu i wytgczeniu spod napiecia. Narzedzia do
obstugi silnikow powinny by¢ izolowane. Do obstugi i eksploatacji maszyn drogowych wolno
zatrudniac tylko pracownikéw ze Swiadectwem uprawniajgcym ich do tych czynnosci.

Przed uruchomieniem maszyny operator powinien sprawdzi¢ dziatanie jej mechanizmow,
uktad smarowniczy, zapas paliwa, smaréw i wody w zbiornikach i uktadzie chtodzenia oraz
stan oston i zabezpieczen. Rozpoczecie pracy operator powinien oznajmi¢ sygnatem
dzwiekowym. Nie wolno mu oddali¢ sie od uruchomionej maszyny. Po ukonczeniu pracy
maszyne nalezy sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen, oczysci¢ i nasmarowac. W czasie postoju

maszyna powinna by¢ pod statym dozorem.

4. Elementy mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
robotach kanalizacyjnych

Elementami, na ktore nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage ze wzgledu na bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robo6t ziemnych

b) prowadzenie robét na przepustach

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych podstawowych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy:

* przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét
ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowe;j

» uzyskac¢ informacje o znajdujacych sie na terenie roboét innych sieciach podziemnych

* przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze, tablice

informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe
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teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych w celu
zabezpieczenia ich przed wypadkiem

wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane
w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o kolorze zoéttym -
pulsujgce

w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie
przekopy prébne

przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowa¢ sie do przepisow dotyczacych
danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

pracownikéw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiada¢ okulary ochronne

w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociggéw nalezy fakt ten zgtosi¢ kierownictwu robét. Dalsze
roboty ziemne moga by¢ podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od
zainteresowanej instytucji

napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli nalezy
wykona¢ pod nadzorem i wedlug wskazan ich uzytkownika

odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan uzytkownika i
powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem

wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przejs¢ (ktadek). Ktadki nalezy tak
uktadac aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki muszg byc¢
wykonane z materiatu petnowartosciowego i nie mogg uginac sie pod ciezarem dorostego
cztowieka oraz powinny posiadac porecze

wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane, wykopy o gtebokosci 1,01 m do 1,50 m
projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci
powyzej 1,50 m przewiduje sie do umocnien wykopow zastosowacC obudowy stupowe
produkcji firmy Maszyny i Urzadzenia Budowlane w Szamotutach lub réwnowazne.
Umozliwiajg one umocnienie wykopdw o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m szerokosci
roboczejod 0,8 mdo 4,5 m.

w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potoZzenia umocnienia wykopu nalezy

zbadac przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu
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do schodzenia do wykopu gtebszych niz 1,50 o m $cianach pionowych nalezy uzywac
drabinki metalowe przystawne
obudowe wolno wymieni¢ lub usungé tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez

wiasciwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej

Przy prowadzeniu robodt przetgczeniowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy

przestrzegac nastepujgcych podstawowych zasad bezpieczehstwa i higieny pracy

prace przetgczeniowe nalezy wykonywac pod nadzorem

przed rozpoczeciem prac przetaczeniowych istniejgce kanaty nalezy przewietrzy¢ przez
otwarcie wtazéw zeliwnych na przetgczonym kanale

pracownik wchodzacy do studzienek rewizyjnych na istniejacych kanatach musi posiadaé
szelki bezpieczenstwa

praca pracownika w studzience rewizyjnej musi by¢ asekurowana przez pracownika
znajdujgcego sie na powierzchni ziemi

prace przetgczeniowe wykonac¢ nalezy zgodnie z wykonang i zatwierdzong przez stuzby

BHP technologig

. Zalecenia dodatkowe.

Kierownik przebudowy drogi gminnej nr 4721P w miejscowosci Zelazkow, powiat Kalisz
musi sporzadzi¢ plan BIOZ, do obowigzkéw kierownika budowy nalezy takze przed
przystgpieniem do realizacji innych przewidywanych robot budowlano-montazowych
przeszkolenie w niezbednym zakresie BHP pracownikow przewidzianych do ich
wykonywania.

projektant inz. Ryszard Grudzinski
specj. drogowa upr. bud. nt WZDP 408/66
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 4594P W
MIEJSCOWOSCI JANKOW W ZAKRESIE CHODNIKA

Obiekt: CHODNIKI I KANALIZACJA DESZCZOWA
WZDLUZ DROGI POWIATOWEJ NR 4594P na
dtugo$ci 482m, dz. nr 83 obreb Jankéw gmina Zelazkow

Branza : DROGOWA I SANITARNA

Adres : JANKOW, GMINA ZELAZKOW, POWIAT KALISKI
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

Inwestor : GMINA ZELAZKOW, 62 - 817 Zelazkow 138

projektant inz. Ryszard Grudzinski
specj. drogowa upr. bud. nt WZDP 408/66
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu na
Przebudowe drogi powiatowej nr 4594P w
miejscowosci Jankow w zakresie chodnika

dziatka nr ew. 83 - obreb Jankow 1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej drogi powiatowej nr 4594P w zakresie chodnikow
w miejscowoéci Jankow w gminie Zelazkoéw, powiat kaliski, wojewodztwo wielkopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek pod przyszla
przebudowe drogi wraz z infrastruktura

Teren objgty opracowaniem przebiega przez dziatke o numerze ewidencyjnym 83 - obrgb Jankow.
Poczatek opracowania znajduje si¢ w km 3+275 przy budynku mieszkalnym nr 20 w miejscowosci
Jankow natomiast koniec opracowania znajduje si¢ w km 3+757. Dlugo$¢ projektowanego odcinka
przebudowy drogi powiatowej wynosi 482 mb

Na projektowanym terenie przeznaczonym pod projektowana przebudoweg drogi powiatowej w
obrebie istniejacego pasa drogowego znajduje sig¢ sie¢ wodociagowa, po prawej stronie zgodnie z
kilometracja wzdluz przebudowywanej drogi powiatowej przebiega czynna elektryczna linia
napowietrzna oraz sie¢ telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialek

Teren opracowania zlokalizowany jest w miejscowos$ci Jankéw powiat kaliski, gmina Zelazkoéw i
konczy si¢ w km 3+757. Teren objgty opracowaniem ograniczony jest liniami rozgraniczajacymi
tworzacymi pas drogowy projektowanej drogi powiatowej. Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych wynosi $rednio 13,0mb. W chwili obecnej projektowany odcinek drogi powiatowe;j
posiada nawierzchnig bitumiczna, kraweznik betonowy ustawiony po prawej stronie drogi i gruntowe.
Istniejaca kanalizacja deszczowa przebiegajaca pod nawierzchnia chodnika z uwagi na swdj zly stan
musi zosta¢ przebudowana.

Konstrukcje nawierzchni chodnika zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego typu Holland o
grubosci 6cm na podsypce cem.-piaskowej oraz na warstwie z odsianego gruzu o grubosci 10cm.
Przyjgta szeroko$¢ projektowanego chodnika wynosi 1,50m, spadek poprzeczny na calym odcinku
przyjeto 2% w kierunku jezdni.

Zaprojektowana konstrukcja zjazdow przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki z betonu
prasowanego gr. 8cm typu Behaton w kolorze czerwonym, utozonej na podsypce cem.-piaskowej, na
podbudowie z kruszonego gruzu budowlanego o gr. w-wy 20cm oraz na warstwie z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa przy gr. warstwy 10cm.
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Projekt przewiduje zaréwno wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej, jak 1 udroznienie

istniejacego rowu odwadniajacego, poprzez odmulenie dna rowu, wyprofilowanie skarp rowu oraz

umocnienie $ciany rowu, plytami betonowymi typu ,,MEBA" o wym. 8x40x60cm. Kolektor

kanalizacji deszczowej powstanie w miejscu istniejacej juz weze$niej kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wg nastepujacych parametrow:

- kolektor grawitacyjny PCW 0315mm klasy S - 452m,

- przykanaliki deszczowe PCW 0160mm klasy S - 14,0m,

- studnie rewizyjne tworzywowe PCW 0425mm - 7 szt.,

- wpusty uliczne tworzywowe PCW 0425mm - 7szt.

Zaprojektowano wpusty uliczne tworzywowe z cze$cig osadowa produkceji typu np. Wavin Metalplast

Buk k/Poznania, w sktad ktérego wchodza ponizsze elementy sktadowe:

- rura karbowana 0 425mm z odej$ciem 0 200 mm,

- zwezka do rury karbowanej 0 425/315 mm,

- rura teleskopowa 0 315 mm,

- krata $ciekowa zeliwna prostokatna (do rury teleskopowej) przystosowana do obcigzen ruchem
kotowym 40 t (klasa D400),

oraz studnie rewizyjne tworzywowe np. produkcji Wavin Metalplast Buk k/Poznania o §rednicy rury

karbowanej 0 425mm z kinetami o $rednicy 0 315mm.

4. Informacja dotyczaca przewidzianych zagrozen dla Srodowiska

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w miejscowosci Jankoéw na dlugosci
opracowania tj. 482m nie stanowi zagrozenia dla otoczenia i sSrodowiska. Po jej przebudowie poprawia
si¢ warunki dojazdu do istniejacych posesji polozonych bezposrednio przy drodze, jak réwniez w
znaczny sposob poprawi si¢ bezpieczenstwo komunikacji piesze;j.

5. Zmiany w istniejacej infrastrukturze

Po wykonanej przebudowie szerokos¢ jezdni pozostanie bez zmian. Zjazdy na szerokosci chodnika
oraz chodnik begda miaty nawierzchni¢ wykonana z kostki betonowej typu Polbruk, pobocze zostanie
wyprofilowane ze spadkiem do jezdni. Zmodernizowano sie¢ kanalizacji deszczowej. Miejscowe
uzbrojenie terenu takie jak: sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna oraz sie¢
gazowa pozostanie bez zmian. Nie wystgpuja zadne kolizje z uzbrojeniem.

projektant inz. Ryszard Grudzinski
specj. drogowa upr. bud. nt WZDP 408/66



