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1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzdu GminyZelazkéw na opracowanie uproszczonego projektu
budowlanego na przebudewlrogi gminnej nr 4732P w miejscow Regindw ,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowamdzw terenie,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowigzujace normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego piwjelbudowlanego na
przebudow drogi dojazdowej poprzez wzmocnienie istao®) nawierzchni warstav
kruszywa famanego oraz unie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Zaplanowano przebudadrogi gminnej nr 4732P na odcinku o dtggid871,0m.

3. Stan istnigjqcy

Droga nr 4732Pakzy skt z drog powiatows nr 4590. Nawierzchgiprzedmiotowej
drogi stanowi warstwauzla w stanie nie zadawadglym na szerokai 3,0+ 4,5m,
na podbudowie z gruzu, kamienia polnegauila o hcznej grubéci warstw od 15cm
do 30cm. Droga gminna peini funkajirogi dojazdowej do posesji oraz pol uprawnych
usytuowanych wzdtuniej.

4. Konstrukcja nawierzchni

Na dlugadci 50m od krawdzi drogi powiatowej nr 4590 przyp wykonanie
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej peayazeniu kategorii ruchu KR1-2,
w dwoch warstwach oatznej grubéci 10cm (w-wa $cieralna i wizaca), na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie w-wa goérna o frakcji
0+31,5mm i grubéci w-wy 8 cm oraz dolnej warstwy z kruszywa tamamegfrakcji
0+63mm i grubéci przyjetej warstwy 15 cm. Na pozostatym odcinku drogi8@1m
przyjeto jedry warstwe scieralm o gr. w-wy 5cm na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0+31,5mmubgsci przyjetej warstwy 15 cm.
W miejscu wzmocnienia podbudowy na odcinku drogi @100 do 0+700 naty
wykona miejscowe wzmocnienie poprzez wbudowanie w-wy tgrustabilizowanego
cementem o Rm=5,0MPa przy gr. w-wy 10cm oraz warstwkruszywa tamanego
o frakcji 0+63mm i grubgci przyjetej warstwy 15cm. Przewidziano réwanie
wzmocnienie obustronne poboczy warstvkruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0-31,5mm i gr. 10cm.
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Przed przysipieniem do wykonywania warstw konstrukcyjnych podibwy i po
wykonaniu stosownych robot ziemnych, rigléstniepce podiae przeprofilowa wraz

z mechanicznym zagzczeniem, nadg mu przekrdj poprzeczny o pochyleniu
jednostronnym 2% w kierunku rowu odwada@ggo.

Jako pocatek opracowania przgfo krawedz drogi powiatowej nr 4590, a na
pofaczeniu z w/w drog zastosowano tuki obustronne o promieniu R=6,0m.

Na dtugaci pierwszych 50m drogi szerodutwardzonego pasa drogowego mieszank
min.-bitumiczra zmienia st z 4,0m do 3,0m, natomiast na pozostatym odcinlagidr
(. na odc. 821m) przyjo szeroké¢ nawierzchni 3,0m a podbudowy 3,2m.

5. Projektowane odwodnienie

Wyniesienie nowo zaprojektowane] niwelety w stosun#éo istniejcego terenu

i zastosowanie odpowiednich przekrojow poprzecznyeapewni splyw wéd
opadowych na pobocze a ngmstie do udranionego i pogibionego rowu.
Zastosowanie spadku poprzecznego jednostronnegegtaksamego jaki istniat
dotychczas nie wplynie na zmiastosunkéw gruntowo wodnych.

Istniepce przepusty drogowe wykonana & rur betonowych osrednicy @ 300

I @ 400mm, jednak po przeprowadzonym przeégke stanu technicznego okazate, si
ze wigksza¢ z nich wymaga przebudowy, gds niedrazne, zarénigte i pozarywane.
Stan przydrenych rowéw odwadniagych rownie jest zly, praktycznie na calej
dlugdsci wymagaj one udranienia, poprzez uswgie ralinnosci, a take pogtbienia

I wykonania wiaciwego przekroju.

W celu zapewnienia wdaiwego sptywu wod opadowych z jezdni do rowéw ngle
wykona& pobocza ze spadkiem 6% w kierunku rowu.

Przewidziano modernizacjlO przepustow wzdiudrogi 4732P, natomiast w przejpie

w km 0+666 rury pozostawiamy bez wymiany, a wzmaacry jedynie nawierzchai
przepustu warsty kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 o gr. warstvbcrh. Naley
sprawdzt¢ droznos¢ przepustu przy drodze powiatowej i w razie konmesei rowniez
go przebudowa

Na pierwszych 300m niwelgtrowu oraz utaenie rur na przepustach natewykona
ze spadkiem w kierunku drogi powiatowej nr 4590tonaast na pozostatym odcinku
spadek podiny rowu lgdzie skierowany w przeciwnym kierunku, w stgon
istniecego rowu melioracyjnego.

Przepusty drogowe zaprojektowano z rur g 400mm niogtgch stosowanych do
przepustow drogowych. Na peokeniu wlotu i wylotu przepustu z rowem najle
wykona przyczotek o szerokeoi s$ciany 30cm, sciana przyczotka powinna by
wyprowadzona na poziom 10cm pawey istniepcego terenu. Rury na przepustach
nalezy uktad& na tawie betonowej o grubd warstwy 10cm. Utdone rury nalgy
zasypa piaskiem zagszczonym warstwowo do stopnia min 0,95 wg standeedo
Proctora. Przed ukeniem rur nalgy sprawdzt czy nie § one gknigte lub w inny
spos6b uszkodzone. Rury uktada taki sposob, by na catym odcinku przylegaty do
podiaza.

Na zjazéch naley wykon& warstwe gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=5,0MPa o gr. 10cm, naphie warstw z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0+63mm i gr. 15cm oraz waesyorm z kruszywa tamanego
o frakcji 0-31,5mm i gr. w-wy 8cm.
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6. Organizacja ruchu

Nalezy oznakowa skrzyowanie drogi gminnej z drag powiatowa przy
zastosowaniu oznakowania pionowego poprzez znaki:

- A-7 — 1szt. na drodze gminnej nr 4732P

- D-1zT-6b -2 kpl. w drodze powiatowej nr 4590,

lokalizacja w terenie winna by godna z zaznaczgma planie sytuacyjnym — rys. nr 2.

7. Uwagi korncowe

Roboty wykonywane na realizowanym odcinku drogi gmej naley wykonywa przy
catkowitym wyhczeniu z ruchu kotowego. Roboty nale zabezpieczy zgodnie
z zasadami BHP. W trakcie prowadzenia robot ayalshront ewentualne istniece
znaki geodezyjne i uzbrojenie podziemne.

Opracowat :



