Przekroje normalne

Przekr6j normalny od km 0+000 do km 0+005
spadek poprzeczny przebudowywanej drogi nalezy

dostosowac¢ do spadku podtuznego istniejacej drogi nr 4590
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W-wa $cieralna naw. min.-bitum. KR 1-2, gr. warstwy Scm

Przekr6j normalny od km 0+050 do km 0+400
Przekrdj normalny od km 0+700 do km 0+871
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Konstrukcja zjazdow

W-wa wiazaca naw. min.-bitum. KR 1-2, gr. warstwy 5cm

Podb. z kr. tamanego, gorna w-wa o frakcji 0-31,5mm, gr. w-wy 10cm

Podb. z kr. tamanego, gérna w-wa o frakcji

0-31,5mm, gr. w-wy 8cm W-wa §cieralna naw. min.-bitum. KR 1-2, gr. warstwy 5cm

Podb. z kr. tamanego, w-wa o frakcji 0-31,5mm, gr. w-wy 15cm

Roéw odwadniajacy Podb. z kr. tamanego, dolna w-wa o frakcji 0-63mm, gr. w-wy 15cm

Istniejace podtoze: gruz, kamienie polne i zuzel

Podb. z kr. tamanego, dolna w-wa o frakcji

0-63mm, gr. w-wy 15cm Istniejace podtoze: gruz, kamienie polne i zuzel

Przekroj normalny od km 0+005 do km 0+050
szerokos¢ jezdni ulega zwezeniu z 4,0m do 3,0m

W-wa gruntu stabilizowanego cem. o Rm=5MPa,

gr. w-wy 10cm
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Réw odwadniajacy

W-wa z kr. tamanego stabiliz. mechanicznie o frakcji 0-31,5mm, gr. w-wy 10cm

Przekrdj normalny od km 0+400 do km 0+700
nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienie podbudowy krawedzi drogi
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Dodatkowe wzmocnienie pobocza w-wa podbudowy
z kr. tamanego o frakcji 0-63mm, gr. w-wy 15cm

Row odwadniajacy

W-wa gruntu stabilizowanego cem. o Rm=5MPa, gr. w-wy 10cm
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