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Przebudowa drogi gminnej nr 4732P
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a. | Rohoty przygotowawcze
1. |KNR 201-0119-03-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 0,871 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
b. | Roboty ziemne
2. |KNR 201-0205-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 119,798 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t: grunt kat. I1l. Miejsce wywozu urobku zabezpiecza Wykonawca.
jezdnia: 0.35* (7.74*2 +4*5)+0.23* (4.4 +3.4)/2* 45) = 52,783
pobocza i wzmocnienie podbudowy: 0.1*0.3 *2*(9.42 + 45) + 0.2125 * 300 = 67,015
Razem przedmiar = 119,798 | m3
3. |KNNR 010-2405-10-00 WACETOB Warszawa 26,722 | 100 m2
Przygotowanie i wzmocnienie podtoza pod korpus drég dojazdowych i placéw postojowo-sktadowych przez
mechaniczne profilowanie podtoza w gruntach spoistych: kat.IV, spycharka gasienicowa lub réwniarkg ~ ( $rednia
grubos$¢ zbieranego materiatu okoto 5¢m ).
(3.2*521 +3.35*300)/100 = 26,722
Razem przedmiar = 26,722 | 100 m2
4. |KNR 211-1103-04-20 WACETOB Warszawa 240,498 |t
Mechaniczny zatadunek tadowarkg oraz transport kamienia, zwiru, piasku, pospétki, kruszywa : samochodem
samowytadowczym - ilo§¢ okoto 100t pozostaje na terenie budowy celem wbudowania w drodze oraz w poboczach.
Miejsce wywozu pozyskanego urobku zabezpiecza Wykonawca.
(3.2%521+3.35*300)*0.05*1.8 = 240,498
Razem przedmiar = 240,498 | t
c.| Podbudowa i nawierzchnia drogi
5. |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 3592,216 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
774*2+4*5+(44+34)/2*45+3.2*521 +3.35*300 +0.85*300 + (0.4 +0.4) * (9.42 + 45) + (0.25 + 0.25) * 821 = 3592,216
Razem przedmiar = 3592,216 | m2
6. |KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 225,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, o gruboéci podbudowy po zageszczeniu: 12
cm-krotno$¢ 0,8333
(0.85+0.65) /2 * 300 = 225,000
Razem przedmiar = 225,000 | m2
7. |KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 405,980 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
podbudowa jezdni: 7.74*2+4*5+ (4.4 +3.4)/2*45= 210,980
wzmocnienie podbudowy: 0.65 * 300 = 195,000
Razem przedmiar = 405,980 | m2
8. |KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 5841,645 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
podbudowa jezdni gr. warstwy 10cm: 1.25* (7.74 *2+4*5 + (4.4 + 3.4)/ 2* 45) = 263,725
podbudowa jezdni gr. warstwy 15cm: 1.875 * (3.2 * 521 + 3.35 * 300) = 5010,375
wzmochnienie pobocza gr. w-wy 10cm: 1.25* (0.4 *2*(9.42 + 45) + 0.25*2* 821) = 567,545
Razem przedmiar = 5 841,645 | m2
9. |KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 2 857,960 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
podbudowa tluczniowa: 7.74*2+4*5+(42+3.2)/2*45+3*821= 2 664,980
warstwa wigzaca: 7.74*2+4*5+(4+3)/2*45= 192,980
Razem przedmiar = 2 857,960 | m2
10. | KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 201,980 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych, dla KR 1-2 przy zastosowaniu kruszywa o frakcji 0-16mm
- warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm S I
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7.74*2+4*5+(42+32)/2*45= 201,980
Razem przedmiar = 201,980 | m2
11. |KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa 201,980 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych, dla KR 1-2 przy zastosowaniu kruszywa o frakcji 0-16mm
- warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotnos¢ 1
7.74*2+4*5+(42+32)/2*45= 201,980
Razem przedmiar = 201,980 | m2
12. |KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 2 655,980 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych, dla KR 1-2 przy zastosowaniu kruszywa o frakcji
0-12,8mm - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 3 cm
T74*2+4*5+(4+3)/2*45+3%821= 2 655,980
Razem przedmiar = 2 655,980 | m2
13. |KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 2 655,980 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych, dla KR 1-2 przy zastosowaniu kruszywa o frakcji
0-12,8mm - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 ¢cm - krotno$¢ 2
T74*2+4*5+(4+3)/2*45+3%821= 2 655,980
Razem przedmiar = 2 655,980 | m2
14. |KNR 201-0510-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 424,105 | m2
Humusowanie i obsianie poboczy przy grubosci warstwy humusu 5 cm
0.25%(9.42+45)+0.5*821= 424,105
Razem przedmiar = 424,105 | m2
15. |KNR 201-0510-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 424,105 | m2
Humusowanie i obsianie poboczy przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm - krotno$é 1
0.25%(9.42+45)+0.5*821= 424,105
Razem przedmiar = 424,105 | m2
d. | Odwodnienie korpusu drogi i przepusty
16. | KNR 201-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 | szt
Scinanie pita mechaniczna drzew o érednicy: 16-25 cm
17. | KNR 201-0103-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 27,000 | szt
Scinanie pita mechaniczna drzew o érednicy: 26-35 cm
18. | KNR 201-0103-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
Scinanie pita mechaniczna drzew o érednicy: 46-55 cm
19. | KNR 201-0103-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
Scinanie pita mechaniczna drzew o érednicy: 56-65 cm
20. |KNR 201-0105-02-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm
21.|KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,000 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm
22. |KNR 201-0105-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
23. |KNR 201-0105-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm
24. |KNR 201-0108-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,108 | ha
Mechaniczne karczowanie zagajnikow: Sredniej gestosci
(430 +60 +50) *2/10000 = 0,108
Razem przedmiar = 0,108 | ha
25. |KNR 201-0110-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 216,000 | mp
Transport na odlegtos¢ do 2 km gatezi
540*2*0.2= 216,000
Razem przedmiar = 216,000 | mp
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26. |KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1.080,000 | m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
540*2= 1080,000
Razem przedmiar = 1080,000 | m2
27. |KNR 201-0223-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 355,947 | m3
Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych wykonyw.koparkami podsiebier. o pojemn.tyzki 0,25 m3, przy objetosci
wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanatu do 1,5 m3 w gruncie kategorii Ill wraz z wywozem, miejsce wywozu zapewnia
Wykonawca.
rowy odwadniajace: 0.15* (0.4 +2*0.99) * 871 = 310,947
réw odprowadzajacy wody do istniejacego kanatu melioracyjnego: 0.15*2.4 * 125 = 45,000
Razem przedmiar = 355,947 | m3
28. | KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 588,092 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, w gruncie kat.I-Ill
(9.42+45+821)*26+130*24 = 2 588,092
Razem przedmiar = 2 588,092 | m2
29. | KNR 1501-0108-01-30 IGM Warszawa 16,000 | m
Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych o $rednicy 0,40 m i gtebokosci zamulenia przewodu: ponad 1/2 do 2/3
wysokosci Srednicy ( przepust w km 0+665 i przy potaczeniu z drogg powiatowg ~ w km 0+002,5)
6+10= 16,000
Razem przedmiar = 16,000 | m
30. | KNR 231-0816-01-00 IGM Warszawa 59,000 | m
Rozebranie przepustdw rurowych: - rur betonowych o $rednicy 40 cm - wraz z wywozem gruzu. Miejsce wywozu
zabezpiecza Wykonawca.
31. | KNR 231-0605-02-00 IGM Warszawa 3,450 | m3
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe
59*05%0.1+10%05*0.1= 3,450
Razem przedmiar = 3,450 | m3
32. | KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa 22,000 | szt
Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm
20+2= 22,000
Razem przedmiar = 22,000 | szt
33. | KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa 69,000 | m
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm
59+10= 69,000
Razem przedmiar = 69,000 | m
34. | KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 81,420 | m2
Warstwy odsaczajace w korycie - obsypanie piaskiem rur na przepustach - wykonanie i zageszczenie mechaniczne
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm-krotno$¢ 1,5
(59+10)*1.18= 81,420
Razem przedmiar = 81,420 | m2
35. | KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 81,420 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, o grubo$ci podbudowy po zageszczeniu: 12
cm-krotno$é 0,8333
1.18* (59 +10) = 81,420
Razem przedmiar = 81,420 | m2
36. | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 80,830 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
1.37*59 = 80,830
Razem przedmiar = 80,830 | m2
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37.| KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 97,940 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
1.66 * 59 = 97,940
Razem przedmiar = 97,940 | m2
e. | Oznakowanie
38. |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
39. |KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa 5,000 | szt
Zakup i przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakdw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - wielko$¢ znakow "$rednia” ( A-7 - 1szt., D-1- 2szt., T-6b - 2szt.)
f. | Geodezja
40. | Analiza wtasna 1,000
Inwentaryzacja powykonawcza

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---




