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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy instalaciji
elektrycznych, w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku gminnego
przedszkola w Zelazkowie zlokalizowanego na dz.443/29, wykonany jest

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)

Kalisz, kwiecien 20009r.



SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

1. Spis zawartosci teczki
2. Oswiadczenie

3. Kserokopie uprawnien
4. Opis techniczny

5. Obliczenia

6. Rysunki
nr rysunku : temat :

rys. 1 Plan instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia i wentylacyjnej
— PARTER

rys. 2 Plan instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia i wentylacyjnej
— PIWNICA

rys. 3 Plan instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia i wentylacyjnej
— PODDASZE

— dokumentacja techniczna tablicy TG



4. OPIS TECHNICZNY

1. Projekt opracowano na podstawie :

- Zlecenia inwestora
- podktadu budowlanego

- obowigzujgcych norm i przepiséw

2. Zakres opracowania.

- instalacje wewnetrzne oswietlenia i gniazd wtykowych;

- instalacje wewnetrzne sitowe

- instalacje uziemien wyrownawczych w budynku rozbudowywanego i
przebudowywanego przedszkola gminnego w Zelazkowie na dziatce nr
443/29.

3. Instalacje wewneftrzne.

W budynku przedszkola gminnego przewidywana jest przebudowa
i rozbudowa. Sytuacja ta jest powodem, iz wymagana jest réwniez
modernizacja instalacji elektrycznej od istniejgcego ztgcza kablowego,
z ktérego zasilany jest obecnie obiekt.

a) Zasilanie tablicy TG Zasilanie tablicy wykona¢ za pomocg przewodu YKY

5x 10 mm? uktadanym w rurze instalacyjnej o $rednicy 47 mm z istniejacego
ztacza kablowego ZK1. Lokalizacja tablicy TG pokazana zostata na rysunku
nr1.

b) instalacie wewnetrzne dla zasilania urzgdzen 3-fazowych. Instalacje te

przewidziano dla zasilania centrali wentylacyjnej za pomocg przewodu YDY
5x4 mm?, zasilania zmywarki przemystowej za pomocg przewodu
YDYp(20) 5x2,5mm? oraz pompy za pomoca przewodu YDYp(zo) 5x1,5
mm? w wykonaniu podtynkowym. Przewidziano wyprowadzenie odrebnych
obwodéw dla zasilania poszczegoélnych urzadzen. Szczegoéty dotyczace tras
projektowanych obwodoéw pokazano na rysunkach nr 1, 2i 3.

c) instalacie _wewnetrzne dla zasilania _gniazd wtykowych 1-fazowych.

Instalacje zasilania gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami typu

YDYp(z0) 3x2,5 mm? ukladanymi pod tynkiem. Zaprojektowano



wyprowadzenie oddzielnych obwodow z tablicy rozdzielczej dla grup gniazd
wtykowych. Nalezy zastosowa¢ gniazda podtynkowe 2z uziemieniem
(pojedyncze i podwojne). Szczegdty dotyczace tras obwodow zasilania

gniazd oraz lokalizacje gniazd pokazano na zatagczonym rysunkach nr 1 2.

d) instalacije dla zasilania opraw oswietleniowych. Instalacje oswietleniowg

wykonaé przewodami i YDYp(zo) 4x1,5 mm? analogicznie jak w przypadku
instalacji gniazd wtykowych. Dla sterowania zatgczaniem opraw
oswietleniowych zaprojektowano tgczniki instalacyjne w wykonaniu
podtynkowym. Rozmieszczenie i typy opraw oswietleniowych a takze
tacznikow instalacyjnych pokazano na rysunkach nr 1, 2 i 3. Na rysunkach
oznaczono réwniez typy zastosowanych opraw. Zaprojektowano oprawy
Swietlbwkowe 4x18 W, 2x36 W, oraz oprawy reflektorowe z czujnikiem

ruchu na zewnatrz budynku.

e) instalacie uziemien wyréwnawczych. Dla potrzeb instalacji uziemien

f)

4. Tablica.

wyréwnawczych przewidziano utozenie przewodu LGy 1x6 mm?, do ktérego
podtgczyC nalezy wszystkie metalowe czesci w pomieszczeniach tazienek,
oraz kuchni. Trasy projektowanej instalacji pokazano na rysunku nr 1.

instalacje telefoniczne i domofonu. Dla potrzeb instalacji telefonicznej

zaprojektowano utozenie w rurze instalacyjnej gietkiej przewodu XTKSX
2x2x0,5 od tablicy telefonicznej na zewnatrz budynku do pokoju dyrektora
przedszkola. Dla potrzeb domofonu zaprojektowano zabudowanie zestawu
domofonowego (kaseta i stuchawka) potgczonych przewodem YKSY 7x1.

Szczegoty dotyczace tras tych sieci pokazano na rys. nr 1.

Tablice rozdzielcza TG zaprojektowano w wykonaniu podtynkowym

z drzwiczkami izolacyjnymi oraz listwami przytagczowymi N+PE firmy ,FAEL-

Legrand”. Tablice umiesci¢ w miejscu pokazanym na rys. nr 1. Szczegoty

dotyczace wyposazenia poszczegolnych tablic rozdzielczych znajdujg sie

w zatgczonej dokumentaciji technicznej. W tablicy przewidziano zabudowanie

roztacznika FRX, ktorego wyzwalacz nalezy potaczy¢ przewodem YDYp 3x1,5

mm? z przyciskami przeciw porazeniowymi zlokalizowanymi w miejscach

pokazanych na rysunku nr 1.



5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowacC szybkie wylgczenie
napiecia poprzez zastosowanie wytgcznikéw réznicowopradowych.

Za wytgcznikami réznicowopradowymi nie taczy¢ przewodu N i PE.

6. Uwagqgi koncowe.

Catosc prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, po
zakonczeniu prac wykona¢ wymagane proby i badania.

Dokumentacje wykonano w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i

przepisy.



