INFORMACJA DO PLANU BIOZ

budowlanego , uwzglednianej w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia .

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

zgodnie z projektem budowlanym dotyczacym realizacji obiektu zakres robét obejmuje demontaz
istniejgcych instalacji wody , kanalizacji sanitarneji CO oraz montaz nowych instalacji wody , kanalizac;ji
sanitarnej , instalacji CO i wentylacji mechanicznej w budynku przedszkola

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce istnieje budynek przedszkola , ktéry bedzie remontowany i rozbudowany wg projektu
architektonicznego . Uzbrojenie podziemne istniejgce sktada sie z kanalizacji sanitarnej i deszczowej , przytaczy
wodociggowego centralnego ogrzewania oraz kabla telekomunikacyjnego przebiegajacych na dziatce .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu . ktére moga stwarzaé zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie , w rejonie planowanych robét , brak elementéw zagospodarowania , ktére mogg stwarzaé
bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi . Zagrozenie moze stwarza¢ ruch pojazdéw
samochodowych na przylegtej do dziatki drodze .

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 roku ( Dz.U. 2003 Nr 47 poz.
401 ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych zagrozenie stanowié
bedg planowane roboty budowlane oraz uzywanie sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu prac montazowych .
Po zakohczeniu robdt obiekt nie stanowi zagrozenia dla bezpieczehAstwa zdrowia i ludzi pod warunkiem
przestrzegania instrukcji obstugi urzadzen .

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych ,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozenia mogg wystapi¢ w trakcie wykonywaniu instalacji , przy montazu ktérej uzywany jest sprzet
reczny i z napedem elektrycznym . Szczegdélnym zagrozeniem beda roboty montazowe prowadzone w budynku
( gtéwnie transport i montaz urzadzen - w tym montowanych na dachu obiektu ) a w szczegdlnosci prace zwigzane
z przekuwaniem otworéw dla przeprowadzenia instalacji . Ze wzgledu na przewidziane w projekcie prace
wykonywane réwnolegle do robét konstrukcji budynku zagrozenie moze wystgpi¢ w przypadku nieskutecznego
wygrodzenia i oznakowania miejsc , w ktérych wykonywane sg prace montazowe .

Praca sprzetu przy wykonywaniu prac montazowych urzgdzen zewnetrznych moze by¢ zagrozeniem w
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przypadku drastycznych zaniedbah — tzn w przypadku przebywania ludzi w zasiegu ramion koparki w trakcie
wykonywania wykopdw pod zbiorniki oraz przy montazu samych zbiornikéw i studzienek .

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Do robot szczegdlnie niebezpiecznych zaliczajg sie roboty :

- ktérych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci .

- przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu lub zdrowiu ludzi
- stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
- prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
- stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikdéw
- prowadzone pod ziemig , w studniach i tunelach
- wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- wykonywane w kesonach , z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza
- wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych
- prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementoéw prefabrykowanych
Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji tych robét winien by¢ przeprowadzony przez
osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia . Pracownicy
powinni instruktazu wystucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem .
Nalezy stosowac sie do “ Instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych “ zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 roku ( Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 ) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych
bezpieczng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen .

Nalezy zapewni¢ wiasciwe ogrodzenie placu budowy a w szczegodlnosci oznakowaé zasieg pracy
dzwigow , podnosnikéw , wind itp. Wyznaczy¢ strefy ochronne wokét robét montazowych i wyburzeniowych oraz
zabezpieczy¢ miejsca , gdzie odbywajq sie roboty spawalnicze . Przygotowa¢ bezpieczne zejscia do wykopow oraz
wejscia i pomosty robocze rusztowan .

Ogrodzenie , oznakowanie stref , wyznaczenie przejs¢ , skladowanie materiatéw wykona¢ zgodnie z
przepisami rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 roku ( Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 )w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych .

W przypadku powstania zagrozen dla dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na terenie budowy nalezy
bezzwiocznie i najkrétszg drogg opuscic strefe zagrozenia .

opracowat w sierpniu 2008 roku Grzegorz Szulc
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