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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wody zimnej i cieptej , centralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej w budynku przedszkola w Zelazkowie .

1.Podstawy opracowania

- projekt architektoniczny
- uzgodnienia z inwestorem i autorem projektu architektonicznego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( wraz z aktualizacjg ) .

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( wraz z aktualizacja )

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wody zimnej i cieptej , kanalizacji sanitarnej z przytaczem do
istniejacego osadnika bezodptywowego, centralnego ogrzewania wodnego zasilanego z przytacza istniejgcego
oraz wentylacji mechanicznej dla budynku przedszkola .

3.0pis rozwigzanh zewnetrznego uzbrojenia sanitarnego
3.1.0pis warunkoéw gruntowo - wodnych

Opracowanie niniejsze nie obejmuje szczegdtowych rozwigzan zewnetrznych sieci doziemnych i
okreslanie warunkéw gruntowych na dziatce dla potrzeb projektu budowlanego instalacji sanitarnych jest zbedne .
Wiadomo , ze poziom wody gruntowej jest wysoki ( w stosunku do istniejacego podpiwniczenia ) ale ze wzgledu
na brak badan geotechnicznych nie sg znane szczegéty dotyczace podtoza gruntowego .

3.2.Przytacze wodociggowe

Srednica istniejacego przytacza zabezpiecza potrzeby obiektu . Wg informacji uzytkownika stan
przewodu zewnetrznego jest dobry . Ze wzgledu na projektowane zejscie do piwnicy schodami zewnetrznymi
niezbedna jest przebudowa odcinka przytacza zgodnie ze wskazaniami na rysunku rzutu piwnicy

Projektuje sie wykonanie nowego zestawu pomiarowego wody .Zestaw wodomierzowy z izolatorem
przeptywu wstecznego i filtrem z wkladem tkaninowym zaprojektowano w w piwnicy , po jeje przebudowie i
uszczelnieniu posadzki . Zestaw wodomierzowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym i dostepem
0s6b niepowotanych — np przez zamykanie na klucz pomieszczenia .

Podtaczenie wykonac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7.06.2001 r ( z pdzniejszymi zmianami - t.j. Dz.U. 2006 r , nr
123, poz. 858 ) oraz zgodnie z wymogami dostawcy wody .

Dobrano wodomierz METRON TORUN typ JS 1,5 dn 20 mm . Za wodomierzem i za zaworem
odcinajacym zamontowac izolator przeptywu wstecznego — GRUPY EA 291 NF DN 20 np SOCLA DANFOSS .

Instalacja wewnetrzna zaczyna sie za zestawem wodomierzowym z izolatorem przeptywéw zwrotnych .
W niniejszym projekcie pokazano lokalizacje przebudowy przytacza na planie sytuacyjnym i rzucie piwnicy
— zgodnie z ustawg Prawo budowlane art. 29 i art. 29a budowa przytgcza nie wymaga pozwolenia na budowe a

Jedynie dokonania zgtoszenia .

3.3.Przytacze kanalizacji sanitarnej

. Do przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ projektowany odptyw $ciekéw sanitarnych z
budynku . Przylacze kanalizacji sanitarnej do sieci wykonaé z rur Dn 160 PVC U . .Wykonanie przytacza -
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zgodnie z wymogami uzytkownika osadnika bezodptywowego — nie jest objete niniejszym opracowaniem .
Podtaczenie wykonac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7.06. 2001 r ( z pézniejszymi zmianami t.j. Dz.U. Z 2006 r nr 123
poz. 858 )

W niniejszym projekcie pokazano lokalizacje przytacza na planie sytuacyjnym i na rzucie fundamentéow
wraz z instalacja wewnetrzng — zgodnie z ustawg Prawo budowlane art. 29 i art. 29a budowa przytgcza nie
wymaga pozwolenia a jedynie dokonania zgtoszenia ..

3.4. Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z umowg o wykonanie prac projektowych istniejgca kanalizacja deszczowa nie ulega zmianom i
nie jest objeta niniejszym projektem .

3.4.1.Pompownia wody opadowej w piwnicy

Dobrano typowg pompownie LFP w Lesznie typ DPS ze studnig o $rednicy wewnetrznej D 0,60 m i
wysokosci catkowitej 2,06 m , o pojemnosci ok. 0,35m 3 - poziom zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem .
Zatgczenie pompy moze nastgpi¢ po napetnieniu zbiornika do poziomu minimum 0,5m nad dnem . Sprawdzié
wymogi dotyczace pracy pompy w rzeczywiscie dostarczonej przepompowni , dotyczace gtéwnie
minimalnej pojemno$¢ komory czerpnej i minimalnej wysoko$ci zwierciadta wody nad pompg . Sterowanie
pracg pompy odbywac sie bedzie czujnikami zamontowanymi w zbiorniku . Do pompowni nalezy doprowadzi¢
zasilanie elektryczne 3 x 400 V , 16 A , z odpowiednimi zabezpieczeniami . Moc zaplanowanego silnika pompy
wynosi 0,90 kW . Opracowanie elektryczne nie wchodzi w zakres niniejszego projektu .

4.Instalacje wewnetrzne
4.1.Instalacja wody zimnej i cieptej

Wode zimng doprowadzi¢ do przyboréw sanitarnych przewidzianych w dokumentacji architektonicznej .
Rozprowadzenie przewodéw wykonaé¢ w warstwach izolacyjnych posadzki i w bruzdach w $cianach .

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej dla przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w systemie PP
BOR Pn20 , tgczonych przez zgrzewanie lub innym dopuszczonym do stosowania w budownictwie . System
zapewnia spetnienie najostrzejszych wymogow higienicznych i zapewnia prostote i pewno$¢ montazu . Dla
zapewnienia cieptej wody dla pomieszczeh sanitarnych zamontowaé odrebne podgrzewacze cieptej wody
zasilane z instalacji elektrycznej .

W projekcie przewidziano zamontowanie hydrantu ppoz Dn 25 z wezem podlsztywnym dlugosci 15m .
Doprowadzenie wody do hydrantu wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez skrecanie .

Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone pod posadzka i w bruzdach w $cianach izolowac
termicznie otuling PU Steinorm grubosci min. 9 mm . Przewody prowadzone w $cianach owingé welonem
polietylenowym .

Dla odciecia odgatezien stosowac¢ zawory kulowe wodociggowe pn 6 bar . Modele armatury czerpalnej w tym
baterii stosowa¢ w Scistym uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku i z architektem nadzorujgcym.

Préby i odbiory instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN - 92 / B - 01706 oraz Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych ( Warszawa
wrzesien 2003r ). Cisnienie prébne instalacji 6.0 bar.

4.2.Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow z przyborow sanitarnych przewidzianych w projekcie
architektonicznym do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej .Scieki zostang odprowadzone do przytacza na
dziatce inwestora .

Przewody wykona¢ z rur i ksztaltek PP H Magnaplast , odpornych na temperature do 105°C , z
podwdjnymi uszczelkami gumowymi . Kazdy z przyboréw sanitarnych wyposazyé w zamknigcia syfonowe . Pion
kanalizacyjny wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczyé¢ rurg wywiewng . Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
nie _wolno zmniejsza¢ $rednicy pionu do rury wywiewnej wyprowadzonej nad dach .
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Zaprojektowano standardowe przybory sanitarne — miski ustepowe kompakt , umywalki fajansowe ,
zlewozmywaki w kuchni i w w pomieszczeniu socjalnym oraz wpust podiogowy w kottowni . Szczegoty
wyposazenia sanitarnego zostang ustalone przez uzytkownika w trakcie realizacji obiektu .

Préby i odbiory instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN - 92 / B - 01707 oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL- zeszyt 9 -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych Warszawa sierpien 2003 r .

4.4 .Instalacja centralnego ogrzewania wodnego

Zaprojektowano centralne ogrzewania zasilane z istniejacego przytacza woda o parametrach
obliczeniowych 80/60 ° C, , o obiegu wymuszonym pompg obiegowg w kottowni

Rozprowadzenie przewodoéw wykona¢ po $cianach wewnetrznych w otulinie cieptochronnej PE o
grubosci 12 mm i pod posadzkg w otulinie cieptochronnej PE o grubo$ci 9 mm . Izolacja termiczng pozostatych
przewodoéw — prowadzonych w piwnicy i na wierzchu $cian wykona¢ wg pkt 4.7. Odpowietrzenie instalacji
odpowietrznikami samoczynnymi na pionach i odpowietrznikami przy grzejnikach

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe dwuptytowe z konwektorem wewnetrznym wg
zatgczonego wykazu w tabeli doboru grzejnikéw .

Przewody grzewczej instalacji wodnej wykonac z rur i ksztattek miedzianych , fgczonych przez lutowanie
miekkie . Przy grzejnikach montowa¢ zawory i gtowice termostatyczne . Przeplyw wyregulowaé przy pomocy
pierscieni regulacyjnych przy zaworach . Montaz grzejnikéw i armatury wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producentow .

Roboty wykonywac¢ i odbiera¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 -
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych ( Warszawa maj 2003r ). Cisnienie prébne
instalacji 6.0 bar.

4.4 Wentylacja mechaniczna

Dla wymuszenia wywiewu powietrza zastosowano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng
kanatowg z odzyskiem ciepta , wyposazong zgodnie z zatgcznikiem w tym w kompletng automatyke sterujaco —
zabezpieczajgca . W opracowaniu przyjeto podgrzew powietrza wentylacyjnego na nagrzewnicy zasilanej energig
elektryczng . W przypadku zastosowania zasilania wodnego nalezy skorygowac¢ dobdr nagrzewnic .

Doprowadzenie energii do ogrzewania powietrza wentylacyjnego na nagrzewnicy w centrali nie jest objete
niniejszym projektem .

Centrale wyposazono w standardowy stopieh oczyszczania powietrza — filtry EU 7 .

Zespot wentylacyjny jest przystosowany do pracy wewnatrz budynku . Zamontowanie urzadzen
przewidziano na wspornikach z amortyzatorami i ramach — wg projektu konstrukcyjnego .

Przewiduje sie prace ciggta centrali wentylacyjnej , zataczanej przez obstuge budynku . Wyposazenie
automatyki pozwala na dowolne ustawienie dyzurnego ( min. 15% ) przeptywu powietrza na okres , gdy obiekt nie
jest uzytkowany .

Dla nawiewu i wywiewu powietrza zaprojektowano uktad kanatéw podsufitowych , prowadzacych
powietrze z centrali w przestrzeni poddasza .

Kratki wentylacyjne nie sg regulowane samoczynnie i nie sg zabezpieczone przed przeptywami
wstecznymi. Wymagajg one szczegdlnie duzego zdtawienia przeptywu ze wzgledu na duze nadwyzki cidnienia
dyspozycyjnego .llosci powietrza wyregulowac przepustnicami przy nawiewnikach do wartosci podanych w
obliczeniach . Konstrukcja nawiewnikow i wywiewnikéw musi zapewnia¢ mozliwo$¢ jest okresowego czyszczenia
wnetrza przewodow . Obliczenia ilosci powietrza i zestawienie elementéw podano w zatgczonych zestawieniach .

UWAGA : mata wysokos$é pomieszczeh — powoduje konieczno$¢ starannej koordynacji prac na budowie
w celu biezgcego rozwigzywania kolizji przewodéw wentylacji mechanicznej z innymi przewodami a w
szczegolnosci z przewodami kanalizacji sanitarnej — piony i poziomy oraz elektrycznymi . Ze strony inwestora
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konieczne jest ustalenie sposobu zabudowy przewoddw wentylacyjnych tak , by umozliwi¢ ich pdzniejsze
czyszczenie ( wewnatrz i na zewnatrz ) .

Zaleca sie uzytkownikowi wczesniejsze zawarcie umowy o regularne czyszczenie instalacji a w
tym przygotowanie jej do stosowania odpowiedniego sprzetu . Przykfadowo - firma PUC MAJSTER
telfax 0 22 635 23 50, dostepna na terenie calej Polski , specjalizuje sie w przygotowaniu otworow
rewizyjnych i regularnym czyszczeniu wnetrza instalacji recznie , mechanicznie i chemicznie , zaleznie od
wymogow sanitarnych uzytkownika . Zbyt pézne uzgodnienie sposobu czyszczenia przewodéw moze
spowodowac koniecznos¢ rozbierania wykonanej wczesniej obudowy kanatow .

Powietrze wywiewane z sanitariatéw odprowadzane bedzie odrebnymi kanatami i wentylatorami nad dach
budynku tak , by nie dopusci¢ do mieszania z innymi wywiewami . Na zewnatrz budynku kanaty nalezy uzbroi¢ w
wyrzutnie o pionowym wylocie powietrza .

Przewody wykona¢ z rur i ksztattek prostokatnych typu A oraz kotowych systemu spiro, wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej . Luki stosowaé w wersji gietej i segmentowej . Wszystkie ksztattki w wersji z
uszczelkg . Na zkgczach nie wolno stosowaé zadnych tasm samoprzylepnych . Wewnatrz przewodéw nie
moga znajdowac sie ostre zakonczenia elementow zlagcznych ( blachowkrety ), mogace uniemozliwiac
czyszczenie powierzchni . Nie stosowac elastycznych przewoddw wentylacyjnych aluminiowych ani plastykowych .

Ewentualne szczeliny na zigczach wypetni¢ uszczelniaczem poliuretanowym lub kauczukiem
neoprenowym a w najgorszym przypadku neutralnym silikonowym . Roboty montazowe wykona¢ wedtug instrukgciji
montazu przewoddéw wentylacyjnych . I1zolacja termiczna przewoddw wg pkt 5.6.

Uzytkownik winien zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia wnetrza przewodow , rozmieszczajac rewizje zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych - Wymagania Techniczne COBRTI
Instal , Warszawa wrzesien 2002 r nie rzadziej niz co 10 m na odcinkach prostych oraz w poblizu kolan i
trojnikdéw . Jako rewizje moga stuzyé demontowalne kratki wentylacyjne — zaleca sie wykonanie rewizji przez
wyspecjalizowana firme — zgodnie z uwagg ha wczesniejszej stronie .

Po zmontowaniu instalacje wyprébowac na cisnienie i udokumentowaé osiggniecie szczelnodci w klasie
A (max.4.78 m3/m 2 x h ), zgodnie z par. 153.4. Warunkéw Technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki

Rozruch prébny 72 godzinny i kontrole dziatania wykonaé zgodnie z pkt 5.2. Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych , wyd. COBRTI Instal , Warszawa wrzesieh 2002 r . Zakres
rzeczowy pomiaréw ustali¢ zgodnie z tablicg 4 Warunkdw . Zakres iloSciowy badan wg tablicy 5 , poziom B .

Dokumenty odbiorowe przygotowac zgodnie z pkt 5.1.1415.1.15 .

Wymogi BHP i p.poz.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej , akustycznej i przeciwwibracyjnej dla instalacji wentylacyjnej
zostaly spetnione przy zachowaniu nastepujgcych warunkow

- palne izolacje termiczne i akustyczne sg stosowane wytacznie po stronie zewnetrznej powierzchni
przewodu

- drzwiczki rewizyjne kanatéw sg wykonane z materiatow niepalnych a dostep do ich obstugi jest
zapewniony od strony kominéw

- wszelkie przejscia instalacji przez sSciany oddzielenia pozarowego wykonywaé w przepustach
ogniochronnych w technologii ( np HILTI ) , zapewniajgcej skuteczng ochrone przeciwpozarowg minimum EI 120
dla stropu nad garazem i El 60 dla Scian . Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia , ktérych nie
obstugujg izolowac¢ ogniochronnie np. CONLIT 40 mm .

Dla ochrony akustycznej i przeciwwibracyjnej dla instalacji wentylacyjnej zostaty zamontowane krééce
amortyzacyjne na potaczeniach wentylatoréw z instalacjg .

Podczas montazu , eksploatacji i konserwacji nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w zakresie
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transportu , ochrony przeciwpozarowej , przeciwporazeniowej , bezpieczenstwa pracy , eksploatacji urzadzen
elektrycznych oraz dla prac malarskich prowadzonych w pomieszczeniach zamknietych .

Wykonanie instalacji , préby , badania i rozruch wykona¢ zgodnie z " Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych " - wymagania techniczne COBRTI Instal — ZESZYT nr 5 — wyd.
Wrzesien 2002 r.

5.0pis elementéw instalacji grzewczych
5.1.Rurociagi instalacji grzewczych

Przewody instalacji wodnej centralnego ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie miekkie — dopuszczonych do stosowania w instalacjach grzewczych . Zaleca sie schowanie wszystkich
przewodow poza piwnicg w bruzdach — w ostonie izolacyjnej - dla ich ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi . .

5.2. Armatura

- osprzet dla wymogow minimalnych t=110°C , pn =6 bar,

- zawory zwrotne klapowe

- odpowietrzniki samoczynne TACO

- manometry tarczowe M-160 R/0-0.25/1.6dla CO i 0 - 0.60 MPa dla cieptej wody i cyrkulacji
- kurki manometryczne gwintowane z kotnierzem kontrolnym nr kat. 523

- termometry techniczne w oprawach 0 - 1200 C

- tuleje ochronne do termometréw BN-71/8473 - 02

- gtowicami do zawordéw grzejnikowych , zgodne z dostawag grzejnikéw

- armatura i osprzet dostarczone w komplecie ze zrédiem ciepta.

5.3.Grzejniki

Jako elementy grzejne w instalacji dobrano w projekcie grzejniki PURMO stalowe ptytowe z
konwektorami , i dwuptytowe, zasilane od dotu , posiadajace odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie . Grzejniki w wykonaniu bez zawiesi zgrzewanych z tylu — z mozliwo$cig montazu z lewym lub
prawym zasilaniem czynnikiem grzewczym .

Grzejniki montowaé na standardowych wspornikach . Podtgczenia do instalacji przez katowe trojniki
wyprowadzane ze $ciany . Do regulacji przeptywu zamontowa¢ gtowice termostatyczne do wkiadek zaworowych
bedacych kompletem z grzejnikiem .
5.4.Urzadzenia

Stosowaé zgodnie z potrzebami wskazanymi w obliczeniach . Montaz i rozruch wykona¢ scisle wg
instrukcji i Dokumentacji Techniczno - Ruchowych producentéw .

5.5.Wykonanie i préby instalacji

Wykonanie , préby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych wydanie - COBRTI Instal Warszawa maj 2003 , zeszyt nr 6 .

Wysokos¢ cisnienia prébnego dla instalacji grzewczej - 0.30 MPa .

5.6.l1zolacja termiczna

Izolacje przewoddw grzewczych wodnych wykonaé zgodnie z PN - 85 / B - 02421 z gotowych otulin z
ROCKWOOL TERMOROCK i na tukach FLEXOROCK_z ptaszczem PCV o grubo$ci 30 mm na przewodach
grzewczych prowadzonych po wierzchu Scian .
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Przewody instalacji CO prowadzone w posadzkach i $cianach ostoni¢ otuling z pianki polietylenowej
THERMACOMPACT S o grubosci scianki 12 mm .

Przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji izolowac¢ otulinami THERMAFLEX FRZ o grubo$ci 9 mm
Otuliny THERMAFLEX taczy¢ klejem THERMAGLUE lub ta8mg THERATAPE zgodnie z instrukcjg montazu .

Przewody wentylacji mechanicznej prowadzone na poddaszu izolowa¢ termicznie matami z wetny
mineralnej do przewodéw wentylacyjnych lamella mat pod folig aluminiowg grubosci 50 mm .

OBLICZENIA

A. Instalacja wodociagowa

1.Zapotrzebowanie wody

1.1.Dobowe
ilos¢ statych uzytkownikow 6 osob personelu
’ 50 dzieci
jednostkowe zuzycie wody - 56 x 40 2240 1/ dobe
do dalszych obliczen przyjeto Qd sr=2 5001/ dobe- réwne ilosci sciekéw sanitarnych
1.2.Chwilowe maksymalne- woda zimna
przybory sanitarne Zlewozmywak 1x0,14=0,14 N =0,33
umywalki 8x0,14=1,12 N = 0,66
ustep 8x0,13=1,04 N =1,00
natrysk 2x0,30=0,60 N = 0,66
zawor czerpalnyDn 1/2 “ 1x020=0201/s N =1.00
razem an = 3,101/s N = 2,66
przeptyw maksymalny — wody ogétem
jak dla budynkéw mieszkalnych —wg PN qgs= 1,001/s

dlarurPE40 - v=1,0m/s ,r=30DaPa/m
1.3. Hydranty ppoz.
Klasyfikacja pozarowa — zgodnie z projektem architektonicznym

budynek ZL 1l
powierzchnia strefy pozarowej 284 m? powyzej 200 m 2

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra SW i A 2z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkoéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz.U. nr 80 poz. 563 § 15.2 w projektowanym obiekcie
zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy Dn 25 z wezem poétsztywnym w szafce hydrantowej

2. Dobdér wodomierza

gs =1,01/s=3,6m 3*/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej METRON typ JS 2,501 DN 20 mm , zamontowany
na scianie w piwnicy , wraz z zaworem antyskazeniowym Dn 40 — wg zataczonego schematu
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B. Instalacja kanalizacji sanitarnej

1. llo$¢ Sciekdéw sanitarnych
jak przeptyw maksymalny wody zimnej
qs =1,01/s

Q d $r=2500 1/ dobe - réwne ilosci wody z wodociagu

2. Srednice przewoddw odptywowych

dla przeplywu wymaganego przeptywu qs=1,0 I/s
i dla kanatu o minimalnej srednicy nominalnej D 160 mm PVC U, przy napetnieniu 0,50 i spadku 1,5 %

przepustowosc¢ obliczeniowa wynosi

qs=3,001/s
Pozostate Srednice podejscia do przyboréw — umywalki, zlewy i wanny D 50 mm
podejscia do przyboréw — miski ustepowe D 110 mm
piony z miskami ustepowymi D 110 mm
wpusty podtogowe D 50mm iD 110
poziomy pod posadzkg D 160 mm
rury wywiewne wyprowadzone nad dach D 110 mm

B. Kanalizacja deszczowa , przylacze kanalizacji sanitarnej , przylacze wodociggowe

Instalacje zewnetrzne istniejgce - nie wchodza w zakres niniejszego opracowania

C. Instalacja grzewcza

1.Wskazniki zapotrzebowania ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania i efektywnos¢ energetyczna budynku

projektowane obcigzenie cieplne —wg PN — EN — 12831:2006 22943 W
kubatura wewnetrzna obiektu ogrzewanego - 1114 m?3
powierzchnia uzytkowa ogrzewana - 265,8 m?
jednostkowa strata ciepta na1ms 20,60 W/ m?
na1m? 86,32 W /m?

rodzaj ogrzewania - wodne z obiegiem wymuszonym
parametry wody grzewczej 80/60 °C
strefa klimatyczna Il tz=-18°C
temperatury wewnatrz pomieszczen ogrzewanych zgodne
z PN -B -02402 : 1982 - +16°C,+20°C+25°C
temperatury wewnatrz pomieszczen nieogrzewanych  — przedsionek - 6 °C

- piwnice 0 °C

Obliczenia wykonano przy pomocy formularzy i kalkulatora .

2.0cena izolacyjnosci budynku wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r § 329 pkt2 .3 .4
2.1.Wskazniki dla obiektu — wartosé¢ E - wycinkowo dla instalacji centralneqgo ogrzewania
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kubatura obiektu ogrzewanego V=114 m?
powierzchnia zewnetrznych przegréd chtodzacych A =93588 m?

stosunek A/V =935,88/1114 = 0,84
maksymalna dopuszczalna warto$¢ jednostkowego zuzycia energii cieplnej
Eo max = 26.6 + 12 x 0.84 = 36,68 kWh / m® rok
roczne obliczeniowe zuzycie energii dla ogrzewania budynku - wg PN — B — 02025 : 2001
Qr co =39 600 kWh / rok
rzeczywista warto$¢ jednostkowego zuzycia energii cieplnej
Eo=39600/1465 = 29,08 kWh /m® rok < Eo max=34,16 kWh / m?®rok

Wartos¢ obliczona jest nizsza od dopuszczonej przepisami

2.2.Wartosci obliczeniowych wspoétczynnikéw przenikania ciepta dla przegréd budowlanych
budynki uzytecznosci publiczne;.

Sciana zewnetrzna bez otworéw 026 W /m2K max 0,30
Sciana zewnetrzna z otworami okiennymi i drzwiowymi 0.30W /m2K max 0,30
stropodach wentylowany 0.22W /m2K max 0,25
posadzka nad piwnicg 040W /m2K max 0,45
posadzka na gruncie - w | strefie 0.30W /m2K max 0,45
posadzka na gruncie - w Il strefie 0.30W /m2K max 0,45
okno 1,80 W /m2K max 1,80
naswietle strychowe 220W /m2K bez wymagan
drzwi zewnetrzne 220W /m2K max 2,60
dach 0,22W /m2K max 0,25
Sciana wewnetrzna 3,00W /m2K bez wymagan

Wartosci wspétczynnikdéw sg nizsze od maksymalnych dopuszczalnych przez przepisy rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6. listopada 2008 roku .

4.0Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia wykonano dla rur miedzianych , Cisnienie dyspozycyjne na doptywie z sieci zewnetrznej dla
instalacji CO minimum 15 kPa ( 1,5 bar wg wskazania manometru ) .

Na rzucie parteru i na rozwinieciu instalacji podano srednice dobranych przewodéw z rur miedzianych .
Obliczenia znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym projektanta

5.Dobér grzejnikéw i regulacja przeptywu

Wykonano na zatgczonym zestawieniu tabelarycznym zgodnie z parametrami technicznymi dla
grzejnikbw PURMO - lub ich odpowiednikéw technicznych . We wszystkich pomieszczeniach grzejniki zasilane
od dotu typu V , wyposazone w zawory termostatyczne z nastawa przeptywu przy pomocy pierscienia .

Dobodr grzejnikéw i nastawy zaworéw podano na rysunkach i zatgczonym zestawieniu

10. Wentylacja mechaniczna
10.1.Wentylacja w pomieszczeniach biurowych i salach dla dzieci

- ilos¢ zewnetrznego powietrza wentylacyjnego — wg zatgczonego obliczenia tabelarycznego — przy
zapotrzebowaniu minimalnym powietrza zewnetrznego 20 m?*/ h dla os6b dorostych i 15 m */ h dla dzieci
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Lp=1250m=3*/h=0,347m?3/ s
- odzysk ciepta w projektowanej centrali nawiewno — wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym nie mniej niz 0,60
- zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu powietrza zewnetrznego przy tz=-18°C i tw=+ 20 °C
Qw=0,417x1,0(20+18)x(1- 0,6 )=6,33 kW

przy zmniejszonej o 40 % ilosci powietrza wentylacyjnego w okresach niskich temperatur
zewnetrznych

Qw min =0,6 x 6,33 = 3,80 kW

- ograniczenie ilosci powietrza wentylacyjnego przez zmniejszenie wydajnosci wentylacji przy pomocy sterownika

—ilos¢ , wydajnosé¢ i dobor nawiewnikéw oraz wywiewnikéw obliczono w zataczonym zestawieniu.

- do wymuszenia nawiewu i wywiewu powietrza dobrano centrale wentylacyjng — wg zataczonej karty
katalogowej

- elementy instalacji — wg zatgczonego zestawienia

10.2.Wentylacja w toaletach — podcisnienie dla toalety personelu

- wentylator $cienny BF ®100,20 W , 50 m® / h, na kanale , zataczany razem z o$wietleniem

10.3.Wentylacja w toaletach dla dzieci — podcis$nienie

- wentylator kanatowy SYSTEMAIR KV 125XL , 125,76 W , 150 m*® / h montowany na $cianie na kanale
wyprowadzonym nad dach , zatagczany recznie przez personel — odrebny wentylator dla kazdejtoalety dla dzieci
wyposazony w transformatorowy regulator obrotéw

Naptyw powietrza z przylegtych pomieszczen — sale dla dzieci

10.4.Wentylacja w zmywaku i wydawaniu positkéw — podcisnienie

- wentylator kanatowy SYSTEMAIR KV 125 XL, ®125, 76 W , 200 m® / h montowany na $cianie na kanale
wyprowadzonym nad dach , zatagczany recznie przez personel , wyposazony w transformatorowy regulator
obrotow

10.5.Wentylacja wywiewna z pomieszczenia sprzataczki=odcisnienie

- wentylator kanatowy SYSTEMAIR KV 100 M, 100, 45W , 100 m® / h montowany na $cianie z wywiewem
wyprowadzonym za $ciane , zatgczany recznie przez personel , wyposazony w transformatorowy regulator
obrotéw

Naptyw powietrza z przylegtego przedsionka , wyposazonego w kratke nawiewng .

opracowat w kwietniu 2009 r

mgr inz. Grzegorz Szulc
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