Systemqir

MAXI 1500 EL 400V AHU-Compact
Numer produktu 7454

Opis

« Odzysk ciepfa, wymiennik krzyzowy

* Wbudowany kompletny ukfad sterowania

* Mikroprocesorowy sterownik ze zdalnym panelem SCP
« Jezyk polski w menu panelu SCP

« Mozliwo$¢ podwieszania central w wersji EL

* Niewielkie wymiary

Centrale nawiewno-wyciggowe z odzyskiem ciepta typu MAXI sg przeznaczone do uzycia w
niewielkich biurach, sklepach, apartamentach itp. Jednostki MAXI montuje sie w pozycji
poziomej, przy czym urzadzenia z nagrzewnicami elektrycznymi (wersja EL) mozna podwieszac,
np. w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Jednostki maja wbudowany kompletny ukfad
sterowania i s3 gotowe do eksploatacji po zainstalowaniu i podfaczeniu mediéw oraz
zewnetrznego osprzetu jak: sitowniki przepustnic, zaworéw itd. Sciany centrali wykonane sg z
podwdjnej galwanizowanej blachy stalowej z izolacjq termiczno-akustyczng z wetny mineralnej
grubosci 50mm (30mm w drzwiach inspekcyjnych). Wygodny dostep do urzadzen wewnatrz
centrali zapewnia dwoje szerokich drzwi inspekcyjnych zamykanych na specjalne, bezpieczne
klamry szybkomocujace.

W urzadzeniu zastosowano wymiennik plytowy (krzyzowy) oraz nagrzewnice dogrzewajacg wodng (MAXI... HW) albo elektryczng (MAXI... EL). Kanat obejsciowy ,by-
pass” jest montowany jako dodatkowy zewnetrzny modut i dostepny jest jako wyposazenie dodatkowe centrali. Uktad sterowania reguluje wszystkie urzadzenia
wchodzace w skfad centrali oraz nadzoruje poprawno$¢ ich pracy. Sterownik ma wbudowany konfigurowalny, hierarchiczny system alarméw oraz kalendarz pozwalajacy
zaprogramowac prace urzadzenia w trybie tygodniowym z mozliwoscig pracy dwubiegowej. Bieg niski oraz wysoki moze by¢ wybrany jako jeden z czterech dostepnych.
Fabrycznie bieg wysoki odpowiada krzywym oznaczonym ,,400V” a bieg niski — krzywym ,,230V”. Przy instalacji mozna zmieni¢ przyporzadkowanie krzywych wydatkow
dla biegu wysokiego oraz niskiego.

Dane techniczne

Parametr Warto$¢€|Jednostka

Napiecie 400V
Czestotliwos¢ 50|Hz

Rodzaj zasilania 3|~

Moc pobierana, silnik wentylatora 2x937|W

Moc pobierana, nagrzewnica elektryczna 9[kw
Bezpiecznk 25(A

Masa 200(kg

Filtr, powietrze nawiewane EU7

Filtr, powietrze wywiewane EU7
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X Punkt pracy

3
9 [m3/h] - - Ps [Pa] - - P [W] - Moc wiasciwa wentylatora SFP [kW/m3/s]
Nawiew | Wywiew [ Nawiew | Wywiew | Nawiew | Wywiew 3,24
1066 | 1066 | 378 412 | 476 | 483 !
Czestotliwosci Srodkowe pasma alk
63 [ 125 [ 250 [ 500 | 1k [ 2k | 4k [ 8k |7
Nawiew dB(A) 61 | 70 [ 71 [ 70 [ 69 [ 67 | 71 | 66 | 78
ywiew dB(A) 55 | 60 [ 57 | 57 | 53 | 52 | 60 | 48 | 66
Otoczenie Lw dB(A) [ 45 [ 54 | 55 | 49 | 47 | 48 | 53 | 46 | 60
Wybér Uzytkownika
O Wybrany punkt ® Punkt pracy
3
Q [m3/h] | Ps [Pa] Q [m>/n] - - Ps [Pa] - - P [W] - Moc witasciwa wentylatora SFP [KW/m3/s]
1500 258 | Nawiew | Wywiew | Nawiew | Wywiew [ Nawiew [ Wywiew 3,09
1559 1558 278 269 661 676
Czestotliwosci Srodkowe pasma alk
63 | 125 (250 [ 500 [ 1k [ 2k | 4k | 8k )
Nawiew dB(A) 61 | 72 [ 73 [ 72 [ 73 [ 71 | 74 | 69 | 81
ywiew dB(A) 56 | 61 [ 59 [ 59 [ 56 [ 55 | 62 | 49 | 68
Otoczenie Lw dB(A) | 46 | 55 [ 57 | 52 | 51 | 51 | 56 | 49 | 62
Dane wejsciowe
[0 Wybrany punkt H Punkt pracy
3
Q [m3/h] | Ps [Pa] Q [m>/n] - - Ps [Pa] - - P [W] - Moc wiasciwa wentylatora SFP [KW/m3/s]
Nawiew | Wywiew [ Nawiew | Wywiew | Nawiew [ Wywiew
1500 250 31
1570 1500 274 287 665 657
Czestotliwosci Srodkowe pasma alk
63 | 125|250 [ 500 [ 1k [ 2k | 4k | 8k )
Nawiew dB(A) 61 | 72 [ 73 [ 72 [ 73 [ 71 | 74 | 69 | 81
ywiew dB(A) 56 | 61 [ 59 [ 59 [ 56 [ 55 | 62 | 49 | 67
Otoczenie Lw dB(A) | 46 | 55 [ 57 | 52 | 51 | 50 | 56 | 49 | 62
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Wymiary
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*  Odprowadzenie kondensatu - tylko MAXI 1500 EL
** QOdprowadzenie kondensatu - MAXI 1500 HW/EL

Schemat elektryczny

Schemat potaczen wewnetrznych

. Maxi 1500-2000 EL_400V_WD 204413.pdf

o B

Opis listwy przylaczeniowej

... MAXI 1100-2000_wiring_chart_PL.pdf

i B
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Akcesoria

Akcesoria elektryczne

CO2 Transmitter /CO2RT-R-D
F-T120 Timer frame

T 120 Timer

TG-KH/PT1000 Duct sensor
TG-R5/PT1000 Room sensor 0-50°
TG-UH/PT1000 Wall sensor

Akcesoria

BFM 1500/2000-3 Filter MAXI

BFM 1500/2000-5 Filter MAXI

BFM 1500/2000-7 Filter MAXI

CWK 315-3-2,5 Duct cooler,circ
EFD 315 Damper + LF24 motor
LDC 250-900 Silencer

LDC 315-600 Silencer

LDC 315-900 Silencer
OKM1500/2000 Duct adapter MAXI
THM Roof cowl MAXI

UDM 1500/2000 Susp. dev. MAXI
VDM 1500/2000 Vibr.damper MAXI

Specyfikacja

Centrala nawiewno-wyciggowa MAXI 1500 z odzyskiem ciepta (wymiennik krzyzowy). Centrala ma po dwa otwory do przylaczenia kanatéw ssacych (z czerpni powietrza
oraz wyciggu powietrza z pomieszczen). Silniki wentylatorow sg regulowalne napieciem, zabezpieczenie termiczne przez czujnik TK podfaczony do ukfadu regulatora.
Wirniki wentylatoréw typu promieniowego z fopatkami wygigtymi do przodu. Wymiennik krzyzowy (plytowy) z aluminium. W centralach MAXI 1500 i MAXI 2000 kanat
by-pass wymiennika krzyzowego dostepny jest jako akcesoria i po zainstalowaninu centrali nalezy go przykreci¢ do odpowiedniego miejsca w bocznej Scianie obudowy
demontujac uprzednio zaslepki. Kanat by-pass jest wyposazony w sitownik modulowany, ktéry musi by¢ takze podtaczony do wewnetrznej listwy zaciskowej w centrali.
Przy dostawie centrala wyposazona w dwa filtry klasy EU7. Jako materialy eksploatacyjne dostepne sg takze filtry klas EU3 i EU5. Central posiada takze nagrzewnice
(elektryczna albo wodng - zaleznie od wersji: MAXI...EL albo MAXI...HW) oraz wbudowany ukfad sterowania. Obudowa centrali wykonana jest z podwdjnej blachy
stalowej, galwanizowanej w wypetnieniem w postaci 50mm wetny mineralnej.

Uktad sterowania zapewnia komfortowa obstuge centrali oferujac wiele uzytecznych programéw jak: sterowanie wentylacja w trybie regulacji stezenia CO2, Rh, (nawilzanie
powietrza), free coling, ogrzewanie albo ochtadzanie pomieszczenia nawiewem z wytaczaniem centrali po osiggnigciu zadanej temperatury wnetrza, program tygodniowego
harmonogramu pracy z zegarem i kalendarzem czasu rzeczywistego, zmiana czasu w trybie letni/zimowy i wiele innych. Sterownik umozliwia sterowanie chtodnicg kanatowg
na wode lodowa albo z bezposrednim odparowaniem. Zarzadzanie centrala odbywa sie za pomoca panelu sterujacego (dotaczonego do centrali za pomoca kabla 10 mb)
wyposazonego w wyswietlacz tekstowy (4 linijki po 20 znakéw) oraz klawisze stuzace do przemieszczania sie po menu sterownika oraz do wykonywania zmian nastaw i
sprawdzania stanu alarméw. Menu sterownika ma strukture hierarchiczng z systemem haset dostepu.

Rysunek CAD

@ Maxi 1500_2000.dxf

Systemair S.A. e al. Krakowska 169 tazy k/Warszawy e 05-552 Wdélka Kosowska e Polska 4/ 4



