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1 Zakres robót objętych niniejszymi SST
Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, w szczególności związanych z wykonaniem powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych przegród obiektów.

2 Wymagania dotyczące Materiałów

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00 -Wymagania Ogólne punkt 2.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu powłok malarskich są:

2.1 Woda 

Stosować wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez roz​cieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3 Spoiwa bezwodne

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrą​zowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczal​nikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do sto​sowania w budownictwie.

2.4 Farby budowlane

Należy stosować gotowe farby budowlane, posiadające odpowiednie wymagania norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.1 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny spełniać wymagania PN-81913:1998.

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, la​teksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia.

2.4.2 Farby dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych

Farby emulsyjne zgodne z wymaganiami PN-81914:2002 dla rodzaju I (odporne na szorowanie na mokro).

2.4.3 Farby ogólnego stosowania

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

2.5 Środki gruntuiące.

· Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

· Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną roz​cieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewi​duje się wykonanie powłoki malarskiej,

· Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagrunto​wać rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

· Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkli​wości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.6 Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

· wodę - do farb wapiennych,

· terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,

· inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powin​ny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadcze​niem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w WWiORB 00 - Wymagania Ogólne punkt 3.

Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów malarskich.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4 Środki transportu

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w WWiORB 00 - Wymagania Ogólne punkt 4.

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5 Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB - 00 Wymagania Ogólne punkt 5.

Roboty malarskie budowlane należy wykonywać odpowiednio zgodnie z wymaganiami norm
PN-69/B-10280 lub PN-69/B-10285 wyłączeniem wymagań dotyczących materiałów (podrozdziały 3.2 powyższych norm).

Przygotowanie podłoża, gruntowanie, przygotowanie produktu oraz zasadnicze prace malarskie należy wykonać ściśle według instrukcji technologicznych producenta farby, oraz poniższymi wymaganiami, z zastrzeżeniem, że instrukcje technologiczne producenta się za nadrzędne.

Roboty malarskie zewnętrzne powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

5.1 Przygotowanie powierzchni

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odsta​jące tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo​wapienną. Powierzchnie wyrównać i wygładzić, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%. Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12 %.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

· powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom,

· wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione,

· świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malowaniem zafluatowane,

· tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym,

· przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych.

Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.

5.2 Gruntowanie

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

· ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych
· ukończeniu robót elektrycznych,

· ułożeniu posadzek,

· usunięciu usterek na stropach i tynkach
Gruntowanie:

· Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

· Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną te​go samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

· Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować po​kostem.
5.3 Wykonanie powłok malarskich

Warstwy nawierzchniowe powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

· malowanie pędzlem,

· nanoszenie wałkiem,

· natryskiwanie.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.

Wykonywania powłok malarskich

· Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

· Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

· Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

· Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

· Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

· Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

· Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

· Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6 Kontrola jakości

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w WWiORB 00 - Wymagania Ogólne pkt 6.

Kontrole i badania jakości robót malarskich należy wykonać zgodnie z wymaganiami rozdziałów 3 norm: PN-69/B-10280 lub PN-69/B-10285 (w zależności od przypadku).

6.1 Kontrola jakości materiałów

· stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,

· sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

· sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.2 Kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni do malowania.

· kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obej​mować:

· sprawdzenie wyglądu powierzchni,

· sprawdzenie wsiąkliwości,

· sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

· sprawdzenie czystości,

· sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny ze​wnętrzne. 

sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej po​wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.3 Kontrola robót malarskich:

· Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wy​konania:

· dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

· dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

· Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

· Badania powinny obejmować:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

· sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

· dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderze​nia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpo​wiednimi normami.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykona​ne prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wy​konane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7 Odbiór Robót

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 7.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

7.1 Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaga​niom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stoso​wania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

7.2 Odbiór robót malarskich

· Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdze​niu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroz​tartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstają​cych płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikują​cym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

· Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrot​nym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrasto​wego koloru.

· Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

· Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

· Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu bada​nej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
8 Przepisy związane
Normy
	PN-EN 1008:2004
	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

	PN-70/B-1010
	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

	PN-62/C-81502
	Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań

	PN-EN 459-1:2003
	Wapno budowlane.

	PN-C-81608:1998
	Emalie chlorokauczukowe

	PN-C-81901:2002
	Farby olejne i alkidowe.

	PN-C 81911:1997
	Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

	PN-C-81913:1998
	Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

	PN-C-81914:2002
	Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

	PN-C-81932:1997
	Emalie epoksydowe chemoodporne



























































































































































































































































































