
PROJEKT BUDOWI-ANY
na budowę ciągu pieszo-rowefowego w m. Kokanin w ciągu DKff 25

I. OPIS TECHNICZNY

1.L. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1,.1,.1 Zlecenteinwestora.

1'.1',2. Aktualna m^pasytuaryjno-wysokościowa w skali 1:500, mapy ewidencyjne

w skali 1:5000 orziz aktualne wypisy z tejestru gruntÓw.

1' .1, .3. Robocza inwentary zacja istniejące go oztakowan7a w obrębie planowanych

zm7aI| w otgana^cji ruchu i pomiary w tereni e przepfowadzone siłami

własnymi.

1,.1,.4. obowiązujące przepisy' nofrny' nofinatywy i wytyczne.

1.1.5. Ustawa z dtia21. marca 1985 roku,,o drogach publiczrtych" @"'u' z 1985

toku nr 14 poz. 60) wruz z poźntejszymt zmiznamt,

1'.1,6. Rozpotządzente Ministta Inftastruktury z drua 3 hpca 2003 roku

,,w sprawi e szczegołowych warunk w techni cznych dla znak w i sygnałÓw

dtogowy ch otaz urządzen bezpteczeristwa ruchu drogowego i warunk w

ich umie szczaftla na dtoga ch znaklw i sygnał w drogowych''

Qr.U. z 2003 roku r 220 poz. 2181 z dnrtr- 23 grudna 2003 roku),

1.1'.7 . Rozpotządzente Ministra Transportu i Gospodarki Morskiei z dtia

10 paździemlka 20OO roku ,,W sprawie szczeg'ł'owych warunkÓw

zatządzania ruchem na dtogach', pz.IJ. z fO00 roku nr 90 poz.1006)'

1.1.8. Rozpotządzente nr 43O Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 matca 1ggg toku ,,W sprawie warunkÓw technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowal77e,,,

!.2. Cel i zakres opracowania proiektu

Celem przedmiotowego opracowarTTa jest zaproiektowanie chodnika w

miejscowości Kokanin w ciągu d'os krajowe1 nr 25 na odcinku od kn295+400 do

km 296+050, długości 650 m. W z:wtązku z duĄm n^tęzeflLem ruchu kołowego na

drodze kraiowei, dl" zapewntenT^ bezpteczeristwa pieszych i towerzyst w

konieczne jest wybudowanie ciągu pieszo-rowefowego tLŹ- odc. od szkoły do

cmefltarza.
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1.3. Stan istnieiący

odcinek d'os objęty opfacowaniem, Ieżący w ciągu d'og krajowej ru 25

posiada puektoj jednojezdniowy (dwa pasy ruchu po jednym dla każdego

kierunku + obustronne pobocze gruntowe). Odwodnienie dtos jest

powierzchniowe, woda opadowa odprowa dzona j est do istniej ącego fowu.

Na długości odcinka, otoczenie dtogi stanowią tereny zabudowafle L częściowo

Sunty rolnicze.

Na wysokości posesji nr 67, w rejonie ptzejścia dla pteszych z sygnalizacj+

świetlną znajduje się chodnik z płytek betonowych 30 x 30 cm.

Prued szkoł1 na wysokości dz. nt 1,74/2 znajduje się patkingziemny.

Brak chodnika i konieczność poruszanla się pieszych po poboczu d.og

krajowej o znacznym nztężentu ruchu kołowego sŃ,larzz ntebezpieczerist'wo

występowanta groźnych wypadkÓw z udziałcm pieszych.

1 .4. lnwen t ary zacja foto g raficzna

PoCZĄTEK oPRACOWANIA - M. KOKANIN' ISTNIEJĄCY CHoDNIK

I PARKING PRZED sZKoŁĄ
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WJAZD Do szKoŁY KM 295 + 463.20

wIDoK oD PocZĄTIflJ oPRACoWANIA Do KM 295+stz.00
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WIDOK KM 295+600.00

WIDOK KM 295+634.00
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WIDOK KNI295 + 814.00

wIDoK NA DRoGĘ BoczNĄ KM 295 + 870.00
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DOJSCIE DO CMENTARZA, PRZEPUST KM 295+ 93O.OO

WJAZD NA CMENTARZ I<N1296 + O5O.OO, KONIEC OPRACOWANIA
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1.5. Stan projektowany

Wzdłuż d'os krajowej ff 25 lta odcinku od szkoły do cmentarza w

miejscowości l(okanin projektuje się jednosttonny ciąg pieszo-rowefowy po lewej

stronie d'og'. Ciąg pieszo-rowerowy o szetokości 2,5 m zostarue oddzielony od

d'o$ pasem zie|ti o szerokości 1,5 m. Ciąg pieszo-rowefowy ptojektuj e się z

szarcj kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm) I7a posypce cementowo -

piaskowej gr. 5 cm.

Prued szkołą, na długości odcinka 27,0 m planowane są miejsca parkingowe

r6wno1egłe, z kostki brukowej grubości 8 cm.

Na odcinku objętym opfacowaniem projektuje się katalizacjQ deszczową. !7

istniejącym towie planuje się ułozenie kanału deszczowego o średnicy 300 mm'

ktÓry zostanle włączony do istniejacego kanału deszczowego a 300 mm na

wysokośct wjazdu na teren szkoły. Istniejacy tÓw zostan7e zaspat7y V7 celu

zapeslnienia odpowiedniego odwodnienia projektuje się jednostronne pochylenie

poprzeczne 20 w kierunku dtos krajowej. lfody opadowe z jezdnt oraz

chodnika zostaną odprowa dzone do projektowanych ściekÓw

pruyknvłężnikowych, da|ej wprowad zofle do studzienek ściekowych, a stąd

kierowane będą przykanalikami do projektowanej kanaLizacjt deszczowej.

Przykatall}<t będą włączone do kanała deszczowego poptzez projektowane

studnie rcvłtzyjne.

Na posesje ptojektuje się zjazdy szerokości 4,5 m Q o szetokości 5,0 m) i

jeden zjazd publiczny n^ teren cmentarza o szerokości 11,0 m. !7szystkie zjazdy

będą wykonane z kostki brukowej o g.8 cm, koloru Czeruronego. LokaLizację

zjazd1w pokazano rta planie syruaryjnym Bys. ff Z).

Istniejące oznakowanie pionowe znajduj+ce się w zal<tesie apreicowan7a

wytnaga przestawtenia w projektowany pas zieleni. Dodatkowo wprowadza się 5

nowych znaklw pionowych.

!7 trakcie wykony'wania ciągu pieszo-rowefowego należy dourrązać się

wysokościowo do istnieją,.j Iuaw1erzchni jezdni d'os krajowej.
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Konstrukcia nawierzchni chodnika / ciągu pieszo.rowefowego :

- kostka betonowa szzrtr- grubości 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grubości 10 cm,

- p o dł.oże gfuntow e' pruepuszczalne.

Konstrukcf a nawierzchni ziazd6w:

- kostka betonowa koloru czefwon ego bez ściętych krawędzi grubości 8 cm,

- posypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm'

-podbudowa z chudego betonu grubości 10 cm,

.w-wa odctnająca gubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cernentem

o Rm=5,0 MPa /wykonana w betontarcef .

Konstrukcia nawie tzchnimieisc parkingowych:

kostka betonowa koloru czerwonego bez ściętych krawędzi grubości 8 cm,

posypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm,

podbudowa z chudego betonu grubości 10 cm,

w-wa odcinająca grubości 10 cm z gruntu 512$ilizowanego cementem

o Rm=5,0 MPa /v,rykonafla w betontarcef .

!7 planie oś ciągu pieszo _ rowerowego jest r wnoległa do osi drogi krajowej i

odsunięta od niej o 6,0 m. Szczegoł.owe usytuowanie osi ciągu pieszo _ ro.werowego

umteszczone jest na plante sytuacyjnym.

Ciąg ten zIokalŁowany jest na działkach 1,37 , 247 , 17 6 / 6, obręb l(okanin.

Na realŁacje przedsięwzięcia na wyżej wymienionych działkach uzyskano pisemne zgody

ich właścicieli. Przekrlj podłuzny zaptojektowano przy załozentu zapewn7en7a

minimalnych pochyleri podłuznych gwaruntujących prawidłowe odwodnienie

powierzchniowe laŻw7et'zchn jezdn oraz tak aby

maksymalnie dostosować projektowana niweletę do istniejącego poziomu przyLegł.ego

tefenu..

$7 celu odprowadzenta wody opadowej ptojektuje się pochylenie Poprzeczfrc ciągu

pieszo - rowerowego 2o/o w kierunku do drogi krajowej.



PROJEKT BUDOWLANY
na budowę ciągu pieszo-to-werowego v/ m. Kokanin w ciągu DK nt 25

1.6. Uwagi koncowe

Cały zaktes rob6t naLeży wykonać zgodnie z projektem budowlaflYln,

Szczegił.ov.ymi SpecyfikacjamiTechnicznyml dla poszczeg61nych rcdzaj w tob6t,

załączonytnt w matenałach pfzetafgowvch' obowią2ujacymi notmami, szhrką

inżynietsĘ otaz zgodnie z załączonymt uzgodnieniami branżowymi i z

obowiązu|ącymi przepisami bezpieczerlstwa i Ęieny pncy.

Ze wzg|ędu na vrządzelta obce, roboty ziemne należy ptowadzić tęcznte

lub wFkonać pt bne przekopy. s7szelkie pface mluuzane z vtządzenlamt

inftastruktury technicznej na|eży ptowadzić pod nadzot,em przedstawicieli

właścicieli tych vtządzeó, otaz zgodnie z uzgodnieniami. Szczeg łowy za|łes

zabezptecze ' uzgodnić w tfaĘ$wykonywartta rob6t.

,ffi


