PROJEKT BUDOWLANY
na budowe ciagu pieszo-rowerowego w m. Kokanin w ciagu DK nr 25

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1.1.1 Zlecenie inwestora.
1.1.2.  Aktualna mapa sytuacyjno—wysokoéciowa w skali 1:500, mapy ewidencyjne
w skali 1:5000 oraz aktualne wypisy z rejestru gruntow.

1.1.3. Robocza inwentaryzacja istniejacego oznakowania w obrebie planowanych

zmian w organizacji ruchu i pomiary w terenie przeprowadzone silami
wlasnymi.

1.1.4. Obowiazujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne.

11.5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z 1985
roku nr 14 poz. 60) wraz z pdzniejszymi zmianami,

1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
,W sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach znakdw 1 sygnalow drogowych”

(Dz. U. z 2003 roku nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku),

1.1.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mortskiej z dnia
10 pazdziernika 2000 roku ,,w sprawie szczegbolowych warunkow

zarzadzania rachem na drogach” (Dz. U. z 2000 roku nr 90 poz. 10006),
1.1.8. Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

2 dnia 2 marca 1999 roku ,w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”,

1.2. Cel i zakres opracowania projektu
Celem przedmiotowego opracowania jest zaprojektowanie chodnika w
miejscowosci Kokanin w ciagu drogi krajowej nt 25 na odcinku od km 295+400 do
km 296+050, dtugosci 650 m. W zwiazku z duzym natezeniem ruchu kotowego na
drodze krajowej, dla zapewnienia bezpieczefstwa pieszych 1 rowerzystow
konieczne jest wybudowanie ciagu pieszo-rowerowego na odc. od szkoly do

cmentarza.
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1.3. Stan istniejacy
Odcinek drogi objety opracowaniem, lezacy w ciagu drogi krajowej nr 25
posiada przekroj jednojezdniowy (dwa pasy ruchu po jednym dla kazdego
kierunku + obustronne pobocze gruntowe). Odwodnienie drogi jest
powierzchniowe, woda opadowa odprowadzona jest do istniejacego rowu.
Na dlugosci odcinka, otoczenie drogi stanowig tereny zabudowane 1 czg¢$ciowo
grunty rolnicze.
Na wysokosci posesji nr 67, w rejonie przejscia dla pieszych z sygnalizacja
swietlng znajduje si¢ chodnik z plytek betonowych 30 x 30 cm.
Przed szkola, na wysokosci dz. nr 174/2 znajduje si¢ parking ziemny.
Brak chodnika i koniecznosé¢ poruszania si¢ pieszych po poboczu drogi
krajowej o znacznym nate¢zeniu ruchu kolowego stwarza niebezpieczenstwo

wystepowania groznych wypadkow z udziatem pieszych.

1.4. Inwentaryzacja fotograficzna

POCZATEK OPRACOWANIA - M. KOKANIN, ISTNIEJACY CHODNIK
I PARKING PRZED SZKOLA
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WJAZD DO SZKOLY KM 295 + 463.20

WIDOK OD POCZATKU OPRACOWANIA DO KM 295+517.00
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WIDOK KM 295+600.00
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WIDOK KM 295+634.00
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WIDOK KM 295 + 814.00

WIDOK NA DROGE BOCZNA KM 295 + 870.00
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WJAZD NA CMENTARZ KM 296 + 050.00, KONIEC OPRACOWANIA
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1.5. Stan projektowany

Wzdluz drogi krajowej nr 25 na odcinku od szkoly do cmentarza w
miejscowosci Kokanin projektuje si¢ jednostronny ciag pleszo-rowerowy po lewej
stronie drogi. Ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5 m zostanie oddzielony od
drogi pasem zielni o szerokosci 1,5 m. Ciag pieszo-rowerowy projektuje si¢ z
szarej kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na posypce cementowo -
piaskowej gt. 5 cm.

Przed szkola, na dlugosci odcinka 27,0 m planowane sg miejsca parkingowe
rownolegle, z kostki brukowej grubosci 8 cm.

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje sie kanalizacj¢ deszczowa. W
istniejacym rowie planuje si¢ ulozenie kanatu deszczowego o srednicy 300 mm,
ktory zostanie wlaczony do istniejacego kanatu deszczowego o 300 mm na
wysokosci wjazdu na teren szkoly. Istniejacy réw zostanie zasypany. W celu
zapewnienia odpowiedniego odwodnienia projektuje si¢ jednostronne pochylenie
poprzeczne 2% w kietunku drogi krajowej. Wody opadowe z jezdni oraz
chodnika zostana  odprowadzone do  projektowanych  $ciekéw
przykraweznikowych, dalej wprowadzone do studzienek Sciekowych, a stad
kierowane beda przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Przykanaliki beda wlaczone do kanatu deszczowego poprzez projektowane
studnie rewizyjne.

Na posesje projektuje si¢ zjazdy szerokosci 4,5 m (2 o szerokosci 5,0 m) 1
jeden zjazd publiczny na teren cmentarza o szerokosci 11,0 m. Wszystkie zjazdy
beda wykonane z kostki brukowej o gr. 8 cm, koloru czerwonego. Lokalizacje
zjazd6w pokazano na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2).

Istniejace oznakowanie pionowe znajdujace sie w zakresie opracowania
wymaga przestawienia w projektowany pas zieleni. Dodatkowo wprowadza si¢ 5
nowych znakéw pionowych.

W trakcie wykonywania ciagu pieszo-rowerowego nalezy dowiazaé sie

' wysokosciowo do istniejacej nawierzchni jezdni drogi krajowej.
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Konstrukcja nawierzchni chodnika /ciggu pieszo-rowerowego:
— kostka betonowa szara grubosci 6 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa grubosci 10 cm,

— podloze gruntowe, przepuszczalne.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
— kostka betonowa koloru czerwonego bez Scigtych krawedzi grubosci 8 cm,
— posypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm,
— podbudowa z chudego betonu grubosci 10 cm,
— w-wa odcinajaca grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=5,0 MPa /wykonana w betoniarce/.

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych:
— kostka betonowa koloru czerwonego bez $cietych krawedzi grubosci 8 cm,
— posypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm,
— podbudowa z chudego betonu grubosci 10 cm,
— w-wa odcinajaca grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=5,0 MPa /wykonana w betoniarce/.

W planie o$ ciagu pieszo — rowerowego jest réwnolegla do osi drogi krajowej 1
odsunieta od niej o 6,0 m. Szczegblowe usytuowanie osi ciagu pieszo — rowerowego
umieszczone jest na planie sytuacyjnym.

Ciag ten zlokalizowany jest na dziatkach 137, 247, 176/6, obreb Kokanin.

Na realizacje przedsiewzigcia na wyzej wymienionych dziatkach uzyskano pisemne zgody
ich  wlascicieli. Przekesj podluzny zaprojektowano ptzy zalozeniun zapewnienia
minimalnych  pochyledi  podiuznych  gwarantujacych prawidlowe  odwodnienie
powierzchniowe nawierzchni jezdni oraz tak aby

maksymalnie dostosowaé projektowana niwelete do istniejacego poziomu przyleglego
terenu.

W celu odprowadzenia wody opadowej projektuje si¢ pochylenie poprzeczne ciagu

pieszo - rowerowego 2% w kierunku do drogi krajowe;.
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1.6. Uwagi koncowe

Caly zakres robot nalezy wykonal zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéow robot,
zalaczonymi w materialach przetargowych, obowiazujacymi normami, sztuka
inzynierska oraz zgodnie 2z zalaczonymi uzgodnieniami branzowymi 1 z
obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Ze wzgledu na urzadzenia obce, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
lub wykona¢ prébne przekopy. Wszelkie prace zwigzane z urzadzeniami
infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli
wlascicieli tych urzadzen oraz zgodnie z uzgodnieniami. Szczegdlowy zakres

zabezpieczen uzgodni¢ w trakcie wykonywania robot.
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