
1 2 3 4

1. Emulsja asfaltowa 50 % kg 11,7

2. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie na podbudowę pomocniczą m
3 1,8

3. Grunt stabilizowany cementem w betoniarce o Rm=5.0 MPa m
3 102,6

4. Chudy beton na podbudowę m
3 68,4

5. Beton asfaltowy warstwa wiąŜąca i ścieralna 0/16 mm stab.12 KN, moduł sztywności 

21 MPa
kg 1,9

6. KrawęŜnik betonowy 20 x 30 cm mb 703

7. Opornik drogowy 12 x 25 cm mb 178

8. ObrzeŜe chodnikowe 30 x 8 cm mb 1 033

9. Kostka betonowa czerwona grubości 8 cm m
2 335,0

10. Kostka betonowa szara grubości 8 cm m
2 480,0

11. Kostka betonowa szara grubości 6 cm m
2 1 568,0

12. Studnia rewizyjna połączeniowa Ø 1000 mm kpl. 13

13. Studzienka ściekowa betonowa z wpustem ulicznym Ø500 kpl. 2

14. Studzienka ściekowa betonowa Ø500 krawęŜnikowo-jezdniowa   kpl. 11

15. Rury PEHD o Ø 300 mm na kanał deszczowy m 570

16. Rury PCV o Ø 200 mm na przykanaliki m 39

17. Bariery ochronne z rur stalowych U-12a m 22,0

18. Słupki do znaków drogowych szt. 7

19. Znaki drogowe szt. 11

20. Grunt kat I-III z mechanicznym zagęszczeniem nasypu m
3 1 545,0

21. Grunt pod tereny zielone m
3 375,0

22. Oznakowanie poziome grubowarstwowe m
2 18,0

Sporządził:

___________________

Krzysztof Marchwicki

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
PROJEKT BUDOWY CHODNIKA w m. Kokanin

w ciągu DK nr 25 na odcinku od km 296+400.00 do km 296+050.00

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość


