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1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Urzdu GminyZelazkéw na opracowanie uproszczonego projektu
budowlanego na przebudewlrogi gminnej nr 4730P w miejscowsd Niedzwiady,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowamdzw terenie,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowigzujace normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego pjekebudowy drogi gminnej
nr 4730P w miejscowsti Niedzwiady na odcinku gczacym drog krajowa nr 25
z drogy gminrg nalezaca do gminy Blizanow, zakres opracowania obejmujeiragic
drogi o dtugdéci 650m.

3. Stan istniegcy

Obecnie droga gminna nr 4730P posiada nawierzahniardzorn warstwy kamienia,
gruzo-betonu oraz na pagkowym odcinku od drogi krajowej wykonana jest grn
warstwa zzuzla. Przy padczeniu z drog krajowa widoczne § fragmenty nawierzchni
bitumicznej, w stanie technicznym bardzo zlym, ptepodobnie pozostaioi po
wczesniej utwardzonym bitumicznym zdzie z drogi krajowej nr 25.

4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni drogi dojazdowej zaprojektowano jakawierzchng
mineralno-bitumicza o facznej gr. warstw 8cm, tj. warstwgcieralna i wizaca
o grubdci 4cm (kada), zataono wbudowanie mieszanki o parametrach jak dlauuch
KR 1-2, warstwascieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniggigim 0-16mm
o stabilndgci wg Marshalla > 10 kN wedtug PN-S-96025:2000, wmiazaca z betonu
asfaltowego o stabildoi wg Marshalla > 11 kN wedtug PN-S-96025:2000.
Podbudow przyjgto z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicaniéwoch
warstwach 8 i 15cm, gérna w-wa podbudowy z kruszgweakcji 0+31,5mm i dolna
w-wa z kruszywa 0+63m, wykorzystaalery rowniez istniepca warstwe podbudowy
z tlucznia i gruzo-betonu. Warstwy podbudowy orazmaecnienie pobocza
kruszywem tamanym do wysodm warstwy wazacej nawierzchni bitumicznej natg
wykona zgodnie z rys. nr 4 — Przekroje normalne.

Przy pohczeniu drogi gminnej nr 4730P z deokrajowa nr 25 naley zastosowatuki
o promieniu R=5,0m. Niweletprzebudowywanej drogi pokazano na rys. nr 3.
Na calej dtugéci drogi gminnej zastosowano przekréj daszkowy chgteniu 2%.
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5. Projektowane odwodnienie

Przygto wyniesienie nowo zaprojektowanej niwelety dragstosunku do istniegego
terenu o grub& warstw bitumicznych, jedynie na odcinku drogi och K+200 do
0+435 zaleono obnienie niwelety w stosunku do stanu istaegigo, na catym
odcinku drogi zastosowano przekroj daszkowy zapajcy sptyw wod opadowych
na pobocze.

6. Uwagi kaicowe

Na pohczeniu drogi gminnej z dragkrajowa nalezy ustawé znak B-20.

Podczas robo6t ziemnych najezwrdck uwag; na istniejca infrastruktue podzieman.
Roboty wykonywane na realizowanym odcinku drogiaddpwej nalgy wykonywa
przy catkowitym wyhczeniu z ruchu kotowego. Roboty nalezabezpieczy zgodnie
z zasadami BHP.

W trakcie prowadzenia robo6t nalechront ewentualne istniege znaki geodezyjne
I uzbrojenie podziemne.

Opracowat :
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7. Zestawienie wynikdw pomiaru ugi nawierzchni uggciomierzem belkowym

DROGOWE BADANIA LABORATORYJNE

JANINA BARTNIK
62 - 840 Kaminek, ul. Stowackiego &el.
500-125-870

ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIARU UGI EC
NAWIERZCHNI
UGIECIOMIERZEM BELKOWYM

Zleceniodawca: Urzad Gminy Zelazkéw
Data: 15.05.2009
Odcinek: droga w miejscowdci Niedzwiady

od skrzyzowania z drogy krajow a
nr 25 do km 0+650

Rodzaj nawierzchni: podbudowa ttuczniowa

Stan pogody: stoneczna 20°C

ZESTAWIENIE WYNIKOW

Lokalizacja punktu | Ugiecia spiezyste w mm
Str. lewa | Str. prawa

1 km 0+006 0,90

2 km 0+025 0,86

3 km 0+050 0,75

4 km 0+075 0,72

5 km 0+100 1,10

6 km 0+125 0,80

7 km 0+150 0,60

8 km 0+175 0,82

9 km 0+200 0,86
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Lokalizacja punktu Ugiecia spizyste w mm
Str. lewa Str. prawa
10 | km 0+225 0,80
11| km 0+250 0,78
12| km 0+275 0,72
13 | km 0+300 0,70
14| km 0+325 0,64
15 | km 0+350 0,68
16 | km 0+375 0,60
17 | km 0+400 0,68
18 | km 0+425 0,68
19 | km 0+450 0,70
20 | km 0+475 0,68
21 | km 0+500 0,64
22 | km 0+525 0,58
23 | km 0+550 0,84
24 | km 0+575 0,86
25 | km 0+600 0,82
26 | km 0+625 0,86
27 | km 0+650 0,84

Graniczne wartei ugie¢ miarodajnych (dopuszczalnych)
mierzone belk Belkelmana pod obgieniem 100kN/&
50kN/koto pojedyncze z przeznaczeniem dla ruchu:

KR1 12mnr
KR2 1.1 mm
KR3 0,8mm
KR4 0,5mir

Otrzymane wyniki mieszezsic w wymaganiach normy dla ruchu KR 1-2.
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Wykonano dwa odwierty wiertnicze w istniepcej podbudowie:

odwiert nr 1 km 0+400

podbudowa grukiei od 20-30cm
- zuzel

- gruz ceglany

- gruz betonowy

odwiert nr 2 km 0+620

podbudowa grubimi od 10-15cm
- zuzel
- gruz ceglany

- gruz betonowy

Opracowat:
inz. Mariusz Bartnik



