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1. Podstawa opracowania projektu 
 
- zlecenie Urzędu Gminy śelazków na opracowanie uproszczonego projektu 

budowlanego na przebudowę drogi gminnej nr 4730P w miejscowości Niedźwiady, 
- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie            
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.), 

- obowiązujące normy i specyfikacje techniczne. 
 
 
2. Zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje wykonanie uproszczonego projektu przebudowy drogi gminnej 
nr 4730P w miejscowości Niedźwiady na odcinku łączącym drogę krajową nr 25           
z drogą gminną naleŜącą do gminy Blizanów, zakres opracowania obejmuje odcinek 
drogi o długości 650m. 
 
 
3. Stan istniejący 
 
Obecnie droga gminna nr 4730P posiada nawierzchnię utwardzoną warstwą kamienia, 
gruzo-betonu oraz na początkowym odcinku od drogi krajowej wykonana jest górna 
warstwa z ŜuŜla. Przy połączeniu z drogą krajową widoczne są fragmenty nawierzchni 
bitumicznej, w stanie technicznym bardzo złym, prawdopodobnie pozostałości po 
wcześniej utwardzonym bitumicznym zjeździe z drogi krajowej nr 25. 
 
 
4. Konstrukcja nawierzchni 
 
Konstrukcję nawierzchni drogi dojazdowej zaprojektowano jako nawierzchnię 
mineralno-bitumiczną o łącznej gr. warstw 8cm, tj. warstwa ścieralna i wiąŜąca             
o grubości 4cm (kaŜda), załoŜono wbudowanie mieszanki o parametrach jak dla ruchu 
KR 1-2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciągłym 0-16mm            
o stabilności wg Marshalla > 10 kN według PN-S-96025:2000, w-wa wiąŜąca z betonu 
asfaltowego o stabilności wg Marshalla > 11 kN według PN-S-96025:2000.  
Podbudowę przyjęto z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w dwóch 
warstwach 8 i 15cm, górna w-wa podbudowy z kruszywa o frakcji 0÷31,5mm i dolna 
w-wa z kruszywa 0÷63m, wykorzystać naleŜy równieŜ istniejącą warstwę podbudowy  
z tłucznia i gruzo-betonu. Warstwy podbudowy oraz wzmocnienie pobocza 
kruszywem łamanym do wysokości warstwy wiąŜącej nawierzchni bitumicznej naleŜy 
wykonać zgodnie z rys. nr 4 – Przekroje normalne.  
 
Przy połączeniu drogi gminnej nr 4730P z drogą krajową nr 25 naleŜy zastosować łuki  
o promieniu R=5,0m. Niweletę przebudowywanej drogi pokazano na rys. nr 3. 
Na całej długości drogi gminnej zastosowano przekrój daszkowy o pochyleniu 2%. 
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5. Projektowane odwodnienie 
 
Przyjęto wyniesienie nowo zaprojektowanej niwelety drogi w stosunku do istniejącego 
terenu o grubość warstw bitumicznych, jedynie na odcinku drogi od km 0+200 do 
0+435 załoŜono obniŜenie niwelety w stosunku do stanu istniejącego, na całym 
odcinku drogi zastosowano przekrój daszkowy zapewniający spływ wód opadowych 
na pobocze. 
 
 
6. Uwagi końcowe 
 
Na połączeniu drogi gminnej z drogą krajową naleŜy ustawić znak B-20.  
Podczas robót ziemnych naleŜy zwrócić uwagę na istniejącą infrastrukturę podziemną. 
Roboty wykonywane na realizowanym odcinku drogi dojazdowej naleŜy wykonywać 
przy całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego. Roboty naleŜy zabezpieczyć zgodnie 
z zasadami BHP. 
W trakcie prowadzenia robót naleŜy chronić ewentualne istniejące znaki geodezyjne      
i uzbrojenie podziemne. 
 
 
 
       
 

Opracował : 
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7. Zestawienie wyników pomiaru ugięć nawierzchni ugięciomierzem belkowym 
 
DROGOWE   BADANIA   LABORATORYJNE  

JANINA BARTNIK  

62 - 840 Koźminek, ul. Słowackiego 3 tel.   
500-125-870 

 
 
 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARU UGI ĘĆ 
              NAWIERZCHNI 
UGIĘCIOMIERZEM BELKOWYM  

Zleceniodawca: Urząd Gminy śelazków 

Data: 15.05.2009 

Odcinek: droga w miejscowości Niedźwiady 
od skrzyŜowania z drogą krajow ą 
nr 25 do km 0+650 

Rodzaj nawierzchni: podbudowa tłuczniowa 

Stan pogody: słoneczna   20°C 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW 
 

Lokalizacja punktu Ugięcia spręŜyste w mm 
  Str. lewa Str. prawa 

1 km 0+006  0,90 
2 km 0+025 0,86  

3 km 0+050  0,75 

4 km 0+075 0,72  

5 km 0+100  1,10 

6 km 0+125 0,80  

7 km 0+150  0,60 

8 km 0+175 0,82  

9 km 0+200  0,86 



PRZEBUDOWA   DROGI  GMINNEJ   NR  4730P   W   MIEJSCOWOŚCI   NIEDŹWIADY  

Lokalizacja punktu Ugięcia spręŜyste w mm 

  Str.  lewa Str. prawa 

10 km 0+225 0,80  

11 km 0+250  0,78 

12 km 0+275 0,72  

13 km 0+300  0,70 

14 km 0+325 0,64  

15 km 0+350  0,68 

16 km 0+375 0,60  

17 km 0+400  0,68 

18 km 0+425 0,68  

19 km 0+450  0,70 

20 km 0+475 0,68  

21 km 0+500  0,64 

22 km 0+525 0,58  

23 km 0+550  0,84 

24 km 0+575 0,86  

25 km 0+600  0,82 

26 km 0+625 0,86  

27 km 0+650  0,84 

Graniczne wartości ugięć miarodajnych (dopuszczalnych)       
mierzone belką Belkelmana pod obciąŜeniem  100kN/oś       
50kN/koło pojedyncze z przeznaczeniem dla ruchu: 

 

KR1 1,2 mm 
KR2 1,1 mm 
KR3 0,8mm 
KR4 0,5mm 

Otrzymane wyniki mieszczą się w wymaganiach normy dla ruchu KR 1-2. 
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Wykonano dwa odwierty wiertnicze w istniejącej podbudowie: 

odwiert nr 1 km 0+400 

podbudowa grubości od 20-30cm 
- ŜuŜel 
- gruz ceglany 
- gruz betonowy 

odwiert nr 2 km 0+620 

podbudowa grubości od 10-15cm 
- ŜuŜel 
- gruz ceglany 

                           -    gruz betonowy 
 
 
     Opracował: 
     inŜ. Mariusz  Bartnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


