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ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Drogi gminy Zelazkéw
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a. Roboty przygotowawcze
1. KSNR 001-0105-02-00 WACETOB Warszawa 0150 ha e e
Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placow
postojowych.
2. KSNR 006-0802-04-00 WACETOB Warszawa 135000 M2 e e
Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie
3. KSNR 006-0806-01-00 WACETOB Warszawa 66,000m s e
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, utozonych na podsypce piaskowej
4. KNR 401-0108-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 837T0m3 s
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem,
na odlegto$¢: do 1 km
5. KNR 401-0108-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 837T0m3 s e
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem,
na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km - krotno$¢ 4
b. Roboty ziemne
6. KSNR 001-0202-06-00 WACETOB Warszawa 428136 m3 s e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, w gruncie kategorii lll-IV - wykonanie koryta
7. KSNR 001-0204-04-10 WACETOB Warszawa 428136 m3 s e
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km przy przewozie
urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi 5-10 t, grunt kat.llI-IV
- krotnos¢ 4
8. KSNR 006-0103-03-00 WACETOB Warszawa 147,785 m2 e
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie
kat.ll-IV mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego
9. KSNR 006-0103-01-00 WACETOB Warszawa 28,000 M2 s e
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w
gruncie kat.lI-IV
c. tawa, krawezniki
10. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 9,231 m3 e e
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu B-15
11. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,420 M3 s e
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte z betonu B-15
12. KSNR 006-0401-03-00 WACETOB Warszawa 110,000 m e e
Krawezniki betonowe bez taw, wystajace, na podsypce cementowo-piaskowej, 0 wymiarach 15x30 cm
13. KSNR 006-0401-05-00 WACETOB Warszawa 38,700 m s e

Krawezniki betonowe bez taw, wtopione o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
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14. KSNR 006-0404-05-00 WACETOB Warszawa 14000m e e
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg i wymiarach
obrzeza 30x8 cm

d. Podbudowa

15. KSNR 006-0104-03-00 WACETOB Warszawa 1445785 m2 e e
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem statycznym

16. KSNR 006-0109-03-00 147,785 m2 e e
Podbudowy z mieszanki betonowej B-10 wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem i polewanie
woda, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm

e. Nawierzchnia

17. KSNR 006-0502-03-00 WACETOB Warszawa 1377,785 m2 e e
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki szarej 8 cm

18. KSNR 006-0502-03-10 WACETOB Warszawa 40,000 m2 e e
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki kolorow. ( czerwonej ) 8 cm - prog zwalniajacy

19. KSNR 006-0502-02-10 WACETOB Warszawa 28,000 M2 e e
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki kolorow.( czerwonej ) 6 cm

f. Odwodnienie

20. KNNR 005-0721-03-00 MRRiB 84000m e e
Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, na gteboko$¢: 5 cm

21. KNNR 005-0721-04-00 MRRiB 84000 m e e
Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, na gteboko$¢: nastepny 1 cm

22. KSNR 006-0802-04-00 WACETOB Warszawa 37,800 M2 e
Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie
(catkowita gr. nawierzchni 6¢m) - krotnos$é 1,5

23. KSNR 006-0801-02-00 WACETOB Warszawa 37,800 M2 s e
Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie (catkowita gr. warstwy 20cm) -
krotno$¢ 1,3333

24. KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 9828m3 e
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem,
na odlegto$¢: do 1 km

25. KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 9828m3 e
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem,
na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km - krotno$¢ 4

26. KNNR 001-0202-06-00 MRRiB 96,625 m3 0 s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. llI-IV/ -
wykopy pod studnie Sciekowe, studnie rewizyjna, przykanaliki

27. KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 96,625 m3 s e
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t - krotno$¢ 4

28. KNNR 004-1411-01-00 MRRiB 2252 m3 e e

Podtoza pod kanaly i obiekty wykonane z pospétki o grubosci warstwy 10 cm
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29. KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 1,000 studnia = s
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kreg6w: 1000 mm (catkowita gteboko$¢ studni 2,50m) - krotno$¢ 0,83333

30. KNNR 004-1424-02-00 MRRiB 3,000 szt
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu

31. KNNR 004-1308-03-00 MRRiB 80,000m e
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na weisk /rury tgcznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200
mm

32. KNNR Analiza wtasna 1,000 szt 000 s e
Wigczenie przykanalika fi 200 do istniejacej studni rewizyjnej - analiza indywidualna

33. KNNR 001-0214-02-10 MRRiB 91,562 m3 e
Zasypanie wykopdw pod studnie i przykanalik piaskiem, z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami, w
gruncie kat.IlI-IV, -grub. zageszczanej warstwy 30 cm

34. KSNR 006-0113-01-00 WACETOB Warszawa 37,800 M2
Podbudowy z tiucznia, przy grubo$ci dolnej warstwy po zageszczeniu 15 cm

35. KSNR 006-0113-04-00 WACETOB Warszawa 37,800 M2
Podbudowy z ttucznia, przy grubosci gérnej warstwy po zageszczeniu 8 cm

36. KSNR 006-1108-02-10 WACETOB Warszawa 5670t
Remonty czgstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi z lepiszczem asfaltowym, z
obcinaniem krawedzi uszkodzenia mechan.-mieszanka mineralno-asfalt.standard |l

g. Roézne pozostate

37. Analiza wtasna 1,000 szt 0000 s e

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT




