
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.0

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Budowa :  Drogi gminy śelazków

Obiekt :  Budowa placu

Budowa placu przed remizą OSP w Kolonii Skarszewek

Wykonawca : .............................................................................

Adres :  .............................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : .....................................................................................

Poziom cen : .....................................................................................

Opracowanie : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

a Roboty przygotowawcze ..................

b Roboty ziemne ..................

c Ława, krawęŜniki ..................

d Podbudowa ..................

e Nawierzchnia ..................

f Odwodnienie ..................

g RóŜne pozostałe ..................

Razem :    ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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a. Roboty przygotowawcze

1. KSNR  001-0105-02-00  WACETOB Warszawa   0,150 ha ................    ................
Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placów
postojowych. 

2. KSNR  006-0802-04-00  WACETOB Warszawa   135,000 m2 ................    ................
Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie

3. KSNR  006-0806-01-00  WACETOB Warszawa   66,000 m ................    ................
Rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30cm, ułoŜonych na podsypce piaskowej

4. KNR  401-0108-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   8,370 m3 ................    ................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
na odległość: do 1 km 

5. KNR  401-0108-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   8,370 m3 ................    ................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
na odległość: za kaŜdy następny 1 km - krotność 4 

b. Roboty ziemne

6. KSNR  001-0202-06-00  WACETOB Warszawa   428,136 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV - wykonanie koryta

7. KSNR  001-0204-04-10  WACETOB Warszawa   428,136 m3 ................    ................
Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie
urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 5-10 t,  grunt kat.III-IV
- krotność 4 

8. KSNR  006-0103-03-00  WACETOB Warszawa  1 417,785 m2 ................    ................
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie
kat.II-IV mechanicznie przy uŜyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego

9. KSNR  006-0103-01-00  WACETOB Warszawa   28,000 m2 ................    ................
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w
gruncie kat.II-IV 

c. Ława, krawęŜniki

10. KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   9,231 m3 ................    ................
Ławy pod krawęŜniki: betonowe z oporem z betonu B-15 

11. KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa   0,420 m3 ................    ................
Ławy pod krawęŜniki: betonowe zwykłe z betonu B-15 

12. KSNR  006-0401-03-00  WACETOB Warszawa   110,000 m ................    ................
KrawęŜniki betonowe bez ław, wystające, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm

13. KSNR  006-0401-05-00  WACETOB Warszawa   38,700 m ................    ................
KrawęŜniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
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14. KSNR  006-0404-05-00  WACETOB Warszawa   14,000 m ................    ................
ObrzeŜa betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach
obrzeŜa 30x8 cm 

d. Podbudowa

15. KSNR  006-0104-03-00  WACETOB Warszawa  1 445,785 m2 ................    ................
Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości
warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym

16. KSNR  006-0109-03-00   1 417,785 m2 ................    ................
Podbudowy z mieszanki betonowej B-10 wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie
wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

e. Nawierzchnia

17. KSNR  006-0502-03-00  WACETOB Warszawa  1 377,785 m2 ................    ................
Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubości kostki szarej 8 cm 

18. KSNR  006-0502-03-10  WACETOB Warszawa   40,000 m2 ................    ................
Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubości kostki kolorow. ( czerwonej ) 8 cm - próg zwalniający

19. KSNR  006-0502-02-10  WACETOB Warszawa   28,000 m2 ................    ................
Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubości kostki kolorow.( czerwonej ) 6 cm 

f. Odwodnienie

20. KNNR  005-0721-03-00  MRRiB   84,000 m ................    ................
Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, na głębokość: 5 cm

21. KNNR  005-0721-04-00  MRRiB   84,000 m ................    ................
Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, na głębokość: następny 1 cm

22. KSNR  006-0802-04-00  WACETOB Warszawa   37,800 m2 ................    ................
Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie
(całkowita gr. nawierzchni 6cm) - krotność 1,5 

23. KSNR  006-0801-02-00  WACETOB Warszawa   37,800 m2 ................    ................
Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie (całkowita gr. warstwy 20cm) -
krotność 1,3333 

24. KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa   9,828 m3 ................    ................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
na odległość: do 1 km 

25. KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa   9,828 m3 ................    ................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
na odległość: za kaŜdy następny 1 km - krotność 4 

26. KNNR  001-0202-06-00  MRRiB   96,625 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyŜki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. III-IV/ -
wykopy pod studnie ściekowe, studnię rewizyjną, przykanaliki

27. KNNR  001-0208-02-10  MRRiB   96,625 m3 ................    ................
Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t - krotność 4

28. KNNR  004-1411-01-00  MRRiB   2,252 m3 ................    ................
PodłoŜa pod kanały i obiekty wykonane z pospółki o grubości warstwy 10 cm
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29. KNNR  004-1413-01-00  MRRiB   1,000 studnia ................    ................
Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm (całkowita głębokość studni 2,50m) - krotność 0,83333

30. KNNR  004-1424-02-00  MRRiB   3,000 szt ................    ................
Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu 

31. KNNR  004-1308-03-00  MRRiB   80,000 m ................    ................
Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200
mm 

32. KNNR  Analiza własna    1,000 szt ................    ................
Włączenie przykanalika fi 200 do istniejącej studni rewizyjnej - analiza indywidualna

33. KNNR  001-0214-02-10  MRRiB   91,562 m3 ................    ................
Zasypanie wykopów pod studnie i przykanalik piaskiem, z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, w
gruncie kat.III-IV, -grub. zagęszczanej warstwy 30 cm 

34. KSNR  006-0113-01-00  WACETOB Warszawa   37,800 m2 ................    ................
Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm

35. KSNR  006-0113-04-00  WACETOB Warszawa   37,800 m2 ................    ................
Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm

36. KSNR  006-1108-02-10  WACETOB Warszawa   5,670 t ................    ................
Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi z lepiszczem asfaltowym, z
obcinaniem krawędzi uszkodzenia mechan.-mieszanka mineralno-asfalt.standard II

g. RóŜne pozostałe

37. Analiza własna    1,000 szt ................    ................
Geodezyjna inwentaryzacja  powykonawcza 

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T .......................


