Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

62-800 Kalisz; ul. Lodzka 210

tel/fax 62 767 02 63

e-mail: primeko@o2.pl, www.primeko.com.pl

NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

specj. architektoniczna

upr. nr NB/U/-7342/48/98

A::Z:.Z enia Modernizacja i przebudowa
M < Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow
budowlanego
Branza architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna
. Adres: miejscowosé¢ Jankow
Adresi Kategoria: XXX
kategoria obiektu sora:
Jednostka ewidencyjna: 300711 _2 Zelazkow
Adres . , .
obiektu Obreb ewidencyjny: 0011 Jankow
Dziatki ewidencyjne nr: 95/12, 95/11, 95/8
Inwestor Gmina Zelazkéw
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow
Projektant mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikotajczyk

Projektant
specj. konstr. budow

mgr inz. Ryszard Poplawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03

Projektant
specj. sanitarna

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

Projektant
specj. elektryczna

mgr inz. Przemystaw Fatyga
upr. nr WKP/0430/POOE/22

Sprawdzit
specj. architektoniczna

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgolewski
upr. nr 393/70

Sprawdzil
specj. konstr. budow

inz. Jakub Struzynski
upr. nr GPB.1.7342-95/98

Sprawdzit
specj. sanitarna

mgr inz. Marek Matusiak
upr. nr WKP/0141/PWOS/20

Sprawdzit
specj. elektryczna

mgr inz. Michal Mielcarek
upr. nr WKP/0570/POOE/21

(tvtul, imie i nazwisko)

(podpis)

| Umowa - zlecenie

Kalisz,

Czerwiec 2023 r.




Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

SKELAD OPRACOWANIA

Strona tytulowa 1

Sklad opracowania 2

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych zgodne z art.34 ustawy Prawo
budowlane

Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektantow i sprawdzajacych 7-18

Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB projektantow 1 sprawdzajacych 19-33

Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa 35-44

1. | Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienia

Informacje i dane

ISAN I B Bl

Dane warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

8. | Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ graficzna 45

1. | Plan zagospodarowania terenu 1:500 rys.1

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

wModernizacja i przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. arch. Przemystaw Sturgo6lewski, upr. nr 393/70

Inwestor:

Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow

Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Szubert-Mikotajczyk
upr. nr NB/U/-7342/48/98
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Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow
|

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

wwModernizacja i przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego branzy konstr.-budowl.:
inz. Jakub Struzynski, upr. nr GPB.1.7342-95/98

Inwestor:

Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow

Projektant:

mgr inz. Ryszard Poptawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03
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Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

wModernizacja i przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. Marek Matusiak, upr. nr WKP/0141/PWQOS/20

Inwestor:

Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow

Projektant:

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
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Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

wwModernizacja i przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. Michat Mielcarek, upr. nr BWKP/0570/POOE/21

Inwestor:

Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow

Projektant:

mgr inz. Przemystaw Fatyga
upr. nr WKP/00430/POOE/22
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Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku

NBIUI - 7342 1 48/ 98
DECYZJA Nr 41/98

ie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy
4r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust.1

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z'dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8
z 1995r. poz. 38), W zwigzku z art. 104 § 1§ 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku

pani Malgorzaty Anny Szubert-Mikolajezyk z dnia 15.09.1998r., na podstawie

dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane, zlozonego

w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisjg do oceny przygotowania zawodowego 0sob

ubiegajgcych sig o uzyskanie uprawnien budowlanych powofang Zarzadzeniem

Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z pozniejszymi zmianami),

Na podstaw
z dnia 7 lipca 199
rozporzgdzenia Ministra

nadaje

" Pani Malgorzacie Annie Szubert - Mikotajezyk
) magister inzynier architekt
ur. dn. 15 czerwca 1966 roku w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

UZASADNIENIE
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjnga powolana przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 83 z dnia 11.09.1995r. z pdzniejszymi
zmianami, posiadania przez Panig Matgorzate Anne Szubert - Mikotajczyk
wymaganego prawem wyksztalcenia - Politechniki  Wroctawskie], Woydziatu
Architektury oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono

jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje prawo wniesienia odwotania do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.

Otrzymuija: I
1. Pani Malgorzata Anna Szubert-Mikofajezyk - N . o

62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 21/14
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ' L

00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42 ) =il
3 ala? B B 5 ST e ,

"5 4. 4889 v
At
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Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

WIELKOPOLSKA _. .
S CURKEGOWA
fiRANNNE EZBAL -
T Sooor INZYNIEROW .
;‘:r"' I' | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALFIKACYNA
WOIB-OKX-7131-112/02/2003 Poznad, dnia ¢ paddziernils 2003 1.

DECYZJA

Na podstawle art, 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2060 . o samorzadach zawedewych architektdw,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.1, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pésn. i) fart. 12 wst. 3, art 13 nst.!
pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pawo budowlane { tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z péfn. ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minista Gospedarki Przestrzennej { Budownictwa 7z dria
30 grudnia 1994 r. w sprawle samodzielnych funkeji tachniczaych w bucdownicrwie Dz V. z 1993 1. Nr & poz.
38, zpéin, zm.) ; ’

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna . ) .
: nadaje .

Panu Ryszardowi Poplawskiemu

‘magister inZynier
kierunek: Budewnictwo
urcdzonemu dniz 29 grudnia 1971 1. w Goddeszach Wislkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WEE/C022/POOK/93

do projektowania bez ograniczen
w specjalncdei konstrukeyjno-budowlanej

Szczegtlowy 2akres uprawnied jest ckreslony na odwrocia nipigjsze} decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna Wielkopalskicj Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Pomaniu na podstawie protokoiéw z pestepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzamine, uchwala Nr 2/0KK/03 z dnia § patdziemika 2003 1. stwierdzila, ze Pan Ryszard Poplawski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows konizczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specialnosei | uzyskat pozytywny wynik egzarhinu na iprawnienia budowlane.

i Pouczenie :
Cd ninigjszej decyzji shery cdwelanie do Krajowej Komisii Kwmlifikacyinej Polskiej Izby Inzymierdw Budownictwa w
Warsawie, 2a podrednictwem Wielkorolskiej Olzegowei k2by nzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jef doreczenia —
Skiad orzekajacy
QOkregowej Komigii Kyalifikacyjnej:

Przswedniczacy — mgr in%, Jan Lemanisii:
i Cilonek Komisji - mgr in#, Marian Karcz:
o) Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ... ... 011 {27 A
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Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

Na podstame art. 12 uat.i pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Popiawskuest

upcwazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektaw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru aumrshego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymanza obiektow budowlanych

bez ograziczen.

Przewodnn:zqc

Komisji Kwalifikacyine
erlkopo{skxe; Okrego)\:\]fe; le
tnzyiierdw Budownictw

mgi inZ. Jan Lemarisks

Otrzymuja: ' :

1.Pan Ryszard Foplawski” o
62-800 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.0krggowa Rada Izby

3.G¥dwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

e e e
T
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Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 20Q0@»#=Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwigzku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewddzki

e —
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
10



Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-301/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2,3, 4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Przemystaw Henryk Fatyga

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 29 marca 1984r. Jarocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0430/POOE/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
z pézn. zm,) zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

e —
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Henryk Fatyga

Jjest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Henryk Fatyga
2. Okregowa Rada Izby ’
3.a/a

e —
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

PREZYDIUM : 15 14 ) :
WOIEWODZKIE) RADY NARODOWE] POZNARL deia 2 +1STopada |
WYDZIAL BUDOWNICTWA, .
URBANISTYK! | ARCHITEXTURY
W POZNANIU

583/70.

Nr ewld, varawn, ...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

LQ_E}O © Ne -'oc's:uwie art. 18, er 19 ust. 1 pki 1 grt. 20 yst. 1 usicwy 2 dnia 31 stycznia 1541
= prewo buduulune (Dz. U.nr 7, pez. 40) crez §29 i &.. .2 ust, L pkt.l
rcz;:'zq:h.:mu Przaviacniczgesge Komilety Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dni
10 wrzasnig .1962 r. w sprowie kwalifikecji fachowych oséb v-.\kc'm[qcych lunkdie 122}
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U, nr 53, poz, poz. 266) .
o S S@@@%ﬁsgl;[...__P_rz_.emys:.aw Buzimiersz

[.i.megiste-iniynier architelt

uroczony dnig’

otrzymuije

Uprcwﬁenio budcwlane do - Sporzaduania WDJERO-W buc‘mwla.n;y'c}z grcn

) .....PE@EHLE-EIQ?;;.A’.I.QZ?.-_S.IGEP_JS..QIagxqgu.a._mﬂmgm;yxga.ekﬁ.és_!_.nn;alm
_bpdowianxch a skom'cli_owa.nea kqnstzn;,]gq;;l;,_, projekkén, inst:
Y- A =- JMogzadzen sanitaz:nych ma;bklam.ﬁkamnl irpwanyel.

’
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-~
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Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
13



Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

Nr uprawnief

GPB.1.7342 — 95/98 KONIN, 1988 - 12 - 01

Wojewoda Konirski

DECYZJA
0 nadaniu uprawnierl budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt. 1, 516 art. 13 ust 1 pkt.1iust 4 art 14 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { Dz U. Nr 83, poz. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust{
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, 2e:

Pan Jakub STRUZYNSKI
inzynier
syn Antoniego | Eugenii
urodzony 6 wrzednia 1972 r, w Poznaniu

zdat w dniu 18 listopada 1998 r. egzamin przed Komisja Egzaminacying i otrzymat
uprawnienia budowlane ; .

do projektowania bez ograniczert
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Jakub Struzyiski w zakresie swojej specialnosel jest uprawniony do :
- projektowania, sprawdzania projekidw i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowfanych,
- wykonywania pafistwowega nadzoru budewlanego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Koninskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. B

e :
EAmard Sirex

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-116/2020 Poznan, dnia 20 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust. 2, 3,
4, 4c pkt 3, art.13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Marek Krzysztof Matusiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 wrzes$nia 1983r. Kalisz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0141/PWOS/20

do projektowania i do kiecrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pézn. zm.) zwana dalej ,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whadciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnic z treseig art. [27a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje,
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

e —
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, 2, 3, 4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marek Krzysztof Matusiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sicci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawic art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyhski':............ e

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ N} L. 44

Otrzymujg:
1. Pan Marek Krzysztof Matusiak

62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 11/81
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

e —
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-208/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U.z2019r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Michatl Jerzy Mielcarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 wrzesnia 1974r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0570/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do whniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
74_/6

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

e ——
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Jerzy Mielcarek jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Michal Jerzy Mielcarek

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

e ——
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Malgorzata Szubert-Mikolajczyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr NB/U/-7342/48/98,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0395.

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0395-FB7A-BAA4-YD92-238A

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

——
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikolajczyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr NB/U/-7342/48/98,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0395.

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0395-75E7-1E24-A2D6-EC99

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

e —
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-52Y-RVC-SJE *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1388/03

adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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POLSEKA
1 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WKS-7ZK-1W7 *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1388/03

adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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@ POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HHQ-12B-AAR *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-42G-95)-G18 *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfoZzone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli z2tozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-96X-JAR-VCS *

Pan Przemystaw Henryk Fatyga o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0128/22
adres zamieszkania ul. Jarocinska 38, 63-200 Cielcza

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ziozenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O3wiadczenie woli zloZzone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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POLSEKA
1 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T3T-KN1-Y1U *

Pan Przemystaw Henryk Fatyga o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0128/22
adres zamieszkania ul. Jarocinska 38, 63-200 Cielcza

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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1

1ZBA ARCHITEKTOW

ReBECZYPOSPOLTITRE POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgdlewski
- posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 393/70,

jest wpisany na liste czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0210.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0210-1A1B-FB13-6YED-91BE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
» Zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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1131
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgodlewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 393/70,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0210.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady lzby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0210-86A2-AF82-D1AD-458F

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

WAV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SPN-1TC-SHT *

Pan Jakub Struzyriski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4816/01

adres zamieszkania ul. Konarskiego 6, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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@ POLSKA
I I B A

W

INZYMIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KW5-T8C-BLU *

Pan Jakub Struzyriski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4816/01

adres zamieszkania ul. Konarskiego 6, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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® POLSKA
| Z B A

W7y

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4RR-5E6-ZDM *

Pan Marek Krzysztof Matusiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0086/21

adres zamieszkania Stobno Siédme ul. Stoneczna 13, 62-872 Godziesze Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz

31



Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

@ POLSKA

L 1 2 B A

NI

= INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X3D-XW1-F7E *

Pan Marek Krzysztof Matusiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0086/21

adres zamieszkania Stobno Siédme ul. Stoneczna 13, 62-872 Godziesze Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
32



Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

® POLSKA
| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

I
Wi

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ETZ-KPS-61A *

Pan Michat Jerzy Mielcarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0320/12

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczagcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z ocswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C5R-LUG-FMD *

Pan Michat Jerzy Mielcarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0320/12

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

odnie zart. 78" K.c.
(zg

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

V4
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Jankow. Kategoria obiektu budowlanego XXX.

Zakres zadania dotyczy wykonania wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania planowanej modernizacji 1 przebudowy Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Jankéw wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca, obejmujacych swym
zakresem roboty ogdlnobudowlane, roboty sanitarne, elektryczne i zagospodarowanie terenu
SUW wg opisu w pkt. 3 niniejszego opracowania.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu
Celem przedsigwzigcia jest modernizacja 1 przebudowa istniejacego obiektu stacji
uzdatniania wody (SUW) w miejscowosci Jankow dla zapewnienia dostaw wody do sieci
wodociggowej rozdzielczej na terenie Gminy Zelazkéw, w zwigzku z wystepujacymi jej
okresowymi niedoborami w wymaganej ilosci 1 pod pozadanym ci$nieniem,
z wykorzystaniem potencjatu ujecia wody (istniejacych studni gtebinowych nr 21 3).

Istniejacy obiekt Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowosci Jankéw polozny
w obrebie dziatki o nr ewid. 95/12, sktad ktérego wchodza:

dwie studnie glebinowe nr 1 i nr 2 z obudowami, budynek technologiczny SUW z ciggiem
technologicznym uzdatniania i1 dystrybucji wody, odstojnik woéd poptucznych, jeden
nadziemny zbiornik retencyjny (wyréwnawczy) wody uzdatnionej o pojemnosci V=100m®,
rurociaggi technologiczne mig¢dzyobiektowe oraz przewody energetyczne 1 sterowania,
dojscia, dojazdy.

Teren stacji ogrodzony, z brama wjazdowa i furtka.

Wijazd na teren SUW istniejacy z pasa drogi publicznej — drogi gminnej — dz. nr 177.

Wody poptuczne odprowadzane istniejagcym rurociggiem biegnacym przez dziatke nr 95/2,
zakonczonym wylotem do rowu na dziatce nr §9.

Obiekt podtaczony jest do sieci energetycznej 1 wodociggowe;.

Bezposrednie otoczenie stanowig grunty rolne, pas drogi gminnej oraz grunty
z zabudowg zagrodowg i jednorodzinng.

Teren opracowania poro$niety jest zielenig niska (trawa) i drzewami.

Obiekt pracuje na bazie funkcjonujacych dwoch studni glebinowych nr 1 1 nr 2
zlokalizowanych na terenie SUW (dz. nr 95/12) o wydajnos$ci ujecia na poziomie 36,0 m’h.

Dzialki sgsiednie nr 95/11 i 95/8 stanowig takze wlasnos¢ Inwestora i zagospodarowane sg
glownie zielenig 1 starg zabudowg szkoly z infrastrukturg (boisko, budynki gospodarcze).
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Na dziatce 95/11 planowany jest odwiert nowej studni giebinowej nr 3 (wg odrgbnego
opracowania) wchodzacej w sktad ujecia Jankéw przewidzianej docelowo do wiaczenia
w prace SUW z wykonaniem odpowiednich, stosownych rurociggow wodociagowych oraz
kabli zasilania energetycznego i sterowania (biegnacych takze odcinkowo przez teren
dz. nr 95/12) wraz z zagospodarowaniem terenu w obrebie studni nr 3 (ogrodzenie, brama
wjazdowa, dojazd).

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu lub terenu
Ze wzgledu na istniejacy stan techniczny budynku stacji (wymagajacy remontu), znaczny
wiek zainstalowanych urzadzen technologicznych 1 orurowania, ich stopien
wyeksploatowania, a takze parametry zabudowanych filtrow i aeratora oraz stan zbiornika
wyrownawczego wody Inwestor postanowit dokona¢ niezbednej przebudowy 1 modernizacji
obiektu SUW.

Uwzgledniajac  powyzsze oraz majac  na uwadze jako$¢ wody  surowej
w studniach gl¢binowych, potencjat ujgcia wody zwigzany z dowierceniem nowej studni
glebinowej nr 3 o wiekszej wydajnosci na poziomie 70,0 m*/h (wg odrgbnego opracowania)
oraz stale rosngce zapotrzebowanie na wode wynikajace z rozwijajacych si¢ miejscowosci
na terenie Gminy w zakresie powstawania nowych dzialek budowlanych dla budownictwa
jednorodzinnego co wigze si¢ z konieczno$cia zwigkszenia wydajnosci oraz jakosci
dostarczanej wody zaprojektowano stosowna przebudowg obiektu adekwatnie
do istniejacych warunkoéw terenowych — ograniczonego terenu SUW — dzialki nr 95/12.

Realizacja planowanej inwestycji wptynie na niezawodno$¢ i cigglo§¢ dostaw wody
dla odbiorcow z optymalnym wykorzystaniem zasobow celem zaspokojenia (pokrycia)
wzrastajacego zapotrzebowania na wode¢ dla potrzeb socjalno-bytowych 1 jej dystrybucje
pod odpowiednim ci$nieniem oraz jakoScia z uwzglednieniem zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Projektowana modernizacja i przebudowa SUW obejmujaca migdzy innymi wykonanie
przebudowy i remontu budynku technologicznego i pozostatych obiektow zaprojektowana
zostata zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez
Wojta Gminy Zelazkow.

Teren inwestycji nie wykracza poza linie rozgraniczajace okreslone w zalaczniku
graficznym do decyzji. Rozwigzania zawarte w projekcie uwzgledniajg interesy witascicieli
dziatek przylegtych na odcinku projektowanej inwestycji, z uwzglednieniem ich biezacej
eksploatacji.

Obiekt potozony w obrebie zabudowy typu wiejskiego, zagrodowej 1 jednorodzinne;.
Funkcja wiodaca obiektu SUW — bez zmian, tak jak dotychczas — obiekt infrastruktury
technicznej - przemystowa (produkcyjno-magazynowa PM) — uzdatnianie i dystrybucja
wody do gminnej sieci wodociggowe;.
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Parametry budynku technologicznego jak i pozostatych obiektow w zakresie powierzchni,
szeroko$ci ,wysokos$ci, pojemnosci i pozostatych parametrow 1 wymiarow zgodnie z wydang
decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 1 parametréw okreslonych w dalszej czesci
opracowania 1 na rysunkach.

Parametry budynku technologicznego SUW:

- powierzchnia zabudowy: 128,94 m’

- wysokos¢ zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna,

- budynek o ksztalcie prostokata o wymiarach 15,35m x 8,40m,

- geometria dachu: dach ptaski, jednospadowy,

- szerokos¢ elewacji frontowej, rownolegtej do drogi gminnej: 8,40 m,

- budynek w technologii murowanej, z instalacjami wewnetrznymi wod-kan, wentylacyjna
i elektrycznag.

Odlegtos¢ budynku od dziatek sasiednich wieksza niz 4,0m zgodnie ze stosownym
rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. Pozostate obiekty w odlegtosci wigkszej niz 3,0m od dzialek sasiednich.
Zachowane odleglo$ci od drogi publiczne;.

Oprocz prac zwigzanych z przebudowa i remontem budynku technologicznego wraz
z armaturg i1 wyposazeniem (zakres prac okre§lono w projekcie architektoniczno
-budowlanym), na obiekcie SUW zaplanowano budowe, przebudowe i wykonanie obiektow
1 urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z uzdatnianiem wody w zakresie:

- budowy (wykonania) dwoch nowych zbiornikéw wyréwnawczych (retencyjnych) wody
uzdatnionej nadziemnych o konstrukcji stalowej o pojemnosci 100m’ kazdy przy wysokosci
catkowitej 7,3m 1 Srednicy wewnetrznej 4,5m z niezbednym orurowaniem i kanalizacja
spustu i przelewu ze zbiornikow,

- remontu istniejacego zbiornika retencyjnego wyréwnawczego o pojemnosci 100m’,

- budowy nowego odstojnika wod poptucznych o pojemnosci catkowitej 89,5m’ (ktory
zastapi istniejacy odstojnik przewidziany do rozbiorki i1 demontazu), z kanalizacja
popluczyn wiaczong do istniejacych rurociggow technologicznych zakonczonych
istniejagcym wylotem do rowu,

- wymiany obudowy studni glebinowej (nr 2) i uzbrojenia (studnie nr 1 i nr 2 — piony
tloczne 1 pompy glebinowe), oraz wykonaniem nowej obudowy dla planowanej
wg odregbnego opracowania studni gtebinowej nr 3 wraz z uzbrojeniem,

- przebudowy 1 budowy (wykonania) nowych rurociggdéw technologicznych
migdzyobiektowych wod-kan,

- budowie kanalizacji technologicznej $ciekéw z chlorowni zakonczonej studzienkg
neutralizacyjna chloru (szczelna, bezodptywowa) o pojemno$ci 3,0m® oraz wykonania
zbiornika bezodplywowego $ciekow sanitarnych (szambo) o pojemnosci 3,0m’,

- podlaczenia przysztosciowej studni glebinowej nr 3 (planowanej wg odrebnego
opracowania na dziatce nr 95/11 do obiektu SUW poprzez wykonanie rurociggu
wodociggowego oraz przewodow energetycznych i sterowania,
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- przebudowy 1 modernizacji bloku technologicznego uzdatniania 1 dystrybucji wody
(urzadzenia i orurowanie w budynku technologicznym wraz z odpowiednig armaturg
1 wyposazeniem) wraz z niezbednymi instalacjami,

- roboty 1 instalacje elektryczne — wykonanie kabli (przewodow) zasilania energetycznego
dla obiektu z nowego zlacza kablowo-pomiarowego (w linii ogrodzenia) oraz kabli
i przewodow energetycznych i1 sterowania (takze jako kanalizacja kablowa), pomiedzy
poszczegdlnymi obiektami SUW, oraz wykonanie instalacji elektrycznej 1 AKPiA
z systemem wizualizacji 1 zdalnego nadzoru (monitoringu) i1 dostosowaniem obiektu
do pracy w trybie automatycznym, os$wietlenie terenu SUW (oprawy os$wietleniowe
na stupach),

- wykonanie fundamentu pod agregat pradotwdrczy (z montazem agregatu) o wymiarach
3,0x1,5 1 powierzchni zabudowy 4,5m°,

- zagospodarowania terenu SUW i ujgcia — wykonanie uktadu drég wewngtrznych (dojscia,
dojazdy), zielen (zagospodarowanie terenu zielenig poza drogami wewngtrznymi i obiektami
technologicznymi), ogrodzenia terenu (o wysokosci 1,5m) z bramg wjazdowa 1 furtka.

Zrezygnowano z realizacji zawartej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pierwotnie planowanej budowy wylotu do rowu (wykorzystany zostanie
istniejacy wylot, pracujacy w oparciu o obowigzujagce pozwolenie wodnoprawne).
W zwigzku z powyzszym zrezygnowano takze z prac na dziatkach nr 89 1 95/2 ujetych takze
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja kolizje z urzadzeniami obcej infrastruktury
technicznej wymagajacych uzyskania stosownych uzgodnien branzowych z ich
wiascicielami lub zarzadcami.

Kolizje projektowanych rurociggéw technologicznych wod-kan (tj. rurociagi wody surowej,
uzdatnionej, kanalizacyjne) i energetycznych przebiegajacych pomigdzy poszczegdlnymi
obiektami SUW (studnie glgb., zbiorniki wyréwn., odstojnik, budynek technolog.)
wystepujace migdzy soba a takze z odcinkami rurociggow i przewodow istniejacych
rozwigzano poprzez ich realizacje na réznych glebokosciach ulozenia (w zakresie
od 0,6 do 2,5m ppt).

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych — po terenie biologicznie czynnym wilasne;j
dziatki (tereny zielone).

Na terenie SUW zaplanowano 1 miejsce postojowe o wym. 2,5x5,0m.

Gospodarowanie odpadami poprzez gromadzenie odpadow w pojemnikach na terenie
dziatki 1 wywoz na sktadowisko w ramach sytemu gminnego.

Wjazd na teren SUW na dotychczasowych zasadach, bez zmian w tym zakresie — istniejacy
z pasa drogi publicznej — drogi gminnej — dz. nr 177.

Wjazd na teren studni nr 3 takze na dotychczasowych zasadach, bez zmian w tym zakresie
— istniejacy z pasa drogi publicznej — drogi gminnej — dz. nr 96/3.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
38



Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

Uksztaltowanie terenu nie podlega zmianom.

Obiekt pracowal bedzie w trybie automatycznym. W zwigzku 7 tym na obiekcie nie
przewiduje si¢ miejsc pracy stalej i pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Pobyt pracownikow na obiekcie odbywal si¢ bedzie doraZnie, w celach nadzoru i kontroli.

SUW Jankow pracowala bedzie w oparciu o pobor wod podziemnych 7 istniejgcych studni
glebinowych i odprowadzanie wod poptucznych do rowu melioracyjnego w_zgodzie
z obowiqzujgcym w tym zakresie stosownym pozwoleniem wodnoprawnym (w zalgczeniu).

Wody poptuczne (Scieki technologiczne z ptukania filtrow) odprowadzane beda poprzez
odstojnik poptuczyn gdzie ulegaja podczyszczaniu na dotychczasowych zasadach do rowu
melioracyjnego, a odcieki podchlorynu chloru z chlorowni gromadzone beda
w projektowanej studzience neutralizacyjnej chloru i docelowo wywozone przez
odpowiednie stuzby posiadajace stosowane uprawnienia do utylizacji.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objetego inwestycja — w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji
calkowita - 21306,00m”

BILANS TERENU — dz. nr 95/12 m’
Powierzchnia terenu objetego inwestycja

— teren SUW (dziatka nr 95/12) 2800,00
Istn. powierzchnia zabudowy 149,05
(budynek technologiczny, zbiornik wyréwnawczy, obudowa studni nr 2)

Proj. powierzchnie utwardzone 802,55

(odstojnik poptuczyn, zbiorniki wyrownawcze wody, obudowy studni
glebinowej, studz. neutralizacyjna chloru, studz. bezodptywowa, fundament
pod agregat, drogi wewngtrzne i opaski wokot budynku i obiektow)

L.acznie 149,05+802,55 = 951,60
Tereny zielone 1848,40
Powierzchnia biologicznie czynna 66,0%
BILANS TERENU — dz. nr 95/11 m’
Powierzchnia terenu objgtego inwestycja

- catkowita powierzchnia dziatki nr 95/11 12100,00
— teren studni nr 3 w linii planowanego ogrodzenia (dziatka nr 95/11) 585,00

Proj. powierzchnie utwardzone

(obudowa studni gtebinowej, , drogi wewngtrzne) 106,70
Lacznie 106,70
Tereny zielone 11993,30
Powierzchnia biologicznie czynna 99,1%
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5. Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

a) brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu,

b) dziatka, na ktorej projektowany jest obiekt budowlany, nie jest wpisana do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz zamierzenie budowlane
nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Kazdy przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy
nalezy — przy uzyciu dostepnych srodkéw — zabezpieczy¢ i miejsce jego znalezienia
oraz bezzwlocznie zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie = Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wojta Gminy Zelazkow,

¢) Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie dziatan gorniczych,

d) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W zakresie ochrony $rodowiska — nie podlega uzgodnieniu. Inwestycja nie
oddziatywuje negatywnie na S$rodowisko zarowno na etapie budowy jak
i eksploatacji.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarach objetych formami ochrony
przyrody.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:
— ustawie o ochronie §rodowiska oraz z warunkami korzystania z jego zasobow,
z uwzglednieniem wymagan zrdwnowazonego rozwoju,
— ustawie o ochronie przyrody,
— rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat,
— Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkow dziko
wystepujacych i objetych ochrong, obowigzuje m. in. zakaz niszczenia ich siedlisk
1 ostoi. Z uwagi na brak ptakéw i zwierzat objetych ochrong gatunkowa nie
zachodzi konieczno$¢ ich ochrony w oparciu o ustawe o ochronie srodowiska oraz
ustawe o ochronie przyrody.
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Projektowana inwestycja nie narusza pozostatych warunkéw Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydanej przez Wojta Gminy Zelazkéw m. in. w zakresie:

do czesci warunkéw odniesiono si¢ w pkt 2 1 3 niniejszego opracowania,

zakres przedsiewzigcia znajduje si¢ z wyznaczonych liniach rozgraniczajacych
teren inwestycji oraz nieprzekraczalnych liniach dla lokalizacji inwestycji, zgodnie
z zalacznikiem graficznym do decyzji celu publicznego,

przy projektowaniu inwestycji zachowano obowigzujace przepisy prawa
budowlanego oraz rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a takze ustawy o drogach
publicznych,

zabudowa 1 zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej
dla innych dziatek,

zabudowa 1 zagospodarowanie terenu nie ogranicza korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkéw tacznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach, nie ogranicza dostgpu $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (0séb trzecich),

w projekcie zastosowano rozwigzania by nie wnosi¢ dodatkowych ucigzliwosci
na tereny sgsiednie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu 1 drgan,

nie zmienia si¢ stanu wody na gruncie, oraz kierunku odplywu znajdujacej si¢
na gruncie wody opadowe;j,

nie odprowadza si¢ wod 1 Sciekoéw opadowych oraz roztopowych na grunty
sasiednie 1 droge, bez powodowania zmian w stosunkach wodnych na sgsiednich
dziatkach,

projektowana zabudowa nie spowoduje zalewania i podsigkania sgsiednich
terenéw,

wody opadowe 1 roztopowe splywajace z dachow 1 niezanieczyszczonych
powierzchni utwardzonych bgda rownomiernie rozprowadzane po wiasnym terenie
biologicznie czynnym, w sposob uniemozliwiajacy zalewanie nieruchomosci
sasiednich,

w projekcie budowlanym rozwigzano kompleksowo sposéb zagospodarowania wod
opadowych 1 roztopowych na terenie inwestycji (pochylenie dréog wewnetrznych
w kierunku terenéw zielonych w obrebie dziatki wlasnej inwestora stanowiacej
bezposredni teren inwestycji),

nie przewiduje si¢ koniecznej zmiany konfiguracji terenu ktéra spowodowataby
przed sptyw wod opadowych 1 roztopowych na nieruchomosci sasiednie i na pas
drogowy,

nie wystepuja kolizje z urzadzeniami melioracji wodnych,

prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprze¢tu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew
lub krzewow na terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych beda wykonywane
W sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,
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— nie przewiduje si¢ usuwania drzew z terenu inwestycji, w przypadku zaistnienia
takiej koniecznos$ci usunigcie z terenu nieruchomosci krzewow lub drzew odbedzie
si¢ na warunkach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody, po uzyskaniu stosownego zezwolenia w tym zakresie
1 wykonaniu nasadzen zastgpczych,

— masy ziemne oraz inne odpady z rob6t budowlanych, rozbiorkowych
1 remontowych beda zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

— prowadzona dziatalno§¢ oraz uzytkowanie zwigzanych z funkcjonowaniem
obiektéw urzadzen i instalacji, nie beda powodowac przekroczen dopuszczalnych
pozioméw hatasu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku, zar6wno w porze dnia jak i porze
nocy,

— nie wystepuja kolizje z sieciami infrastruktury technicznej ktore nalezy uzgodni¢
z zarzadcami tych sieci,

— z wytworzonymi w trakcie wykonywania robot - odpadami nalezy postgpowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (gromadzenie w pojemnikach
do selektywnej zbiorki odpadéw i1 ich wywodz na podstawie zawartej umowy
do wlasciwej jednostki),

— zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - z sieci elektroenergetycznej, w uzgodnieniu
1 na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci 1 urzadzen elektroenergetycznych
(z nowego ztacza kablowo-pomiarowego w linii ogrodzenia — realizowanego przez
dostawce energii wg odrebnego opracowania),

— zaopatrzenie w ciepto — dorazne ogrzewanie elektryczne (budynek nie jest
budynkiem przewidzianym na staty pobyt ludzi),

— obstluga komunikacyjna terenu inwestycji — z istniejgcego ukladu drogowego
na dotychczasowych zasadach, bez zmian w tym zakresie,

— inwestycja spelnia wymogi obowiazujacych przepisow prawa, wynikajacych z jej
polozenia,

— ruch pojazdéw prowadzony bedzie wylacznie w porze dziennej tj. w godzinach
6:00 do 22:00, przy spehieniu powyzszych warunkow inwestycja nie bedzie
powodowata przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
na najblizej potozonych terenach objetych ochrong akustyczng wymieniong
w rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek zakwalifikowano jako budynek produkcyjno - magazynowy (PM).
Pobyt do 2 0s6b w pomieszczeniach SUW bedzie dorazny. Dla budynku zakwalifikowanego
do kategorii PM o jednej kondygnacji nadziemnej i ggstosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m* i powierzchni do 20000 m*® dopuszcza si¢ klase ,,E” odpornosci pozarowej
budynku.
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Dla klasy ,,E” nie stawia si¢ wymogow w zakresie klasy odpornosci ogniowej
dla elementow konstrukcyjnych za wyjatkiem elementéw oddzielenia przeciwpozarowych.
Wszystkie elementy budynku projektuje si¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Jankow, odlegtos¢ od innych
budynkow powyzej 12m. Dla budynku droga pozarowa nie jest wymagana.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
— Projektowany obiekt nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach
lokalizacyjnych.
— W projekcie przyjeto 1 zastosowano prosty (nieskomplikowany) uktad i schemat
konstrukcyjny (statyczny), o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach
w budownictwie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar objety inwestycja (dziatka oznaczona numerem geodezyjnym nr 95/12, obreb
Jankéw) to teren gminny wykorzystywany obecnie 1 docelowo jako obiekt infrastruktury
technicznej- stacji uzdatniania wody, potozony wzdtuz pasa drogi gminnej. Bezposrednie
otoczenie stanowig grunty rolne, w dalszej perspektywie dziatki z zabudowa zagrodowsa
1 jednorodzinna.
Dzialki sasiednie nr 95/11 1 95/8 stanowig takze wilasno$¢ Inwestora 1 zagospodarowane
sa glownie zielenig i starg zabudowa szkoty z infrastrukturg (boisko, budynki gospodarcze).
Na dzialce 95/11 planowany jest odwiert nowej studni glgbinowej nr 3 (wg odrgbnego
opracowania) wchodzacej w sklad ujecia Jankoéw przewidzianej docelowo do wilaczenia
w prac¢ SUW z wykonaniem odpowiednich, stosownych rurociaggéw wodociggowych oraz
kabli zasilania energetycznego i sterowania (biegnacych takze odcinkowo przez teren
dz. nr 95/12) wraz z zagospodarowaniem terenu w obrebie studni nr 3 (ogrodzenie, brama
wjazdowa, dojazd).
W otoczeniu inwestycji znajduja si¢ zabudowania zagrodowe i jednorodzinne, ktore
oddalone sg od projektowanych obiektow i istniejacego budynku oraz studni nr 3 o ponad
12,0m. Teren nie lezy na obszarach gorniczych i nie jest objety ochrong dotyczaca
dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo w obrgbie inwestycji nie  wystepuja
udokumentowane stanowiska ros§lin 1 zwierzat objetych ochrona gatunkowa,
nie stwierdzono rowniez ostoi ptakow legowych lub wedrownych, majacych kluczowe
znaczenie dla ich ochrony. W obrebie inwestycji nie wystepuja obiekty, ktorych sytuowanie
objete jest przepisami szczegolnymi.
Na terenie inwestycji - tj. terenie SUW ustanowiono dla studni glebinowych strefe ochrony
bezposredniej w granicach istniejacego ogrodzenia stacji uzdatniania wody (teren dziatki
nr 95/12). Na terenie strefy ochrony bezposredniej obowigzuja nakazy, zakazy
1 ograniczenia w zakresie uzytkowania gruntéw oraz korzystania z wod aby trwale
zapewni¢ jako$¢ wody oraz aby zabezpieczy¢ wydajnos¢ ujecia wody. Zgodnie z art. 127
ustawy Prawo Wodne na terenie ochrony bezposredniej zakazuje si¢ uzytkowania
gruntéw do celéw niezwigzanych z eksploatacja ujecia wody.
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Zakres inwestycji dotyczy wylacznie uzytkowania gruntéw do celow zwigzanych
z eksploatacja ujecia i nie tamie obowigzujacych w strefie obowigzkow. Po wykonaniu
odwiertu studni nr 3 na terenie dziatki nr 95/11 (wg odregbnego opracowania) zostanie
wyodrebniona docelowo strefa ochrony bezposredniej w ramach wykonania przez
wlasciciela ujecia stosownej analizy ryzyka w mys$l zapisow ustawy Prawo Wodne
(prognozowana szeroko$¢ strefy o promieniu 10m od studni co uwzglgdniono w niniejszym
opracowaniu dostosowujac lini¢ ogrodzenia do promienia 10m wokoét studni).

Reasumujac usytuowanie projektowanych obiektow 1 istniejacego budynku nalezy
rozpatrywac pod katem warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z ktorego wynika, iz obszar oddziatywania oraz minimalna odlegto$¢ budynku
objetego opracowaniem winna wynosi¢ 4,0m od granicy dziatek sasiednich zgodnie z § 12
ust. 2 w/w rozporzadzenia w przypadku budynku zwrdconego $ciang z otworami okiennych
lub drzwiowych w strong tej granicy oraz zgodnie z § 12 pkt 6 budynek inwentarski lub
gospodarczy nie moze by¢ sytuowany S$ciang z otworami w odleglosci mniejszej
niz 8,0m od S$ciany istniejacego na dzialce sasiedniej budynku mieszkalnego, budynku
zamieszkania zbiorowego lub budynku uzytecznosci publicznej, lub takiego dla ktérego
istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Zatem nalezy stwierdzi¢ brak oddziatywania obiektu na tereny sasiednie, gdyz budynek
usytuowany jest $ciang z otworami w odleglosci 4,00m od najblizszej granicy
i w odlegtosci ponad 12,0m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatkach

sgsiednich.
Opracowal:
Projektant mgr inz. arch. Matgorzata Szubert-Mikotajczyk
specj. architektoniczna upr. nr NB/U/-7342/48/98
Projektant mgr inz. Ryszard Poplawski
specj. konstr. budow upr. nr WKP/0022/POOK/03
Projektant inz. Jarostaw Grzelak
specj. sanitarna upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
Projektant mgr inz. Przemystaw Fatyga
specj. elektryczna upr. nr WKP/0430/POOE/22
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SKEAD OPRACOWANIA
Strona tytulowa 1
Sklad opracowania 2
Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych zgodne z art.34 ustawy Prawo budowlane 3
Projekt architektoniczno-budowlany - cze$¢ opisowa 7-23
1. Rodzaj i kategoria obicktu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

2
3
4, Charakterystyczne parametry obiecktu budowlanego
5

Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

Opis zapewnienia niezbg¢dnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
6. niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznos$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

7. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

8. Roboty rozbiorkowe

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na
0. srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Charakterystyka energetyczna obiektu

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
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2. Rzut dachu SUW — stan istniejacy 2
3. Przekroj poprzeczny SUW — stan istniejacy 3
4, Elewacje SUW — stan istniejacy 4
5. Rzut parteru SUW — stan projektowany 5
6. Rzut dachu SUW — stan projektowany 6
7. Przekréj poprzeczny SUW — stan projektowany 7
8. Elewacje SUW — stan projektowany 8
9. Fundament pod agregat pradotworczy 9
10. | Zbiornik wyréwnawczy - rzut 10
11. | Zbiornik wyréwnawczy - przekroje 11
12. | Obudowa studni glgbinowej nr 1 — rzut i przekrdj 12
13. | Obudowa studni glebinowej nr 3 — rzut i przekréj 13
14. | Odstojnik wod poptucznych 14
15. | Studzienka neutralizacyjna $ciekow z chlorowni 15
16. | Zbiornik bezodptywowy $Sciekéw (szambo) 16
17. | Schemat technologiczny SUW 17
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

wwModernizacja i przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. arch. Przemystaw Sturgdélewski, upr. nr 393/70

Inwestor:

Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow

Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Szubert-Mikolajczyk
upr. nr NB/U/-7342/48/98
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Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

wModernizacja i przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego branzy konstr.-budowl.:
inz. Jakub Struzynski, upr. nr GPB.1.7342-95/98

Inwestor:

Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow

Projektant:

mgr inz. Ryszard Poplawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03
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o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

wModernizacja i przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. Marek Matusiak, upr. nr WKP/0141/PWOS/20

Inwestor:

Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow

Projektant:

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

»Modernizacja i przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat sprawdzony przez projektanta sprawdzajacego:
mgr inz. Michal Mielcarek, upr. nr BWKP/0570/POOE/21

Inwestor:

Gmina Zelazkow
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow

Projektant:

mgr inz. Przemystaw Fatyga
upr. nr WKP/00430/POOE/22
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest modernizacja 1 przebudowa stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Jankow, gmina Zelazkow.
Kategoria obiektu budowlanego XXX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
W ramach zadania zaplanowano mig¢dzy innymi przebudow¢ 1 remont budynku
technologicznego a takze niezbednej infrastruktury technicznej towarzyszacej do celow
zwigzanych z uzdatnianiem i dystrybucja wody do sieci wodociagowe;.

Budynek uzytkowany jest i bedzie jako stacja uzdatniania wody.

Program uzytkowy budynku: wydzielono 4 pomieszczenia o powierzchni 1 parametrach jak
na zalgcznikach graficznych: hale technologiczng, chlorowni¢, pomieszczenie WC
1 sterownig.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Budynek w ksztalcie prostokata o wymiarach
- dlugos¢ 15,35m - szerokos$¢ 8,40m
- powierzchnia zabudowy 128,94m’
- powierzchnia uzytkowa 105,66m*

Przedmiotowa modernizacja i przebudowa SUW obejmuje swym zakresem:

- przebudowe i remont budynku technologicznego wraz z armaturg i wyposazeniem,

- budowe (wykonanie) dwdéch nowych zbiornikow wyréwnawczych (retencyjnych) wody
uzdatnionej nadziemnych o konstrukcji stalowej o pojemnosci 100m’ kazdy przy wysokosci
calkowitej 7,3m 1 $rednicy wewngtrznej 4,5m z niezb¢dnym orurowaniem i kanalizacja

spustu i przelewu ze zbiornikow,

- remont istniejacego zbiornika retencyjnego wyréwnawczego o pojemnosci 100m’,

- budowe nowego odstojnika wod poplucznych o pojemnosci catkowitej 89,5m’ (ktory
zastapi istniejacy odstojnik przewidziany do rozbidrki i demontazu), z kanalizacja
popluczyn wlaczong do istniejacych rurociggéw technologicznych zakonczonych
istniejacym wylotem do rowu,

- wymiang¢ obudowy studni glebinowej (nr 2) i uzbrojenia (studnie nr 1 i nr 2 — piony tloczne
i pompy glebinowe), oraz wykonanie nowej obudowy dla planowanej wg odrgbnego
opracowania studni glgbinowej nr 3 wraz z uzbrojeniem,

- przebudowe 1 budowe (wykonanie) nowych rurociagéw technologicznych
migdzyobiektowych wod-kan,

- budowe¢ kanalizacji technologicznej $ciekow z chlorowni zakonczonej studzienka
neutralizacyjng chloru (szczelna, bezodplywowa) o pojemnosci 3,0m’ oraz wykonanie
zbiornika bezodptywowego $ciekow sanitarnych (szambo) o pojemnosci 3,0m’,
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- podiaczenie przysztosciowej studni glebinowej nr 3 (planowanej] wg odrgbnego
opracowania na dzialce nr 95/11 do obiektu SUW poprzez wykonanie rurociggu
wodociggowego oraz przewodow energetycznych i sterowania,

- przebudowe i1 modernizacj¢ bloku technologicznego uzdatniania i1 dystrybucji wody
(urzadzenia i orurowanie w budynku technologicznym wraz z odpowiednig armaturg
1 wyposazeniem) wraz z niezb¢dnymi instalacjami,

- roboty 1 instalacje elektryczne — wykonanie kabli (przewodow) zasilania energetycznego
dla obiektu z nowego zlacza kablowo-pomiarowego (w linii ogrodzenia) oraz kabli
1 przewodow energetycznych i1 sterowania (takze jako kanalizacja kablowa), pomiedzy
poszczegdlnymi obiektami SUW, oraz wykonanie instalacji elektrycznej 1 AKPiA
z systemem wizualizacji 1 zdalnego nadzoru (monitoringu) 1 dostosowaniem obiektu
do pracy w trybie automatycznym, o$wietlenie terenu SUW (oprawy oswietleniowe
na stupach),

- wykonanie fundamentu pod agregat pradotwdrczy (z montazem agregatu) o wymiarach
3,0x1,5 i powierzchni zabudowy 4,5m2,

- zagospodarowania terenu SUW 1 uje¢cia — wykonanie uktadu drog wewnetrznych (dojscia,
dojazdy), zielen (zagospodarowanie terenu zielenig poza drogami wewngetrznymi i obiektami
technologicznymi), ogrodzenia terenu (o wysokosci 1,5m) z bramg wjazdowa 1 furtka.

Projektowany obiekt wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi speinia
podstawowe wymagania, o ktorych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane dotyczace:
a) spelnienie wymagan podstawowych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem 1 drganiami,

— odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii.

b) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, energi¢
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

— usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow.

¢) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

d) niezbgdne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej 1 mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich — nie dotyczy,

e) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

f) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej — nie dotyczy,
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g) ochrone obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy,

h) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;,

1) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektow, uzasadnionych
interesOw o0sob trzecich w tym zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,

j) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek technologiczny SUW

1 | Powierzchnia zabudowy 128,94 m”
2 | Powierzchnia catkowita 128,94 m’
3 | Powierzchnia uzytkowa 105,66 m’
4 | Dlugos¢ budynku 15,35 m
5 | Szerokos$¢ budynku 8,40 m
6 | Wysoko$¢ budynku 4,89 m
7 | Kubatura budynku 482,3 m’
8 | llo$¢ kondygnacji 1
Ilo$¢ pomieszczen 4

Zbiornik retencyjny (wyrownawczy wody)

1 | Powierzchnia zabudowy 17,64 m*
2 | Pojemnos$¢ catkowita 100,0 m’
3 | Srednica wewnetrzna 4,50m
4 |Srednica zewnetrzna 4,74m
5 | Wysokos$¢ catkowita 7,3 m

Odstojnik wéd poplucznych

1 | Powierzchnia zabudowy 45,00 m°
2 | Pojemnos$¢ catkowita 89,5 m’
3 | Pojemnos$¢ czynna 49,7 m’
4 | Dhlugosc 7,50 m
5 | Szeroko$¢ 6,00 m
6 | Glgbokos¢ odstojnika wewn. 2,25m
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna posadowienia obiektéw technologicznych i obiektoéw towarzyszacych
w ramach przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jankdow,
gmina Zelazkow.

Na badanym terenie w podlozu, pod wierzchniag warstwa nasypu niekontrolowanego
stwierdzono wodnolodowcowe piaski pylaste miejscami przelawicone piaskami drobnymi
1 gling piaszczysta. Pod nimi nawiercono zwatowe gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste, ktore
stanowig zasadnicze podioze na tym terenie. Dodatkowo, w obrgbie warstwy piaszczystej
wystepuje soczewa glin piaszczystych. Powierzchnia terenu w obrebie projektowanej SUW
opada delikatnie w kierunku potudniowo-zachodnim, a zmierzone rz¢dne punktow
badawczych wynosza 131,00 — 131,20 m n.p.m.

Na omawianym terenie nie stwierdzono wody gruntowej do glebokosci rozpoznanej
wierceniami, tj. 3,0 m p.p.t. Zalegajace pod nasypami piaski pylaste sa dobrymi
przewodnikami dla wod gruntowych, natomiast wystgpujace pod nimi piaski gliniaste
1 piaszczyste gliny zwatowe przewodza wode w stopniu stabym. Ok. 1,5 km na potudnie
przeplywa ciek Bawot, ktéry stanowi lokalng bazg¢ drenazowa dla okolicznych waéd
gruntowych. Plynie on generalnie na péinocny-zachdd i po ok 50 km zasila wody Warty
migdzy Koninem a Pyzdrami. Dodatkowo, okolica Jankowa jest pocigta siecia rowow
melioracyjnych, ktoére ostatecznie odprowadzaja wody do Bawotu. Najblizszy z nich
znajduje si¢ ok 100 m na potnoc od badanego terenu (mozliwe sa okresowe, sezonowe
wahania potozenia zwierciadta w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych i pory roku).

Whioski

— Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktore wskazano powyzej,

— W przypadku stwierdzenia wystgpowania wody gruntowej, zwierciadlo nalezy
obnizy¢ do poziomu umozliwiajacego wykonanie prac zwigzanych z robotami
fundamentowymi.

— Nie dopuszcza si¢ pompowania wody bezposrednio z dna wykopdéw wykonanych
w piaskach z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska kurzawki, co w efekcie
doprowadzitoby do zmniejszenia lub utraty nosnosci podtoza.

— W poziomie posadowienia w obrgbie lokalizacji obiektu budowlanego panuja proste
warunki gruntowe.

— Inwestycje nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej,

— Sposéb posadowienia nalezy dostosowaé do stwierdzonych parametrow gruntu,
w sposob niwelujagcy mozliwo$¢ nierownomiernego osiadania gruntu pod
fundamentami budynku.

— Grunty spoiste w wyniku kontaktu z woda rozmakaja 1 uplastyczniajg sig,
co prowadzi do pogorszenia ich parametrow, dlatego prace fundamentowe nalezy
prowadzi¢ w mozliwie suchych okresach roku, a czas migdzy wykonywaniem
wykopow a betonowaniem ograniczy¢ do minimum.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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— Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonych skarp i wykopow
fundamentowych - moze to wywota¢ obrywy mas gruntu, szczegoélnie przy
intensywnych opadach.

— Nie odprowadza¢ wod opadowych i drenazowych w grunt spoisty w sagsiedztwie
budynku w trakcie jego budowy i uzytkowania.

— W przypadku natrafienia w wykopie fundamentowym na grunty antropogeniczne,
uplastycznione grunty spoiste lub grunty organiczne - nalezy je z wykopu w catos$ci
usuwac 1 zastgpowac¢ chudym betonem.

— Zaleca si¢ odbior gruntu przez geologa w wykopie fundamentowym.

Kategoria geotechniczna obiektu

Warunki gruntowo-wodne w rozpatrywanym terenie uznano za proste a na podstawie
»Rozporzadzenie =~ Ministra  Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych - Dz.U. 2012 poz. 463” dla projektowanych robot fundamentowych
pod urzadzenia technologiczne ustalono pierwszg kategori¢ geotechniczng.

Uwaga:
Jezeli przy prowadzeniu robdt ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne
od zatozonych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Fundamenty

Fundamenty obiektow technologicznych
Zaplanowano:

- Fundament pod agregat pradotworczy

- Fundament pod zbiornik wody uzdatnione;j

- Podtoze betonowe pod odstojnik wod poptucznych

Szczegotowy opis rozwigzan w tym zakresie wg pkt 7 niniejszego opracowania.

6. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uZytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego) — nie dotyczy

7. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw Kkonstrukcji
obiektu

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t ziemnych szerokoprzestrzennych pod projektowane
urzadzenia technologiczne nalezy zlokalizowa¢ miejsca miejscach gdzie istnieja urzadzenia
podziemne. W tych miejscach roboty ziemne prowadzi¢ recznie, a w  pozostalych
przypadkach mechanicznie z wywozem gruntu na odlegtos¢ od 1-10 km.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Wykop szerokoprzestrzenny pod budynek nalezy wykona¢ ze skarpa z zachowaniem kata
stoku naturalnego dla gruntu rodzimego. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ grunt 1 skarpe przed rozwodnieniem, oraz zabezpieczy¢ odptyw
powierzchniowych wod opadowych. Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z Polskg Norma
PN-86/B-02480.

Fundamenty obiektow technologicznych
Fundament pod planowany odstojnik wod poptucznych w postaci podtoza z chudego
betonu C8/10 o grubosci 0,20m o wymiarach 8,5x7,0m.

Fundament pod agregat pradotworczy zaprojektowano w postaci plyty fundamentowe;.
Do wykonania fundamentow zaprojektowano beton klasy C25/30 (B-30). Zaplanowano
ptyte zelbetowa grub. 30cm o wymiarach w planie 3,0x1,5m.

Pod plyta fundamentowymi zastosowano warstwe stabilizujacg i wyréwnujaca z podbetonu
(chudego betonu) klasy C8/10 grubosci 20cm (o wymiarach 3,20x1,70m) i podsypke
z pospdiki grub. 20cm (o wymiarach 3,40x1,90m). Fundament zbrojony siatka z pretow @12
klasy A- IIIN o znaku RB500SP zgodnie dokumentacja rysunkows.

Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ ciensza od Scm (zalecana 7,0 cm).

Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowe;.
Zaprojektowano posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej, okraglej ptyty
zelbetowej o $rednicy 4,5m i grubos$ci 60cm z betonu klasy C25/30 (B-30), zbrojonego
krzyzowo, pretami o12mm ze stali klasy AIIIN, 34GS, o znaku RB500SP zgodnie
dokumentacjg rysunkowag, o rozstawie pretow siatki zbrojeniowej wynoszacej 15cm.

Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ ciensza od Scm.

Dla przeprowadzenia rurociagdw, w plycie fundamentowej nalezy wykonaé, od strony
budynku stacji, otwor o wymiarach 1,80x0,60m, na catej wysokosci plyty.

Konstrukcje ptyty fundamentowej posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci
20cm, wykonanych na 50cm warstwie z pospotki, zageszczonej do wskaznika 1,=0,97.
Plyt¢ fundamentowa nalezy wyizolowa¢ poziomo dwoma warstwami papy zgrzewanej
podktadowej, a pionowo izolacja z abizolu 2R+P.

Wytyczne realizacji prac fundamentowych

Roboty fundamentowe winny by¢ przeprowadzone starannie i w taki sposéb aby nie
dopusci¢ do zmiany stanu wilgotnosciowego zalegajagcych w podtozu glin. W tym celu
nalezy roboty fundamentowe wykona¢ bezzwlocznie po zakonczeniu robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie nalezy ostatnig warstwe tj. okoto 0,5m powyzej
dna wykopu wykona¢ recznie. W przypadku przeglebienia wypeli¢ chudym betonem
(nie stosowa¢ podsypek piaskowych). Wykop chroni¢ przed zalaniem i rozwodnieniem.
W przypadku zmiany konsystencji gruntu w wykopie nalezy rozluZzniony grunt wybraé
1 wypehi¢ chudym betonem. Po wykonaniu wykopu nalezy bezzwtocznie wykona¢ warstwe
podbetonu aby zabezpieczy¢ grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.

W  przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu innych warunkéw gruntowych
od opisanych powyzej nalezy zawiadomi¢ projektanta.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Zakres prac zwiazanvch z przebudowa i remontem budynku technologicznego SUW

- adaptacja / wydzielenie pomieszczenia chlorowni,

- domurowanie $ciany dziatowej oddzielajacej chlorowni¢ od pozostalych pomieszczen,
sciana murowana z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 12cm,

- chlorownia z odrgbnym wejsciem z zewnatrz budynku, szer. drzwi 90cm, profil
aluminiowy z cieptym profilem (wymiana stolarki drzwiowej),

- wyposazenie pomieszczenia w system wentylacji grawitacyjnej 1 mechanicznej, oraz
wpust podtogowy (kratke Sciekowa),

Zakres prac / standard wykonczenia:

- budynek istniejacy w technologii tradycyjnej, murowanej: 25cm pustak zuzlobetonowy,
10cm pustka, 12cm pustak zuzlobetonowy, $ciany w stanie zawilgoconym, na fundamentach
(fawach) betonowych,

- przewidziano skucie zewngtrznej warstwy ostonowej - $cian zewnetrznych z pustaka
1 po osuszeniu muru wykonanie ocieplenia ze styropianu 20cm plus wyprawa tynkarska,

- budynek zwienczony stropem z dachem ptaskim, jednospadowym,

- roboty rozbidérkowe - demontaz istniejacych urzadzen, armatury oraz orurowania, roboty
rozbidrkowe i przygotowawcze pod prace remontowe,

- rozbidrka/rozkucie istniejgcej posadzki z fundamentami pod urzadzenia technologiczne
oraz kanatow technologicznych, rozkucie daszkow nad wej$ciami.

- wykonanie nowych kanatow technologicznych - odwodnienie liniowe ze zwienczeniem
kratkami azurowymi nierdzewnymi,

- wejscie do obiektu - rozkucie i poszerzenie otworu pod wrota z montazem nowych wrét
wejsciowych o szer. 3,00m oraz wykonanie nowej stolarki drzwiowej zewngtrznej - szer.
drzwi 90cm, profil aluminiowy z cieptym profilem,

- stolarka drzwiowa wewnetrzna - aluminiowa z cieptym profilem, szer. drzwi 90cm,

- stolarka okienna - z PVC w nawigzaniu do istniejacych wymiardw otwordéw okiennych
z czgsciowym zamurowaniem i wykonaniem stolarki o wymiarach 120x80cm i1 90x80cm ,
z montazem parapetoOw zewnetrznych 1 wewnetrznych,

- zamurowanie otworéw (przejs¢) pomiedzy halg technologiczng a pomieszczeniami
technicznymi - S$ciany wewnetrzne dzialowe z pustakow ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej gr. 12cm, zbrojonej bednarka mocowang w  $cianie
Z przemurowaniem wigzania,

- wykonanie nowej posadzki na warstwach: podktad betonowy zbrojony gr. 12cm, papa
asfaltowa, styropian twardy gr. 6cm, papa asfaltowa, podloze betonowe gr. 15cm, piasek
zageszczony gr. 20cm,

- pod urzadzenia technologiczne (filtry, aerator) przewidziano fundamenty (zbrojone)
w obrebie posadzki budynku o wymiarach dostosowanych do gabarytow urzadzen,

- wykonanie tynkow wewngtrznych cementowo-wapiennych lub warstwa tynkarska
zbrojona grub. Smm zatarta na gtadko,

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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- malowanie obiektu 1 utozenie plytek ceramicznych - ptytki podtogowe oraz Scienne
do wysokosci 245¢m na zaprawie klejowej, powyzej malowanie farbg emulsyjng w kolorze
jasnym,

- elewacja budynku - ocieplenie budynku w systemie lekkim mokrym styropianem 20cm
z wyprawa tynkarska,

- nowe daszki nad wejSciami do budynku i przy agregacie - systemowe, prefabrykowane,
tukowe o konstrukcji aluminiowej pokryte poliweglanem,

- ocieplenie 1 remont dachu - docieplenie dachu styropapa, wymiana pokrycia dachowego,
wykonanie nowych obrobek blacharskich wraz z wymiang rynien 1 rur spustowych
na systemowe,

- wykonanie opaski wokol budynku technologicznego z betonowej kostki brukowe;j
szer. 0,5-1,5-2,0m,

- instalacje wewnetrzne wod-kan i wentylacyjne - z montazem nowego wyposazenia
sanitarnego (umywalki, miska ustgpowa),

- budynek wyposazony w system wentylacji grawitacyjnej — nawietrzaki podokienne oraz
kratki wentylacyjne wywiewne pod stropem, w naroznikach budynku oraz wywietrzaki
dachowe,

- wydzielone pomieszczenie chlorowni z oddzielnym wejsciem z zewnatrz budynku,
wyposazone w system wentylacji grawitacyjnej (nawietrzak $cienny i kratka wentylacyjna)
1 mechanicznej (wentylator $cienny zwienczony wyrzutnia — kratkg) oraz umywalke
i oczomyjke (pluczke do oczu) oraz wpust podtogowy (kratke scickowq).

Wilaczenie wentylatora powinno by¢ zblokowane z otwieraniem drzwi do chlorowni z opcja
wlaczania rgcznego — wilacznik nalezy zlokalizowa¢ w poblizu drzwi.

- w budynku przewidziano instalacj¢ wodociggows i kanalizacyjng (doprowadzenie wody
do umywalki w chlorowni i w WC oraz miski ustgpowej i krandw gospodarczych
na zewnatrz budynku), instalacje elektryczna, w tym o$wietleniowa oraz ogrzewanie
elektryczne. Grzejniki dostosowane s3 do przejsciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy
grzejnik wyposazony w wbudowany termoregulator, ktory gwarantuje ptynng regulacje
temperatury i tatwo$¢ obstugi.

Grzejniki posiadaja zabezpieczenie przeciwmrozowe, w poszczegdlnych pomieszczeniach
sterowane regulatorami temperatury typu pokojowego.

Zbiornik (odstojnik) wod poptucznych

Zaplanowano zbiornik buforowy — odstojnik poptuczyn o pojemnosci catkowitej 89,5m’
(czynnej 49,7m’) pozwalajacej na doptyw i zmagazynowanie popluczyn celem sklarowania
z jednego cyklu plukania filtréw.

Funkcj¢ odstojnika wod poptucznych pehit bedzie projektowany podziemny, prostokatny,
zelbetowy zbiornik modulowy, prefabrykowany o wymiarach 7,50x6,0m (wym. wewngtrzne
7,1x5,6m) lub zelbetowy w tradycyjnej technologii wykonania. Wysokos¢ zbiornika
wewnetrzna 2,25m, catkowita 2,50, grubos$¢ $cianki 20cm. Zbiornik posadowi¢ na podtozu
z chudego betonu C8/10 o wymiarach grubosci 0,20m.

Podstawowe parametry techniczne wg rysunku technicznego.
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Prace zewngtrzne
- wykonanie opaski wokoét budynku i obiektow technologicznych (zbiorniki wyréwnawcze,
studnie glgbinowe) z betonowej kostki brukowej,

- agregat pradotworczy (w obudowie dzwickochtonnej) posadowiony na zewnatrz budynku
technologicznego na ptycie fundamentowe;.

Zagospodarowanie terenu SUW 1 yjecia

oraz roboty drogowe - drogi wewnetrzne i dojazdowe.

W celu umozliwienia obstugi poszczegdlnych obiektow stacji uzdatniania wody,
przewidziano w jej obrebie cigg komunikacyjny o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Uklad drog wewnetrznych zapewni dojazd do kazdego z nowoprojektowanych
obiektow technologicznych SUW. Zaplanowano droge wewngtrzng szerokosci 4,50m,
z palcem do nawracania z lukami poziomymi w obramowaniu z kraw¢znika drogowego lub
obrzeza, ze spadkiem wod opadowych na tereny zielone.

Teren ujecia — studni nr 3 (poza SUW) z opaska wokot obudowy i dojazdem o nawierzchni
z thucznia.

W przypadku drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przewidziano zastosowanie
kostki szarej o grub. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 23cm oraz umocnionym podiozu
z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm.

Opaski wokét budynku i1 urzadzen technologicznych, dojscia - przewidziano z kostki
brukowej betonowej, czerwonej o grub. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
oraz umocnionym podlozu z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm.

Drogi o nawierzchni ttuczniowej z ukladem warstw: 10cm  nawierzchnia z  kruszywa
tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, nastepnie 20cm podbudowa

z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-63mm 1 10cm warstwa odsgczajgca
piasku.

Pozostaly teren dziatki SUW — i wydzielony pod obiekt ujecia studni nr poza SUW
- szczego6lnie naruszony podczas prowadzenia prac ziemnych, montazowych 1 wynikajacych
z poruszania si¢ po terenie sprzetu budowlanego do zagospodarowania zielenia
— nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji z obsiewem terendow
zdewastowanych (naruszonych) trawg. Ponadto do wykonania ogrodzenie terenu SUW oraz
ujecia (studni nr 3 poza SUW) z bramg wjazdowa 1 furtkg (o wysoko$ci wynoszacej 1,5m).
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Roboty sanitarne - wg branzowego projektu technicznego w zakresie okreslonym w pkt 3
niniejszego opracowania.

Roboty elektryczne — wg branzowego projektu technicznego w zakresie okreslonym w pkt 3
niniejszego opracowania.

8. Roboty rozbiorkowe
Ze wzgledu na zakres prac zwigzanych z przebudowa obiektu  wystapig roboty
rozbiorkowe.
Dotycza one likwidacji 1 rozbiorki istniejacego, wylaczanego z eksploatacji odstojnika wod
poptucznych - zelbetowego o wymiarach okoto 6,4m x 3,4m, glebokosci ok. 2,5m
z plyta pokrywowa z wlazem, wraz wywozem gruzu z terenu rozbiorki. Jego miejsce zajmie
nowych element dostosowany do obecnego charakteru i wymogoéw technologicznych SUW.

Wszystkie rurociagi technologiczne miedzyobiektowe wod-kan (oprocz rurociggu wody
uzdatnionej do sieci wodociggowej zewnetrznej — zasilanie strefy nr II, ktéry zostat
wykonany w ostatnim okresie i jest catkowicie sprawny technicznie) jak i przewody
energetyczne i sterowania planuje si¢ do wykonania jako nowe — stad nalezy uwzglednié
rozbiorke 1 likwidacje cze$ci niepotrzebnych istniejacych rurociagéw, kabli i przewodow
kolizyjnych w stosunku do nowego uzbrojenia SUW. Ze wzgledu na brak szczegdlowe;j
inwentaryzacji przewodow, rurociaggéw 1 kabli nalezy na biezaco dokonywaé odkrywek
1 przekopow probnych oraz kazdorazowo ustala¢ i potwierdza¢ zasadnos$¢ likwidacji,
rozbiorek lub demontazy poszczegolnych rurociggow adekwatnie do ich funkcjonalnosci,
biezacego postgpu i zaawansowania robot oraz ewentualnego tymczasowego wykorzystania
podczas przebudowy SUW. W obrgbie terenu SUW moga wystepowac zaréwno odcinki
przewodow czynnych, pozostajacych w biezacej eksploatacji jak 1 juz wylaczonych,
przewodow nieczynnych.

Planowane do rozbiorki obiekty budowlane nie sg objete ochrong konserwatorska,
nie s3 wpisane do rejestru zabytkow 1 nie znajduja si¢ na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow.

Na przedmiotowym obiekcie nie wystepujg organizmy objete ochrong gatunkowa w oparciu
o ustawe o ochronie przyrody oraz ustawe Prawo ochrony srodowiska.

Likwidowany odstojnik uprzednio zostanie poddany pracom demontazowym z istniejgcego
wyposazenia technologicznego zwigzanego z odprowadzaniem popluczyn.

Projektuje si¢ rozbiorke reczng =z uzyciem elektronarzedzi, oraz mechaniczna,
z zastosowaniem maszyn. Prace nalezy realizowa¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
16



Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

Roboty rozbiorkowe jako jednoetapowe, w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé
ptyte pokrywowa i wlaz i usungé poza obiekt. Po tych czynno$ciach mozliwe jest
przystapienie do rozbiorki zasadniczej konstrukcji odstojnika (zbiornika), dokonac
demontazu $cian a po usuni¢ciu wszelkich elementéw konstrukcji przystapi¢ do rozbiorki
podtoza i fundamentu (rozkucie z wywozem gruzu).

Po przeprowadzonej rozbidrce teren uporzadkowaé. Prace realizowa¢ z uwzglednieniem
przepisow BHP.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie
a) Zaopatrzenie 1 jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ 1 sposdb odprowadzania Sciekow
— 7z wlasnego ujecia wody. Scieki sanitarne -  nie dotyczy. Wody poptuczne

na dotychczasowych zasadach po sklarowaniu w odstojniku do rowu melioracyjnego
(w zgodzie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym w tym zakresie).

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, ich rodzaj, ilo$¢
1 zasigg rozprzestrzeniania si¢: projektowana inwestycja nie bedzie zrddlem emisji
zanieczyszczen technologicznych.

¢) Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow: odpadéw socjalno-bytowych wywo6z na wysypisko
lub sortowni zgodnie z przepisami odrebnymi, odpady technologicznych nie wystepuja.

d) Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zaklocenia, wraz z zasiggiem ich
rozprzestrzeniania si¢: brak emisji drgan, promieniowania, pola magnetycznego i innych
zaktocen — nie wystepuja.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby,
wody powierzchniowe i podziemne: przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne, nie maja negatywnego wplywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

e —
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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f) Charakterystyka energetyczna budynku

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
1. Przegrody $ciany zewngtrzne
Wsp. U | Wsp.U wg Wt | Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m’K] [W/m’K] spetniony
1 Sciana zewngetrzna SZ 1 0,16 0,45 Tak
II.  Przegrody dach
Wsp. U Wsp.U wg Wt | Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m’K] [W/m’K] spetniony
1 Dach D1 0,13 0,30 Tak
III. Przegrody podlogi na gruncie
Wsp. U Wsp.U wg Wt | Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m’K] [W/m’K] spetniony
1 | Podloga na gruncie | PG 1 0,28 1,20 Tak
IV. Przegrody $ciany wewngtrzne
Wsp. U | Wsp.U wg Wt | Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m’K] [W/m’K] spetniony
1 | Sciana wewnetrzna | SW 1 0,28 Brak , Tak
wymagan
V. Przegrody drzwi zewngtrzne
Wsp. U Wsp.U wg Wt | Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m’K] [W/m’K] spetniony
1 Drzwi zewngtrzne Dz 1 1,20 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VI. Okna zewngtrzne
Udziat
L Nazwa Svmbol Wsp. U | Wsp.oszkl pow. Wsp.U wg Wt | Warunek
p: przegrody y [W/m’K] enia g oszklonej [W/m’K] spetniony
1 Okno 0zZ1 | 1,10 0,75 1,40 Tak
zewngetrzne

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m**rok) EP ax KWh/(m *erok) Uwagi

65 < 70 Warunek spetniony

Budynek spelnia warunki energooszczednosci, przegrody zewnetrzne spelniaja warunki
normy PN-EN ISO 6946.

Ogrzewanie obiektu (brak stalej pracy ludzi, jedynie dla celow technologicznych doraznie
jako ogrzewanie elektrvczne wg projektu branzy elektrvcznej i sanitarnej).

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego po analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemOéw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 ciepto stwierdza si¢, ze dla
projektowanej inwestycji nie zachodzi dostgpnos¢  technicznych, S$rodowiskowych
1 ekonomicznych mozliwosci racjonalnego wykorzystania w/w wysokoefektywnych
systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

a) Instalacja wody cieplej i zimnej — budynek zaopatrzony w wodg z wlasnego ujecia
wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

b) Instalacja kanalizacyjna — S$cieki socjalno bytowe — zbiornik bezodptywowy
(szambo). Wody poptuczne na dotychczasowych =zasadach po sklarowaniu
w odstojniku do rowu melioracyjnego (w zgodzie z obowiazujacym pozwoleniem
wodnoprawnym w tym zakresie).

c) Instalacja centralnego ogrzewania — nie wystepuje, w pomieszczeniach
technologicznych jako elektryczne, dorazne wg projektu technicznego branzy
elektrycznej

d) Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna. Wentylacja mechaniczna
w pomieszczeniach chlorowni.

e) Instalacja elektryczna — nn podlaczona do budynku zalicznikowo. Os$wietlenie
wewngtrzne 1 zewngtrzne. Instalacja natynkowa wykonana z przewodow 1 kabli
wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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f) Ochrona przeciwporazeniowa — sposob ochrony przeciwporazeniowej nalezy
przyjac i zrealizowa¢ wg warunkow technicznych zasilania Zaktadu Energetycznego
(przewidzie¢ szybkie wylaczenie w uktadzie TN lub TT). Przewidzie¢ wytaczniki
roznicowopradowe dla zapewnienia mozliwosci spetnienia aktualnych wymogow
przepisOw ochrony przeciwporazeniowej. Instalacje przeciwporazeniowg wykonac
wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

g) Instalacja odgromowa — instalacje¢ wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
@8mm, uktadanym na dachu jako zwod niski. Wokoét budynku ulozy¢ uziom
otokowy z ptaskownika FeZn 30x4 mm. Uziom za pomocg 4 szt. zlacz kontrolnych,
potaczy¢ ze zwodami niskimi na dachu. Instalacje odgromowa wykona¢ wg projektu
technicznego branzy elektryczne;.

h) Rozwigzania 1 sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych - nie projektuje si¢ w budynku urzadzen instalacji technicznych
1 urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje 1 urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Podstawy prawne opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktéw prawnych oraz
innych dokumentow i opracowan dotyczacych budowy obiektu:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

A. Powierzchnia, liczba kondygnacji

1 | Powierzchnia zabudowy 128,94 m”
2 | Powierzchnia uzytkowa 105,66 m”
3 | Dlugos¢ budynku 15,35 m
4 | Szeroko$¢ budynku 8,40 m
5 | Wysoko$¢ budynku 4,89 m
6 | Kubatura budynku 4823 m’
7 | Ilos¢ kondygnacji / pomieszczen 1/4

Grupa wysokosci - budynek zakwalifikowany jako niski (N).
Budynek SUW jednokondygnacyjny.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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B. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznoSci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych
Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umy$lnym lub nieumy$lnym
dzialaniem cztowieka, takie jak:

— umyslne podpalenie lub nieumys$lne zaproszenie ognia,

— niebezpieczne obchodzenie si¢ z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

— nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.
Budynek nieogrzewany.

C. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Budynek zakwalifikowano jako budynek produkcyjno - magazynowy (PM).

Pobyt do 2 0séb bedzie dorazny.

D. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego

Y Qi *Gi
Qq=

F
gdzie:
Qq — gestos¢ obcigzenia ogniowego (MJ/m?)
Q; — ciepto spalania poszczegolnych materiatow (MJ/kg)
Gj — masa poszczeg6lnych materiatow (kg)
F — powierzchnia rzutu pomieszczenia (m?)
Obiekt projektowany

Qi *Gi
Qu="—

Q4 = 150,00 MJ/m*

Gestos¢ obcigienia ogniowego do 500 MJ/m?

E. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje si¢ materialdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec
brak jest stref zagrozenia wybuchem.

F. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla obiektu SUW zakwalifikowanego do kategorii PM o jednej kondygnacji nadziemnej i ggstosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m” i powierzchni do 20000 m® dopuszcza si¢ klase ,,E”
odpornosci pozarowej budynku. Dla klasy ,,E” nie stawia si¢ wymogdéw w zakresie klasy
odpornosci ogniowej dla elementéw konstrukcyjnych. Wszystkie elementy budynku projektuje si¢
jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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21



Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

G. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa PM o gestosci obciazenia do 500 MJ/m® o lacznej
powierzchni zabudowy 128,94m”.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM dla budynku niskiego, jednokondygnacyjnego
o0 gestoéci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m” wynosi 20 000 m”. Dopuszczalne powierzchnie
stref pozarowych s3 zachowane.

H. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Jankow, gmina Zelazkéw, odleglo$é od innych
budynkéw powyzej 12m.

I. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ na zasadzie ewakuacji poprzez bezposrednie wyjscie na zewnatrz
poprzez drzwi o szerokosci minimum 0,90m w §wietle otwierane na zewnatrz (wrota szer. 3,00m).
Zapewniono maksymalng dlugos¢ przejscia do 90 m, przy dopuszczalnej dlugosci przejscia
do 100m.

J. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

oraz
K. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Przedmiotowy obiekt nie przekracza kubatury 1000 m® strefy pozarowej w konsekwencji czego nie
ma obowiazku stosowania przeciwpozarowego zestawu wylacznika pradu. Jednakze w celu
poprawy bezpieczenstwa, na zewnatrz budynku przy gléwnych drzwiach wejsciowy zamontowaé
urzadzenie uruchamiajagce w postaci przycisku glownego wylacznika pradu, ktory powoduje
odlaczenie zasilania w obiekcie.

Woeisnigcie przycisku spowoduje wyzwolenie cewki wzrostowej wylacznika w rozdzielnicy RW
co skutkowac bedzie wylaczeniem napigcia dla catego budynku. Zastosowaé przycisk wyposazony
w lampki informujgce o potozeniu stykow wylacznika. Do wylacznika nalezy doprowadzi¢
przewdd o odpornosci ogniowej E90 mocowany do $ciany poprzez uchwyty systemowe o tej samej
odpornosci co kabel.

L. Wyposazenie obiektu w gasnice
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej PM o gestosci obciazenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? niechronionej statymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych,
a w szczegblnosci:

— przy wejsciach do budynku lub strefy pozarowe;j

— przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

— na korytarzach.
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Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace warunki:
— odlegltos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wiekszy niz 30m,
— do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m,
— umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz oddziatywanie
zrodet ciepta.

M. Przygotowanie obiektu budowlanego i trenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode

do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan

Dla budynku droga pozarowa nie jest wymagana.

13. Uwagi koncowe

roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz warunkami odno$nych norm,

przed przystagpieniem do robot budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany

sporzadzi¢ ,,Plan Bioz” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym

- podczas prowadzenia robdt budowlano-montazowych nalezy $cisle przestrzegad
przepisow bhp dotyczacych odpowiednich robot,

- obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe znajdujg si¢ w archiwum biura,

- obiekt powinien by¢ realizowany pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie

uprawnienia wykonawcze.

Opracowal:
Projektant mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikotajczyk
specj. architektoniczna upr. nr NB/U/-7342/48/98
Projektant mgr inz. Ryszard Poptawski
specj. konstr. budow upr. nr WKP/0022/POOK/03
Projektant inz. Jarostaw Grzelak
specj. sanitarna upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
Projektant mgr inz. Przemystaw Fatyga
specj. elektryczna upr. nr WKP/0430/POOE/22

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
23



Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC GRAFICZNA
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e-mail: primeko@o2.pl, www.primeko.com.pl

NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

specj. architektoniczna

upr. nr NB/U/-7342/48/98

A::Z:.Z enia Modernizacja i przebudowa
M < Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow
budowlanego
Branza architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna
. Adres: miejscowosé¢ Jankow
Adresi Kategoria: XXX
kategoria obiektu sora:
Jednostka ewidencyjna: 300711 _2 Zelazkow
Adres . , .
obiektu Obreb ewidencyjny: 0011 Jankow
Dziatki ewidencyjne nr: 95/12, 95/11, 95/8
Inwestor Gmina Zelazkéw
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow
Projektant mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikotajczyk

Projektant
specj. konstr. budow

mgr inz. Ryszard Poplawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03

Projektant
specj. sanitarna

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

Projektant
specj. elektryczna

mgr inz. Przemystaw Fatyga
upr. nr WKP/0430/POOE/22

Sprawdzit
specj. architektoniczna

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgolewski
upr. nr 393/70

Sprawdzil
specj. konstr. budow

inz. Jakub Struzynski
upr. nr GPB.1.7342-95/98

Sprawdzit
specj. sanitarna

mgr inz. Marek Matusiak
upr. nr WKP/0141/PWOS/20

Sprawdzit
specj. elektryczna

mgr inz. Michal Mielcarek
upr. nr WKP/0570/POOE/21

(tvtul, imie i nazwisko)

(podpis)
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SKLEAD OPRACOWANIA

Strona tytulowa 1

Spis zalacznikow

Informacja BiOZ

AN | W N

Uzgodnienie, opinie, pozwolenia

1.| Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opinia sanitarna PPIS Kalisz

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej (zwigkszenie mocy)

2
3.| Uzgodnienie rzeczoznawcy ppoz.
4
5

Pozwolenia wodnoprawne (pobor wod)

e —
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa L,

o . Modernizacja i przebudowa
zamierzenia .. L .. o .

Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow
budowlanego
Branza architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna
. Adres: miejscowos¢ Jankow

Adres i 4

kategoria obiektu

Kategoria: XXX

Jednostka ewidencyjna: 300711 _2 Zelazkéw

I;I;Ii’;elftu Obreb ewidencyjny: 0011 Jankow
Dziatki ewidencyjne nr: 95/12, 95/11, 95/8
Inwestor Gmina Zelazkéw
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow
Projektant mgr inz. arch. Matgorzata Szubert-Mikotajczyk

specj. architektoniczna

upr. nr NB/U/-7342/48/98

Projektant
specj. konstr. budow

mgr inz. Ryszard Poplawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03

Projektant
specj. sanitarna

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

Projektant
specj. elektryczna

mgr inz. Przemystaw Fatyga
upr. nr WKP/0430/POOE/22

(tvtul, imig i nazwisko)

(podpis)

Kalisz, Czerwiec 2023 r.
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Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Jankow

CZESC OPISOWA
INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
a. Zakres robot budowlanych obejmuje modernizacj¢ 1 przebudowe obiektu Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Jankow
b. Roboty budowlane wykonywane beda w n/w kolejnosci:

- roboty rozbidrkowe,

- przebudowa i remont budynku SUW,

- budowa infrastruktury towarzyszacej SUW (zbiorniki, odstojnik, itp.),

- roboty sanitarne - instalacje i rurociaggi wod-kan, w tym technologia SUW,

- zagospodarowanie terenu SUW 1 drogi wewngtrzne, ogrodzenie terenu,

- roboty elektryczne.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka w rejonie prowadzonych prac jest zabudowana istniejagcym obiektem SUW.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowej budowie bedzie wystepowaé rodzaj robdt budowlanych wymienionych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

—w tym(§ 6 pkt 1 ppkt a) tj. stwarzajacych zagrozenie przysypania ziemia przy wykonywaniu
wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow
o0 bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Przy wykonywaniu nastepujacych robot wystapi zagrozenie zwigzane z upadkiem z wysokosci:
— wykonywanie wykopow glebokich,

— pokrycie dachu — przy wykonywaniu elementdéw pokrycia dachu w gornej jego czesci roboty
wykonywane beda na wysoko$ci powyzej Sm,

— zagrozenie moze stanowi¢ sprzgt mechaniczny 1 elektryczny, wszystkie maszyny
1 urzadzenia uzywane podczas prac budowlanych winny posiada¢ dokumentacj¢ dopuszczajaca
do ich eksploatacji wraz z instrukcjami, oraz wykopy pod rurociagi, montaz gabarytowych
urzadzen technologii SUW (wyposazenia), prace zwigzane z instalacjg elektryczna.
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystagpieniem do robot wyszczegolnionych w pkt. 4 — kierownik budowy
ma obowigzek sprawdzi¢ czy wytypowani do w/w robot pracownicy posiadaja wazne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na wysokosciach, przeprowadzi¢ odpowiednie szkolenie
BHP z wytypowanymi do w/w robdt pracownikami, dopilnowaé aby pracownicy byli
wyposazeni i stosowali niezbedny sprzet ochronny przy tego typu robotach.

6. Wskazanie  Srodkow  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Przed przystagpieniem do robot kierownik budowy ma obowigzek przeja¢ bezposredni nadzor
nad ich wykonywaniem i zapewni¢ nastepujace zabezpieczenia.

Srodki ochrony zbiorowej
— wykonanie balustrady ochronnej dla obiektow,

— oznaczenie 1 zabezpieczenie stref niebezpiecznych wokdt obiektow w trakcie wykonywania
w/w robdt budowlanych.

Srodki ochrony osobistej
— w trakcie wykonywania w/w robot wyposazy¢ pracownikéw w niezbedny sprzet shuzacy
ochronie osobistej.

7. Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowal:
Projektant mgr inz. arch. Matgorzata Szubert-Mikotajczyk
specj. architektoniczna upr. nr NB/U/-7342/48/98
Projektant mgr inz. Ryszard Poplawski
specj. konstr. budow upr. nr WKP/0022/POOK/03
Projektant inz. Jarostaw Grzelak
specj. sanitarna upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
Projektant mgr inz. Przemystaw Fatyga
specj. elektryczna upr. nr WKP/0430/POOE/22
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————————————————— —————————————————————————————————

UZGODNIENIA, OPINIE, POZWOLENIA
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