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Filtracja wody surowej,napowietrzonej

Średnica 1600 mm

Wysokość części cylindrycznej 1600 mm
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Pompa płucząca

Rodzaj pompy: jednostopniowa,

monoblokowa pompa wirowa

Wydajność: Q=86,0-19,0 m³/h

Ciśnienie: H=10-12 m H
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przepustnica z napędem ręcznym

zawór zwrotny gwintowany

zawór kulowy

zawór dozujący

przepustnica z napędem pneumatycznym

kurek pobierczy

manometr/manowakuometr

przetwornik ciśnienia

przekaźnik ciśnienia

łącznik amortyzacyjny

sonda konduktometryczna

zawór odpowietrzająco-napowietrzający

zasuwa klinowa miękkouszczelniona

zawór zwrotny kołnierzowy zawór bezpieczeństwa

PI

rotametr

przepływomierz z nadajnikiem impulsówprzepustnica regulacyjna
(napęd elektryczny + przekładnia ręczna)
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(spust I-go filtratu)

Zborniki retencyjne

nr 1 i nr 2 i nr 3

Pompownia II° - zestaw hydroforowy ZH1

zasilający sieć wodociągową
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zestawu

=78 m
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/h, H=45-50m

Zestaw 3 pomp + 1 rezerwowa

Rodzaj pomp: pionowa, wirowa,

wielostopniowa

Parametry pojedynczej pompy:

Wydajność: Q=26 m³/h

Ciśnienie: H=45-50 mH
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Moc 5,5 kW

Moc zestawu : P=5,5 kW * 4 = 22,0 kW
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Pompownia II° - zestaw hydroforowy ZH1

zasilający sieć wodociągową
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=78 m
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Zestaw 3 pomp + 1 rezerwowa

Rodzaj pomp: pionowa, wirowa,

wielostopniowa

Parametry pojedynczej pompy:

Wydajność: Q=26 m³/h

Ciśnienie: H=45-50 mH
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Moc 5,5 kW

Moc zestawu : P=5,5 kW * 4 = 22,0 kW
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