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wymiana stolarki okiennej z wym. 120x120

na wymiar 120x80cm w oparciu o istn. nadproze

wymiana stolarki okiennej z wym. 90x120
na wymiar 90x80cm w oparciu o istn. nadproze

z osadzeniem nowych parapetéw na wysokosci 245cm

zamurowac od dotu na wysoko$¢ 40cm - 9 szt.

zamurowa¢ od dotu na wysokos$¢ 40cm - 1 szt.
z osadzeniem nowych parapetéw na wysokosci 245cm
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wykucie w éciinie otworu pod drzwi
P0x205cm z osadzeniem nadprozy
prefabrykowanych zelbetowych
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zlicowany z poziomem posadzki”

"KANAL TECHNOLOGICZNY - odwodnienie liniowe
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rozkucie $ciany - poszerzenie wejécia do budynku
z osadzeniem nadprozy prefabrykowanych
z wym. 240x210cmdo wymiaru 300x305cm

plus nowe wrota do budynku

"FUNDAMENT POD FILTRY 480x220cm
zlicowany z poziomem posadzki”
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=
AN F A AN

I
wykucie w $cianie otworu pod drzwi
90x205cm z osadzeniem nadprozy
prefabrykowanych zelbetowych
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zamurowaé od dotu na wysoko$¢ 40cm - 9 szt.

z osadzeniem nowych parapetéw na wysokosci 245cm
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RZUT PARTER
-projekt-
skala 1:100

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Nr Nazwa Pow.uzyt. Rodzaj wykonczenia podt.
1 |Hala technologiczna 89,25|Ptytki ceramiczne
2 |Sterownia 6,67 |Ptytki ceramiczne
3 |Chlorownia 3,89|Ptytki ceramiczne
4 |Pom.sanitarne 5,85|Plytki ceramiczne
Powierzchnia uzytkowa parteru 105,66

TECHNOLOGICZNEGO SUW

adaptacja / wydzielenie pomieszczenia chlorowni
chlorownia z odrgbnym wejsciem z zewnatrz budynku,
szer. drzwi 90cm, profil aluminiowy z cieptym profilem
(wymiana stolarki drzwiowe)) ,

domurowanie  $ciany  dziatowej oddzielajacej
chlorownie od pozostatych pomieszczen, $ciana
murowana z pustakdéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej gr. 12cm zbrojona bednarkag z
zakotwieniem i przemurowaniem w $cianach
istniejgcych,

wyposazenie pomieszczenia w system wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, oraz wpust podtogowy
(kratke $ciekowa,

Budynek technologiczny / standard wykonczenia / zakres prac:

roboty rozbiorkowe - demontaz istniejgcych urzadzen, armatury oraz orurowania,
roboty rozbiorkowe i przygotowawcze pod prace remontowe,

rozbidrka/rozkucie/ istniejgcej posadzki z fundamentami pod urzadzenia
technologiczne oraz kanatéw technologicznych,

wyburzenie daszkéw nad wejsciami

wykonanie nowych kanatéw technologicznych - odowodnienie liniowe

ze zwiehnczeniem kratkami azurowymi nierdzewnymi,

wejscie do obiektu - rozkucie - poszerzenie otworu pod wrota z montazem
nowych wrét wejsciowych o szer. 3,00m oraz wykonanie nowej stolarki drzwiowej
zewnetrznej - szer. drzwi 90cm, profil aluminiowy z cieptym profilem,

stolarka drzwiowa wewnetrzna - aluminiowa z cieptym profilem, szer. drzwi 90cm,
stolarka okienna -z PVC w nawigzaniu do istniejgcych wymiaréw otworéw
okiennych - czesciowym zamurowaniem i wykonaniem stolarki o wymiarach
120x80cm i 90x80cm , z montazem parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych,
zamurowanie otwordéw - przej$¢ - pomiedzy halg technologiczng

a pomieszczeniami technicznymi - $ciany wewnetrzne dziatowe z pustakéw
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 12cm zbrojonej bednarkg
mocowang w $cianie z przemurowaniem wigzania,

wykonanie nowej posadzki na warstwach: podktad betonowy zbrojony grubosci
12cm, papa asfaltowa, styropian twardy gr. 6¢cm, papa asfaltowa, podtoze
betonowe gr. 15cm, piasek zageszczony gr. 20cm,

pod urzadzenia technologiczne (filtry, aerator) przewidziano fundamenty
(zbrojone) w obrebie posadzki budynku o wymiarach dostosowanych do
gabarytéw urzadzen,

wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych lub warstwa tynkarska
zbrojona grub. 5mm zatarta na gtadko,

malowanie obiektu i utozenie ptytek ceramicznych - ptytki podtogowe oraz
$cienne do wysoko$ci 245cm na zaprawie klejowej, powyzej malowanie farbg
emulsyjng w kolorze jasnym,

instalacje wewnetrzne wod-kan i wentylacyjne - z montazem nowego
wyposazenia sanitarnego (umywalki, miska ustepowa) |,

elewacja budynku - ocieplenie budynku w systemie lekkim mokrym styropianem
20cm po uprzedniej rozbiérce warstw ostonowych $cian zewnegtrznych,

nowe daszki nad wejsciami do budynku i przy agregacie - systemowe -
prefabrykowane, tukowe o konstrukcji aluminowej, pokryte poliweglanem,
docieplenie dachu styropapa, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych
obrébek blacharskich wraz z wymiang rynien i rur spustowych na systemowe,
wykonanie opaski wokét budynku technologicznego z kostki betonowej brukowej
szer. 0,5-1,5-2,0m.

$ciany projektowane

Sciany istniejace

Inwestor

Gmina Zelazkéw
Zelazkéw 138
62-817 Zelazkow

Mednostka projektowa [Stadium
i PAB
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO Skala _
62-800 Kalisz, ul.t6dzka 210 1:50
tel/fax 62 767 02 63 Data oprac.
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl Czerwiec 2023r.

Nazwa obiektu

Modernizacja i przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w m. Jankow

Adres obiektu

dz. nr 95/12, 95/11, 95/8 obreb 0011 Jankéw
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