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PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU

TECHNOLOGICZNEGO SUW

adaptacja / wydzielenie pomieszczenia chlorowni
wykonanie nowego, odrebnego wejécia z zewnatrz
budynku, szer. drzwi 90cm, profil aluminiowy

z cieptym profilem,

domurowanie  $ciany  dziatowej oddzielajgcej
chlorowni¢ od pozostatych pomieszczen, $ciana
murowana z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej gr. 12cm zbrojona bednarkg

z zakotwieniem i przemurowaniem w $cianach
istniejgcych,

wyposazenie pomieszczenia w system wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, oraz wpust podtogowy
(kratke Sciekowa,

Budynek technologiczny / standard wykonczenia / zakres prac:

roboty rozbiorkowe - demontaz istniejgcych urzgdzen, armatury oraz
orurowania, roboty rozbiérkowe i przygotowawcze pod prace remontowe,
rozbioérka/rozkucie/ istniejgcej posadzki z fundamentami pod urzgdzenia
technologiczne oraz kanatéw technologicznych,

wyburzenie daszkéw nad wejsciami

wykonanie nowych kanatéw technologicznych - odowodnienie liniowe ze
zwienczeniem kratkami azurowymi nierdzewnymi,

wejscie do obiektu - rozkucie - poszezreniue otworu pod wrota z montazem
nowych wrot wejsciowych o szer. 3,00m oraz wykonanie nowej stolarki
drzwiowej zewnetrznej - szer. drzwi 90cm, profil aluminiowy z cieptym
profilem,

stolarka drzwiowa wewnetrzna - aluminiowa z cieptym profilem, szer. drzwi 90
-80cm,

stolarka okienna -z PVC w nawigzaniu do istniejgcych wymiaréw otworéw
okiennych - czg$ciowym zamurowaniem i wykonaiem stolarki o wymiarach
120x80cm i 90x80cm , z montazem parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych,

e zamurowanie otwordw - przejsé - pomiedzy halg technologiczng a
pomieszczeniami technicznymi - $ciany wewnetrzne dziatowe z pustakow
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 12cm zbrojone;j
bednarka mocowang w $cianie z przemurowaniem wigzania,

e wykonanie nowej posadzki na warstwach: podktad betonowy zbrojony
grubosci 12cm, papa asfaltowa, styropian twardy gr. 6¢cm, papa asfaltowa,
podtoze betonowe gr. 15cm, piasek zageszczony gr. 20cm,

e wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych lub warstwa
tynkarska zbrojona grub. 5mm zatarta na gtadko,

e malowanie obiektu i utozenie ptytek ceramicznych - ptytki podtogowe oraz

$cienne do wysokosci 240cm na zaprawie klejowej, powyzej malowanie farbg

emulsyjng w kolorze jasnym,

e instalacje wewnetrzne wod-kan i wentylacyjne - z montazem nowego
wyposazenia sanitarnego (umywalki, miska ustepowa) |,

e elewacja budynku - ocieplenie budynku w systemie lekkim mokrym
styropianem 20cm po uprzedniej rozbidrce warstw ostonowych $cian
zewnetrznych,

e nowe daszki nad wejsciami do budynku - systemowe - prefabryklowane o
konstrukcji aluminowej, pokryte poliweglanem,

e docieplenie dachu styropapa, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie
nowych obrébek blacharskich wraz z wymiang rynien i rur spustowych na
systemowe,

e wykonanie opaski wokét budynku technologicznego z kostki betonowej
brukowej szer. 0,5-1,5-2,0m.
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