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Zbiornik wykona¢ jako zelbetowy
z modutowych elementow prefabrykowanych

— [ Zbiornik prefabrykowany winien posiada¢ Krajowa Oceng Techniczng
IS wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow (IBDiM).
o
) Podstawowe parametry techniczne betonu uzytego do produkcji elementow prefabrykowanych:
rura wentylacyjna .. . . , . Y - .
DN100 — Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie: >C30/37,
(stal nierdzewna) — Klasa ekspozycji betonu: XC2
=4 — Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150,
Q — Stopien mrozoodporno$ci betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl F50,
— Stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu >WS,
— Nasigkliwo$¢ betonu max. 5%.
200 -— 100 -— Zbiornik posadowi¢ na podtozu
WYLOT z chudego betonu C8/10 o wymiarach 8,5x7,0m i grubosci 0,20m.
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o rura wentylacyjna
& D:; P DN100 — .
krociec ssawny S wtaz kl. D (stal nierdzewna) nwestor Gmina Zelazkow
(stal nierdzewna) m L0t TEREN Zelazkow 138
~— 131,20 62-817 Zelazkéw
] Be —] Jednostka projektowa Stadium
> 3 PAB
s o PRZELEW — Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
@ 200 PVC - _ 3 Skala
™~ 130,55 o 130,55 Vmartwa=7,1%5,6%x0,65=25,9m PRIMEKO .
O 130,50 — — Nprzetew— __ _ 1 _ _ _ _ _ _] I | J 62-800 Kalisz, ul.todzka 210 150
T s T T T T T - - - - -0 e tel/fax 62 767 02 63 Data oprac.
’ ;YS,IE)O;VC \:>Y6L30T www.primeko.compl  e-mail: primeko@02.pl (zerwiec 2023r.
§ rur. ttoczny PE = Nazwa obiektu . .
~ 2 s S pompa zatapialna — Modernizacja i przebudowa
S S o - Vezynna=7,1%5,6%1,25=49,7m’ Stacji Uzdatniania Wody w m. Jankow
Adres obiektu
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§ 129,30 dz. nr 95/12, 95/11, 95/8 obreb 0011 Jankow
- L - - - — e = = 2 J ________________ L — - Nazwa
(=] o = rysunku o .
L] M 4128.95 M @ = 128,95 Vosadu=7,1%5,6%0,35=13,9m’ Odstojnik wod poptucznych
I I Projektant inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
Razem=7,1%5,6%2,25=89,5m sp- senifarne upr. nr H131-1132/31/PW/2002
2500 ‘ 2500 ! 2500 Sprawdzajacy mgr inz. Marek Matusiak 1L|-

upr. nr WKP/0141/PW0S/20
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