+6,30

+7,30

4 =

100

+6,20 (przelew)

|2

/. +6,0

Poziom stanu
max i wytacz. pomp
gtebinowych

Poziom rezerwy p.poz.
i zatacz. pomp gteb.

+ 1,30

Vc=100m?

480
130

Poziom stanu min.
i zabezp. suchobiegu

+ 0,20

110

)

Objetosc wentylacyjna

ObjetoSC wyrownawcza

Obj. ppoz.

Kosz ssacy
Obj. martwa

®160

Ocieplenie

wetna
mineralng
grub. 10cm

Opaska z befonowe]
kostki brukowej

O

pgnrs,  Przekroj A-A

Rur. ssacy #160

Rur. ttoczny @160

Rur. przelewowy ¢160

Rur. spustowy 9160

skala 1: 50

Fundament

Przekréj B-B

skala 1: 50

- ptyta fundamenfowa zelbetowa ®4,5m o grub. 60cm, beton C25/30
zbrojona krzyzowo prefami ®12mm ze stali klasy AllIN

- podbudowa z betonu (8/10 #4,9m o grub. 20cm
- podsypka z pospotki, zageszczona do Is=0,97, #5,3m o grub. 50cm

0,00=131,40
o
S ol o
| v <
s S| R
©
KH— — Rur. spustowy 8160 ——

o

>xH <— Rur. ftoczny 9160 o
o

D<H —> Rur. ssacy #160 il R R

nwest - ,
nwestor Gmina Zelazkéw

Zelazkdw 138
62-817 Zelazkow

www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl

Jednostka projektowa Stadium
, PAB
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO L
62-800 Kalisz, ul.todzka 210 )
tel/fax 62 767 02 63 Data oprac.

(zerwiec 2023r.

Nazwa obiektu

Modernizacja i przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w m. Jankow

Adres obiektu

dz. nr 95/12, 95/11, 95/8 obreb 0011 Jankow

Nazwa

Sprawdzajacy mgr inz. Marek Matusiak
sp. sanifarna upr. nr WKP/0141/PW0S/20

rysunku . . . .

y Zbiornik wyrownawczy wody - przekroje
Projektant inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
s senfara upr. nr #131-7132/3%/PW/2002
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