ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY AL. WOLNOSCI 12, 62-800 KALISZ

"PROBUD"
PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz 4 przepompowni $ciekéw w miejscowosciach Kokanin, Skarsze-
wek, Skarszew, gm. Zelazkéw - etap 2
INWESTOR : Gmina Zelazkéw
ADRES INWESTORA  :  Zelazkéw 138, 62-817 Zelazkdw
BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Piotr Kowalczyk

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



kosztorys inwestorski-etap2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Oznakowanie robo6t (znaki drogowe organizacji ruchu dogowego, tablice infor- |kpl.
d.1|wycena indy- |[mujgce placu budowy)
widualna
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
11.82 m3 11.82
RAZEM 11.82
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.2|0217-06 ktad w gruncie kat.lll
170.03 m3 170.03
RAZEM 170.03
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-02 kat.Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5m
20.21 m3 20.21
RAZEM 20.21
5|KNR 2-01 Zatadunek mechaniczny nadmiaru ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat- m3
d.2|0212-05 dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
71.41 m3 71.41
RAZEM 71.41
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
83.23 m3 83.23
RAZEM 83.23
7/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2|0501-02
22.74 m?2 22.74
RAZEM 22.74
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gte-|m3
d.2|0320-0401  |bokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypka rury (wraz z dostawg piasku)
9.72 m3 9.72
RAZEM 9.72
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-lll - pozostata cze$¢ wykopu
117.51 m3 117.51
RAZEM 117.51
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2|0236-01
127.23 m3 127.23
RAZEM 127.23
11|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.
118.25 m2 118.25
RAZEM 118.25
12 Odwodnienie wykopdw podczas wykonywania robét ziemnych kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty montazowe
13/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione |m
d.3/1308-04
z.82.3.4.
9913-2
3.12 m 3.12
RAZEM 3.12
14/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.3/1308-03
z.sz.3.4.
9913-2
4.37 m 4.37
RAZEM 4.37
15/KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.3/1009-04 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
15.25 m 15.25
RAZEM 15.25
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
d.3/1011-04 elektrooporowych o $ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-9
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji ttocznej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.3/0102-01
22.74 m 22.74
RAZEM 22.74
18 Dostawa, montaz i uruchomienie ttoczni Sciekéw P-4 wraz z szafg sterowniczg |kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
19 Dostawa, montaz i uruchomienie przepompowni $ciekdw P-3 wraz z szafg ste- |kpl
d.3|kalk. wtasna |rowniczg
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20 Dostawa i montaz studni betonowej z kratg koszowag kpl
d.3|kalk. wtasna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
21 Zagospodarowanie terenu ttoczni $ciekéw P-4 wraz z okablowaniem elektrycz- |kpl
d.3|kalk. wtasna |nym i sterowniczym
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22 Zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekéw P-3 wraz z okablowaniem  |kpl
d.3|kalk. wtasna |elektrycznym i sterowniczym
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.3/0804-03
3.12 m 3.12
RAZEM 3.12
24/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.3|0804-02
4.37 m 4.37
RAZEM 4.37
25/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanalizacji ttocznej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
0.08 200m - 0.08
1 préb.
RAZEM 0.08
4 Roboty w zakresie rozbiérki i odtworzenia nawierzchni
26|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.l-|m2
d.4|0502-01 I}
124.88 m2 124.88
RAZEM 124.88
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