OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym, oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Andrzej Btaszczynski
upr. nr UAN 7342/66/93
izba bud. nr WKP/IS/0307/01

(projektant)

Niniejsze oswiadczenie dotyczy: Projektu technicznego modernizacji kanalizacji sanitarnej

oraz 4 przepompowni Sciekow w miejscowosciach Kokanin,
Skarszewek, Skarszew gmina Zelazkoéw.

Inwestor: Gmina Zelazkow, Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz 4 przepompowni Sciekow
w miejscowosciach Kokanin, Skarszewek, Skarszew gmina Zelazkow.

|. Podstawa opracowania

.1 zlecenie Inwestora

.2 koncepcja odprowadzenia sciekow

.3 ustalenia z Inwestorem

|4 mapa zasadnicza w skali 1:500

1.5 wizja lokalna i pomiary w terenie

1.6 wykaz wiascicieli dziatek

.7 geotechniczne warunki posadowienia.
1.8 obowigzujace normy i przepisy.

Il. Cel i zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja kanalizacji sanitarnej  ciSnieniowej
z przepompowniami Sciekow P-1, P-2, P-3, P4 w miejscowosciach Kokanin, Skarszewek Skarszew
gm. Zelazkow.

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewzigcia obejmuije:
- budowe dwdch studni rewizyjnych na istniejacym rurociggu ttocznym DZ 110 PE;
- modernizacje ttoczni sciekow P-1 w m. Kokanin dz. Nr 18/1;
- modernizacje przepompowni $ciekow P-2 w m. Skarszewek dz. Nr 43;
- modernizacje przepompowni $ciekow P-3 w m. Skarszewek dz. Nr 178/2;
- modernizacje ttoczni sciekow P-4 w m. Skarszew dz. Nr 342.

lll. Bilans $ciekdw sanitarnych

l.p. Lokalizacja Qsr/d Qdmax Qhmax Nr
m3/d m3/d m3/h pompowni

1 | Kokanin dz. Nr 18/1 205,56 267,23 17,80 P-1

2 | Skarszewek dz. Nr 43 271,43 252,86 23,52 P-2

3 | Skarszew dz. Nr 178/1 342,31 445,00 29,70 P-3

4 | Skarszew dz. Nr 342 680,00 884,20 58,94 P-4

IV. Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem geologicznym teren zréznicowany. Wystepujg gliny, piaski o przemiennych
warstwach. Poziom wody gruntowej — ustabilizowany poziom lustra wody wynosi 1,86 — 2,46m p.p.t.



V. Dane ogdlne

Zgodnie z ustaleniami z Gming Zelazkéw odbiornikiem $ciekow sanitarnych bedzie istniejaca
grupowa oczyszczalnia Sciekow w Skarszewie o przepustowosci 500 ma3/d. Niniejszy projekt
obejmuje:

- modernizacje rurociggu ttocznego DZ 110 PE poprzez zaprojektowanie dwdch studni rewizyjno -
czyszczacych w m. Kokanin. Studnie wykonane z kregdw bet. DN 1500mm, przykryta pokrywa
zelbetowg 1500x625x220mm z wtazem Zeliwnym KI. D400 BeGu z otworami wentylacyjnymi. W
studni znajduje sie:

= czyszczak DN 100 z zaworem hydrantowym

= 2 zasuwy nozowe DN 100

= trojnik kotnierzowy DN 100/50 z kolanem Zel. 90° DN 50, zasuwg kotnierzowg DN 50 oraz
kro¢cem jednokotnierzowym DN 50

= 2 kotnierze specjaine DZ 100/100;

- modernizacje istniejacej przepompowni Sciekow socjalno-bytowych w miejscowosci Kokanin na
dziatce Nr 18/1, poprzez zaprojektowanie ttoczni Sciekow P-1 0 wydajnosci Qmaxn=25md/h;

- modernizacje istniejacej przepompowni Sciekdw socjalno-bytowych w miejscowosci Skarszewek
na dziatce Nr 43, poprzez zaprojektowanie nowej przepompowni Sciekow P-2 o wydajnosci
q=6,5l/s;

- modernizacje istniejgcej przepompowni $ciekdéw socjalno-bytowych w miejscowosci Skarszew na
dziatce Nr 178/2, poprzez zaprojektowanie nowej przepompowni $ciekéw P-3 o wydajnosci
q=8,30I/s;

- modernizacje istniejgcej przepompowni $ciekdéw socjalno-bytowych w miejscowosci Skarszew na
dziatce Nr 342, poprzez zaprojektowanie nowej tloczni sciekéw P-4 0 wydajnosci Qmaxn=35md/h.

VI. Tlocznie $ciekow P-1i P-4

System przepompowywania $ciekow oparto na zastosowaniu kompletnych urzadzen ttoczni Sciekow.
Cechg wyrdzniajacg zaprojektowang technologie od tradycyjnych przepompowni budowanych na
bazie otwartych komér czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapialnych, jest gromadzenie sciekow
w szczelnie zamknietym metalowym zbiorniku, wyposazonym w dodatkowe, specyficzne zespoty
technologiczne. Przettaczanie Sciekow ze zbiornika urzadzenia do rurociggu ttocznego nastepuje za
pomocg pomp zainstalowanych na zewnatrz zbiornika ttoczni.

Istota technologii polega na oddzieleniu - separacji zawartych w Sciekach statych zanieczyszczen,
w zabudowanych wewnatrz zbiornika ttoczni komorach zaporowych, a nastepnie ich przettoczenie
w strumieniu przepompowywanych $ciekow do rurociggu ttocznego.

Doprowadzane do przepompowni scieki wptywajq do zbiornika ttoczni, wewnatrz ktdrego sg
wbudowane separatory, gdzie nastepuje proces oddzielenia i czasowego magazynowania skratek.
Podczyszczone w ten sposéb Scieki wptywajg do komory zbiorczej metalowego zbiornika ttoczni, a
PO jego napetnieniu za pomocg pomp sg przettaczane do rurociggu ttocznego, wyptukujac po drodze
z separatora wczesniej oddzielone skratki.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt sciekow z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z krat
stuzacych do oddzielania czesci statych, chroni pompy przed zapychaniem i nadmiernym zuzyciem,
gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne
bezpieczenstwo pracy przepompowni.



VI.1. Wymagania dla ttoczni $ciekdw

Deklaracja wfasciwosci uzytkowych dot. modutu ttoczni $ciekéw zgodnie z zatgcznikiem |lI
rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Rozporzadzenie o produktach budowlanych). System oceny
| weryfikaciji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z zat. 5 - system 3.

Zbiornik tloczni musi by¢ objety kontrolg wewnetrzng producenta zgodnie z normg PN-EN 12050-1,
w szczegolnosci w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekow / préba cisnieniowa na 0,5 bar lub dla innej,
ewentualnej mozliwosci spietrzenia Sciekdw, wynikajacej z dokumentacji projektowej/ i pkt.8.4
Skutecznos¢ dziatania przepompowni fekaliow. Udokumentowanie badan stanowi¢ ma stosowny
atest zewnetrznej jednostki certyfikujace;.

Ttocznia $Sciekéw musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla normy zharmonizowanej
PN/EN-12050-1 oraz znak CE.

Istota ttoczni sg urzadzenia systemu separacji, na ktory sktadaja sie nastepujace elementy:

* rozdzielacz, majacy za zadanie kierowanie strugi Sciekow do na przemian pracujacych
separatordw i wychwytujacy zanieczyszczenia state, wieksze od wolnego prze$witu rurociggu
ttocznego,

» dwa separatory o konstrukcji pionowego zbiornika z dwoma uchylnymi, elastycznymi klapami
cedzacymi (gérne i dolne),

» dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem toczni, zabezpieczone przed doptywem ,skratek”
zZ separatorow.

Elementy te, w zakresie wykonania i funkcji pracy winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

« Rozdzielacz i separatory winny by¢ zamkniete wewnatrz zbiornika ttoczni i mie¢ zapewniony
tatwy dostep z gory przez jeden centralny otwor rewizyjny o powierzchni min 0,36 m2 dla
ttoczni Kokanin P-1 oraz Skarszew P-4

» Rozdzielacz oraz separator majg by¢ umieszczone jeden nad drugim tak, aby do minimum
skréci¢ droge wptywajacych Sciekdw, minimalizujgc mozliwos¢ zapychania.

» Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora winna by¢ wyposazona
w dwie, jedna nad drugg, pionowo zabudowane wewnetrzne uchylne, elastyczne klapy
cedzace, zapewniajgce skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”)
w separatorze. W czasie napetniania, Scieki przeptywajg przez separatory w ptaszczyznie
pionowej -z gory na dot, natomiast podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw
odbywa si¢ w kierunku poziomym. Separatory w wykonaniu dwukanatowym powinny
zapewnia¢ pewno$¢ dziatania przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczacego, ktory
powinien sie realizowa¢ dzieki zastosowaniu strumienic na wlocie Sciekéw od strony pomp,
gdzie scieki w czasie pompowania przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci separatorow.
W ten sposob powstata turbulencja w wirujgcych $ciekach winna zapewni¢ catkowite
wyptukanie i wyttoczenie wszystkich ,skratek” z separatora, zatrzymanych w czasie
napetniania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu pompowania.

« Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna powinna by¢ tak wykonana, aby
struga sciekow w czasie pompowania nie napotykata na zaden element ograniczajacy
przekrdj przeptywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych
sciekow musi by¢ swobodny - w catym zakresie dtugosci i objetosci instalacji - by nie



dochodzito do zapychania i powstawania znaczacych oporéw miejscowych w trakcie
pompowania $ciekow.

« Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwo$¢ cofniecia sie Sciekéw wraz z ,skratkami”
z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom Sciekow.
Zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez separator stanowi kula lub klapa - zawieradto
ptywajace zlokalizowane w separatorze, samoczynnie zamykajace mozliwo$¢ cofniecia
Sciekdw z separatora pod wptywem wzrostu poziomu $ciekow;

Tlocznia Sciekow i jej instalacje winny spetni¢ nastepujace wymagania:

« Zapewni¢ catkowitg szczelno$¢ uktadu technologicznego ttoczni we wnetrzu komory
przepompowni, bez wydostawania sie (wylewania) $ciekdw do komory przepompowni
podczas serwisowania ttoczni.

« Tlocznia nie moze byc¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni lub
by¢ czescig konstrukcji komory, w ktdrej jest posadowiona.

« Zbiornik modutu ttoczni oraz elementy metalowe separujgco-rozdzielajgce wewnatrz —
wykonane bezspawowo z aluminium (monolit) lub jako konstrukcja stalowa spawana ($ciany
gr. min. 6 mm), w kazdym wykonaniu pokryty wewnatrz i na zewnatrz powtokg o gr. min. 250
um typu EKB lub kompozyt ceramiczny + epoksydowy system wigzacy, gdzie w sktadzie
powtoki zastosowane bedg biocydy (Srodek bakteriobdjczy) podnoszace diugotrwatg ochrone
przed korozjgq wzerowg (biokorozje) powodowang przez bakterie rozktadajgce siarczany (tzw.
bakterie SRB). Powinna byC zapewniona klasa ochrony dla zastosowan w atmosferze o
wysokiej agresywnos$ci korozyjnej w Srodowisku typu przemystowego (C5-1) oraz morskiego
(C5-M), klasa ochrony dla konstrukcji zanurzonych Im2, w zakresie trwatosci H (zgodnie z
normg PN-EN ISO 12944). Wymagana odpornos¢ korozyjna na poziomie klasy 1V wedtug
,CRC”. Powloka ma zabezpiecza¢ rowniez miejsca spawania.

«  Zbiornik retencyjny modutu ttoczni sciekow powinien posiada¢ pojemno$¢ minimalna;
- dla ttoczni Kokanin P-1:0,9 m3
- dla ttoczni Skarszew P-4: 1,4 m3

» Zastosowane pompy majg by¢ wyposazone w silniki chtodzone powietrzem oraz w wirniki
otwarte min. ftrojkanatowe, przystosowane do serwisowania w kazdym zaktadzie
elektrotechnicznym. Pompy- przeznaczone wraz z systemem separacji do przettaczania
sciekow.

Na wentylacji nawiewnej komory betonowej nalezy zastosowa¢ wentylator nawiewny pracujacy
w cyklu: 5 min./h, automatycznie wytaczony w okresie zimowym.

Odwodnienie komory betonowej za pomocg automatycznej pompy wtgczonej w szczelnie wykonang
wentylacje ttoczni.

W komorze nalezy zastosowa¢ osuszacz powietrza kondensacyjny z odprowadzeniem skroplin do
rzapia.

Wewnatrz komory na rurociggu ttocznym zastosowa¢ manometr do pomiaru cisnienia.

Wszelkie srubunki potgczeniowe stosowac ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

Drabina zejSciowa w wersji antyposlizgowej z wysuwang porecza.



Na rurociggu ttocznym nalezy zastosowac przytacze hydrantowe wraz z odcieciem do okresowego
przeptukiwania ciggu tocznego w kierunku studni rozprezne;.

Ttocznie nalezy wyposazy¢ w przeptywomierz w wersji roztacznej podtgczony do monitoringu
zamontowany w komorze ttoczni.

Komore Zelbetonowg z betonu klasy C40/50, o wodoszczelnosci W10, o nasigkliwosci ponizej 5%,
wykonac jako szczelng — zabezpieczong przed wodami gruntowymi. Szczegdlnie nalezy zwrocic
uwage na uszczelnienie taczen oraz otwordéw z przejsciami szczelnymi dla rurociggdw przed wodg
gruntowa. Szczeliny oraz faczenia na szer. 30cm z zewnatrz i 30 cm z wewnatrz zabezpieczy¢
zaprawg na bazie cementu modyfikowanego polimerami np.: PCC/SPCC- elastyczng, mineralna,
dwusktadnikowg, odporng na parcie pozytywne i negatywne powtokg uszczelniajacg o grubosci po
zwigzaniu min. 3 mm.

Komore zabezpieczy¢ bitumiczng powtokg hydroizolacyjna.

StosowaC przejscia szczelne ftancuchowe dla rurociggu tlocznego i grawitacyjnego oraz dla
pozostatych otworéw ponizej poziomu wod gruntowych.

Stosowa¢ studnie z mozliwie minimalng iloScig potaczen kregéw poprzez montaz kregow
studziennych o najwyzszej wysokosci.

Zastosowanie do Sciekéw surowych i oczyszczonych, szlaméw, zawiesin, osadow i odciekow
w gospodarce wodno-$ciekowe;.

Przeptywomierz w wersji roztacznej poditgczony do monitoringu zamontowany w komorze ttoczni.

Rurocigg uktada¢ z jednolitym spadkiem aby unikng¢ powstawania lokalnych wysokich punktow.
Lokalne wysokie punkty nalezy wyposazy¢ w zawory na i odpowietrzajace.

Stosowac uktad rozruchowy ttoczni za pomoca przetwornic czestotliwosci.
Instalacja wewnetrzna sterowania ttoczni zostanie wykonana przez dostawce pompowni i na te cze$¢
nie jest wymagane pozwolenie na budowe.

VI.2. Wymagania dla szafy sterowniczej:

» Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:

> wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 65,
odporna na promieniowanie UV,

° wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane:

= kontrolki:

- poprawnosci zasilania,
awarii zbiorczej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

awarii pompy odwadniajacej,
pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2,



- pracy pompy odwadniajace;,

= wylacznik glowny zasilania SIEC-0-AGREGAT,

= wylgcznik oSwietlenia studni,

= przetgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna - 0 — Automatyczna),

= przetgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna - 0 — Automatyczna),

= przetgcznik trybu pracy wentylatora (Reczna — 0 — Automatyczna),

= przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,

= gniazdo serwisowe 24VAC,

= gniazdo serwisowe 230VAC,

= amperomierz dla pompy nr 1,

= amperomierz dla pompy nr 2,

= licznik czasu pracy pompy nr 1,

= licznik czasu pracy pompy nr 2,

= grzybkowy wytgcznik bezpieczenstwa,
> o wymiarach min. : 1000(wysoko$¢)x800(szerokos¢)x300(gtebokosc);
> wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm;
° wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych;

> posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
Urzadzenia elektryczne:

o Sterownik, modut telemetryczny GSM/GPRS + panel

o czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

o uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

o przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

> wylgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
> wylgcznik réznicowopradowy jednopolowy dla obwodéw sterowania;

> wylgczniki nadmiarowo-pradowe dla obwodow odbiorczych

°  jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgce;

> wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
| zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

> zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow
> stycznik dla kazdej pompy

> dla pomp rozruch poprzez falownik

> rozigcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1



o

o

roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2
czujnik zaniku faz dla pompy nr 12
elektroniczny przetwornik czujnikow zalania komory suche;

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
| optycznego

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym
wytacznik kraricowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wytacznik kraricowy indukcyjny otwarcia wtazu

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ - 0 — Agregat
wytacznik oSwietlenia komory suchej

opcjonalnie automat zmierzchowy + przetacznik trybu pracy os$wietlenia zewnetrznego
(Reczna — 0 — Automatyczna),

ochronnik przepieciowy klasy B+C
ochronnik przepieciowy klasy D
ochronnik przepieciowy 24VDC dla sondy hydrostatycznej

Rozdzielnica Sterowania Pomp ma zapewniac:

o

o

o

opréznianie zbiornika z cieczg na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej
naprzemienng prace pomp

zataczenie pomp w trybie automatycznym po osiggnieciu zadanego poziomu
maksymalnego lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy

wylaczenie pracujgcej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego
w zbiorniku $ciekow lub po przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy
pompy

zabezpieczenie zestawu pompowego przed:

= awarig zasilania

= zalaniem komory suchej

blokada zataczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej

automatyczne uruchamianie pompy odwadniajacej w przypadku wykrycia zalania
komory suche;

zatgczenie sygnalizatora alarmowego po osiggnieciu przez Scieki zadanego poziomu
alarmowego



automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrola potwierdzenia zatgczenia pomp

automatyczne przetaczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy
w jednym cyklu

automatyczny minimalny prog zatgczania pomp wynoszacy 50 % wypetnienia zbiornika
kontrole termikéw pompy
blokade pracy dwoch pomp jednoczesnie

mozliwo$¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomocg przyciskow
START i STOP

ograniczenie liczby zataczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju
pompy)
ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy)

ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)
regulowany czas dobiegu pompy

zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterownicze;
zliczanie czasu pracy pomp oraz iloSci zataczen

nadzor stanu urzadzen i zasilania

pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy

mozliwo$¢ zmiany zadanych pozioméw zatgczenia, wytaczenia, alarmowego i czasow
pracy pomp z poziomu panelu operatorskiego i modutu telemetrycznego za pomocy
przyciskdw — w obu przypadkach po autoryzacji uprawnien operatora

zdarzeniowe wysytanie wszystkich monitorowanych sygnatdbw do nadrzednego
systemu wizualizacji dzieki wbudowanemu modemowi GPRS i wysytania wiadomo$ci
tekstowych  SMS o sytuacjach alarmowych na wybrane numery telefonow
komérkowych

pomiar wewnatrz obudowy sterownika
sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz wtazéw pompowni

mozliwos$¢ rozbrojenia alarmu.



VII. Przepompownie sciekéw P-2 i P-3

VII.1. Przepompownia P-2 Skraszewek

Lp. Nazwa Opis
1. Pompa Pompa zatapialne produkcji KSB ARX F080-220/024F2USG-140 2,4kW - 2 szt.
Pompe dobrano na parametry:
Q=6,5l/siH=6,3m
2. Zbiornik Zbiornik z kregow betonowych @1500 mm H=3700mm
3. Wyposazenie »  wiaz - materiaf stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.
. drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.
. porecz - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
. podest otwierany na bok - materiat rama stal nierdzewna 1.4301,
wypetnienie krata GFK — 1kpl.
»  lancuch do pompy - materiaf stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.
e przewody ttoczne DN80/100 - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.
. prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.
. belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
. elementy zlaczne - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
»  zawory zwrotne kulowe DN80 - materiaf Zeliwo — 2kpl.
»  zasuwy klinowe DN80 - materiat zeliwo — 2kpl.
. potaczenia kotnierzowe - materiaf stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.
»  kominek wentylacyjny - materiat PVC - 2szt.
»  zlaczka PE/stal 110/100 - 1szt.
. nasada strazacka T-52 — 1szt.
+  stopa do zurawika o udzwigu 250kg ocynk - 1szt.
4. Sterowanie Szafa zabezpieczajaco-sterujgca

1. Rozdzielnia sterowania pomp — elementy wyposazenia

a) Obudowa szafy sterowniczej:

-wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR

-wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego IP32 odporng na
promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane:

o kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogdlnej,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2,

o wylacznik gtéwny zasilania SIEC-0-AGREGAT,

o przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna - 0 — Automatyczna),

o przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna - 0 — Automatyczna),

0 przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem

0 gniazdo serwisowe 24VDC

- 0 wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szeroko$¢)x300(gtebokosc)

- wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

- wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

- posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwo$ci wymienione w podpunkcie d)
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z zabezpieczeniem




przeciwzwarciowym dla catosci rozdzielni

- uktad grzejny 50W wraz z termostatem

- przektadnik pradowy o wyjciu w zakresie 4...20mA

- wytgcznik bezpieczenistwa

- wytacznik roznicowy-pradowy jednopolowy 25A sterowania

- ochronnik przepigeciowy klasy B+C

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe;

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

- zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe pompy nr 1 2

- stycznik dla pomp nr 1i 2

- dla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VVDC z osobnymi wej$ciami dia zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

- wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umoZliwiajgca rozbrojenia obiektu

- dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start;

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie

- ochronnik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej

- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 —w ksztatcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy sterownicze))
- przekazniki

¢) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

- naprzemienna prace pomp

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

- automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
pompy w jednym cyklu

- blokade pracy dwdch pomp jednocze$nie

d) Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :

c) Wyposazenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowq
wymiane danych zintegrowany wy$wietlacz LCD o wysokim kontrascie
umozliwiajacy prace w bezposrednim odwietleniu promieniami stonecznymi

- 16 wej$¢ binarnych

- 12 wyjs¢ binarnych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podfaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy

- 2 wejScia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia
przektadnikow pradowych

- 1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do podtaczenia
przeptywomierza

- 1 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa

- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER Ilub SLAVE

- wejscia licznikowe kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

- nie zalogowany

- zalogowany

- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

logowanie do sieci GPRS

- poprawnie zalogowany do sieci GPRS

- brak lub zablokowana karta SIM

- aktywnosci portu szeregowego sterownika
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- stopien ochrony 1P40

- temperatura pracy: -20°C...50°C

- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacii
- modut GSM/GPRS/EDGE

- napigcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

VII.1.1. Studnia z kratg koszowg przed przepompownig

Lp. Nazwa Opis
1. Zbiornik Zbiornik z kregow betonowych @1200 mm H=2430mm
» wlaz - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.
. drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.
. porecz - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
92 Wyposazenie . krata koszowa - materiaf stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.

prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.
kominek wentylacyjny - materiat PVC - 2szt.
zurawika o udzwigu 250kg ocynk - 1szt.

VII.2. Przepompownia P-3 Skarszew

Lp.

Nazwa

Opis

Pompa

Pompa zatapialne produkcji KSB ARX F080-220/024F2USG-140 2,4kW - 2 szt.

Pompe dobrano na parametry:
Q=83lsiH=61m

Zbiornik

Zbiornik z kregow betonowych @1500 mm H=5410mm

Wyposazenie

wlaz - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.

drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.

porecz - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

podest otwierany na bok - materiat rama stal nierdzewna 1.4301,
wypetnienie krata GFK — 1kpl.

tancuch do pompy - materiaf stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.
przewody ttoczne DN80/100 - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.

belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

elementy zlaczne - materiaf stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.

zawory zwrotne kulowe DN80 - materiat Zeliwo — 2kpl.

zasuwy klinowe DN80 - materiat zeliwo — 2kpl.

potaczenia kotnierzowe - materiaf stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.
kominek wentylacyjny - materiat PVC - 2szt.

ztaczka PE/stal 110/100 — 1szt.

nasada strazacka T-52 — 1szt.

stopa do zurawika o udzwigu 250kg ocynk — 1szt.

Sterowanie

Szafa zabezpieczajgco-sterujaca

1. Rozdzielnia sterowania pomp — elementy wyposazenia

a) Obudowa szafy sterowniczej:

-wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR

-wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego IP32 odporng na
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promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane:

0 kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogdlnej,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2,

o wylacznik gtéwny zasilania SIEC-0-AGREGAT,

o przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna - 0 - Automatyczna),

o przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna - 0 — Automatyczna),

0 przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem

0 gniazdo serwisowe 24VDC

- 0 wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szeroko$¢)x300(gtebokosct)

- wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm

- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

- posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwo$ci wymienione w podpunkcie d)
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym dla catosci rozdzielni

- uktad grzejny 50W wraz z termostatem

- przektadnik pradowy o wyjciu w zakresie 4...20mA

- wytgcznik bezpieczeristwa

- wytacznik roznicowy-pradowy jednopolowy 25A sterowania

- ochronnik przepigeciowy klasy B+C

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe;

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

- zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe pompy nr 1 2

- stycznik dla pomp nr 1i 2

- dla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VVDC z osobnymi wej$ciami dia zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

- wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umoZliwiajgca rozbrojenia obiektu

- dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start;

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie

- ochronnik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej

- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 —w ksztatcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy sterownicze))

- przekazniki

¢) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

- haprzemienng prace pomp

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

- automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
pompy w jednym cyklu

- blokade pracy dwdch pomp jednocze$nie

d) Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :

c) Wyposazenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg
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wymiane danych zintegrowany wy$wietlacz LCD o wysokim kontrascie
umozliwiajacy prace w bezposrednim odwietleniu promieniami stonecznymi
- 16 wejs¢ binarnych

- 12 wyjs¢ binarnych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podfaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sg pompy

- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia
przektadnikow pradowych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtaczenia
przeptywomierza

- 1 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa

- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER Ilub SLAVE

- wejscia licznikowe kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

- nie zalogowany

- zalogowany

- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

logowanie do sieci GPRS

- poprawnie zalogowany do sieci GPRS

- brak lub zablokowana karta SIM

- aktywnosci portu szeregowego sterownika

- stopien ochrony P40

- temperatura pracy: -20°C...50°C

- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacii

- modut GSM/GPRS/EDGE

- napigcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

VIII.1.1. Studnia z kratg koszowg przed przepompownig

Lp. Nazwa Opis

1. Zbiornik Zbiornik z kregow betonowych @1200 mm H=4170mm

» wlaz - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.

. drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.

. porecz - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

. krata koszowa - materiaf stal nierdzewna 1.4301 - 1kpl.

2 Wyposazenie . prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.
»  kominek wentylacyjny - materiat PVC - 2szt.
»  zurawika o udzwigu 250kg ocynk - 1szt.
IX. Monitoring

Wykonawca w ramach inwestycji dostarczy otwarty system monitoringu i wizualizacji w technologii
SCADA z przekazaniem inwestorowi kodow i haset zrodtowych. System SCADA jest nowoczesnym
pakietem oprogramowania obstugujacy monitoring w technologii, GPRS, tacza radiowe, sieci LAN dla
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przepompowni/ttoczni $ciekdw, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni Sciekdw, komér pomiarowych
itp. na terenie infrastruktury danego Uzytkownika.

Dzieki wykorzystaniu Srodowiska Windows jest tatwy w obstudze. System nie ogranicza w Zaden
sposdb wielkosci kontrolowanych obiektow ani rodzajow monitorowanej technologii.

Oprogramowanie wizualizacyjne jest  musi by¢ otwartym systemem klasy SCADA opartym o
licencjonowany program dostepny na polskim rynku, ktérego dystrybutor posiada szerokie grono
integratorow.

Zaletami otwarteqo sytemu SCADA sa:

obnizenie kosztow przysztych inwestycji poprzez dostarczenie narzedzi programistycznych do
oprogramowania i dodania nowych obiektow( budowa nowych jak réwniez modernizacja
istniejacych obiektow). W przysztosci firmy posiadajacy wiedze i doswiadczenie bez dodatkowych
kosztdéw dla Uzytkowania bedg mogli programowac i dodawac¢ nowe obiekty,

posiadanie licencji wraz z kodami dostepu do modyfikacji systemu,

ograniczenia nieuczciwej konkurencji poprzez posiadanie wszystkich kluczy Zzrédtowych do
napisanej aplikaciji,

niezamykanie sie na nowe firmy ktére w przysztosci mogg pomdc w obstudze lub modyfikacii
systemu,

mozliwo$¢ samodzielnego programowania oraz dodawania nowych obiektow do istniejace;
aplikacj,

firmy dostarczajace pompownie lub inne obiekty w ramach innych zadan bez ponoszenia
dodatkowych kosztow zwigzanych z licencjami bedg mogty bez problemu doda¢ nowe obiekty do
aplikacji czego nie mozna powiedzie¢ o wszystkich zamknietych aplikacjach ( systemach
monitoringu), poniewaz tylko tworca systemu posiada kody zrodtowe w celu dodania nowych
obiektoéw do aplikacii,

mozliwo$¢ zmiany operatora dostarczajgcego karty SIM bez ograniczenia firmy ktora tworzyta
aplikacje,

tatwy dostep poprzez strone www,

mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji na kilku stanowiskach komputerowych,

mozliwo$¢ samodzielnego dodawania nowych obiektéw do systemu,

rozszerzanie lub ograniczanie uprawnien dla poszczegoinych klientow,

mozliwo$¢ bezposredniego sktadowania zbieranych danych w bazie MS SQL Serwer,

obstuga szerokiej gamy tgczy komunikacyjnych do tgczno$ci z urzadzeniami obiektowymi (tacza
szeregowe bezposrednie, tacza GSM/GPRS, linie komutowane, facza radiowe, LAN, WAN).

W ramach zadania zostanie zainstalowana i wykonana petna wizualizacja nowobudowanych
obiektow wraz z dostarczenie sprzetu komputerowego.

X. Kolejnos¢ realizacji

Projektowana przebudowa istniejacych przepompowni od P-1 do P-4 jest pierwszym etapem
modernizacji istniejacej kanalizacji sanitarnej w m. Kokanin, Skarszewek i Skarszew.

Drugim etapem jest przebudowa istniejacych przewoddw kanalizacji ci$nieniowej polegajacej na
zmianie srednic tychze przewodow.
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Uwaga! Zastosowane nazwy witasne wyrobow oraz numery katalogowe urzadzen majg charakter
przyktadowy wynikajacy z obliczenr, a przyjete parametry techniczne nalezy traktowaC jako
wymagania minimalne. W przypadku stosowania przez Wykonawcow zamiennikow urzadzen nalezy
udokumentowac je odpowiednimi obliczeniami, atestami, kartami katalogowymi w uzgodnieniu

z Projektantem i Zamawiajgcym.

OPRACOWAL.:
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