Rysunek technologiczny ttoczni Sciekow
P-4 Skarszew gm. Zelazkow
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ELEMENTY RYSUNKU
1. Modut toczni $ciekéw wykonany ze stali, pokryty powfokg antykorozyjng
Z wewnetrznymi separatorami dwukanafowymi o konstrukcji pionowego
zbiomika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzacymi szt 1
1.1 Pompa wirowa z silnikiem o mocy 15,0 z wimikiem otwarlym wielokanafowym szt. 2
1.2 Zasuwa kolnierzowa DN100 szt. 2
1.3 Sonda hydrostatyczna szt. 1
1.4 Zaw6r zwrotny klapowy do Sciekéw DN100 szt. 2
1.5 Kolektor tloczny - trojnik specjalny DN100 szt 1
1.6 Zasuwy odcinajgce przy pompach szt. 4
2. Rozdzielnia sterownicza szt. 1
3. Wiot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PYC DN250 szt. 1
4. Przejscie szczelne dla rurociggu kanalizacji sanitamej grawitacyjnej szt 1
5. Wylot rurociggu tlocznego z rur DA110 szt. 1
§ 6. Przejscie szczelne dla rurociggu tlocznego szt. 1
i 7. Wentylacja ?Ioczni z rur PVC-U klgjonego DA100, ksztaftki oraz kominek wywiewny
z zaworem jednostronnego przeplywu szt 1
8. Wentylacja nawiewna komory z rur PVC-U DA200, z wentylatorem kanatowym oraz
kominkiem nawiewnym szt 1
7 9. Przepust kablowy DA110 z uszczelnieniem szt 1
4 10. Pompa odwadniajaca w zaglgbieniu @400x400mm szt 1
12 3 11. Instalgcja floczna 5/4" z rury DN32 z zaworem zwrotnym, odcinajacym oraz
facznikami szt. 1
1375 1 ] Yy /)] (A Ll S 12. Pokrywa wlazu z wywiewka 800 x 800mm ze stali 1.4301 szt. 1
a 13. Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang poreczq szt 1
14. tgcznik rurowo-kotnierzowy DN100 szt. 1
15. Rurocigg tloczny DN100 ze stali 1.4301 szt 1
16. Lgcznik rurowo-kotnierzowy DN250 szt. 1
20 17. Zasuwa koinierzowa DN200 szt. 1
18. Przytgcze hydrantowe do plukania rurociggu tlocznego oraz zasuwa szt. 1
19. Uszczelnienia gumowe dla przewodéw wentylacyjnych szt. 2
20. Oswietlenie komory szt. 1
21. Zasuwa odcingjaca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce
ulicznej, obstugiwana z poziomu terenu szt. 1
22.Wlaz eksploatacyjny nad pompami 700x700 mm, stal 1.4301 szt. 2
23. Ksziaftka redukcyjna niesymetryczna DN250/200 szt. 1
9 24. Wielokrazek do obsfugi pokrywy zbiornika oraz rozdzielacza szt 1
2 25. Przeplywomierz elektromagnetyczny DN100 - nie wymagajacy prostych odcinkéw
montazowych przed i za przeplywomierzem szt. 1

W komorze toczni nalezy zastosowaé osuszacz kondensacyjny z odprowadzeniem skroplin
do rzapia pompy odwadniajacej.

] TRESG ) STADIUM
', Zakiad Projektowo-Wykonawczy Rysunek technologiczny PT
" PROBUD ttoczni Sciekéw P-4 o
KALISZ AlWolnosci 12 tel. (62) 7643160 || """ Modernizacja kanalizacji 1:50
E-mail: zpu_probud@onet.pl sanitarnej oraz czterech DATA

specjalnosé imie i nazwisko nrupr. | podpis przepompowni 05.23r.

.. |Projektant: .
Inst. sanit. Arr?é?z;nBiaszczyﬁski 734%6%/93 BRANZA _ NR RYSUNKU
Sanitarna -\ e
Asystent projektanta: ADRES KOKANlN, SKAR$ZEWE'K, \3
Agnieszka Grzybowska SKARSZEW gm. Zelazkéw




