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Zalacznik nr 8 do SWZ

ZP.271.8.2024

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

1.

2.

3.
3.1

Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Wymiana wodomierzy na terenie  Gminy
Zelazkow”.

Zakres dzialania obejmuje w szczegdlnosci dostawe wodomierzy (do wody zimnej), montaz
wodomierzy, montaz studni wodomierzowych, montaz modutow komunikacyjnych, montaz

z

aworow przed wodomierzami gltoéwnymi, montaz zasuw na przytaczach, wdrozenie

inteligentnego systemu do odczytu danych wraz z narzedziami niezbednymi do jego obstugi.
Na przedmiot zamdwienia sklada sig :

. Wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny DNI15-DN20 R>160-H R>100-V

w iloSciach:

Lp

Srednica Nominalny przeptyw Dlugosé¢ Przewidywana
wodomierza Q3 nie mniejszyniz | wodomierza Gwint ilos¢
(m?/h) (mm) (szt)

DN15 2,5 110 G 604

DN20 4,0 130 G1” 3000

3.1.1. Studnia wodomierzowa szczelna SWH DN 400 L-1200 40/20 szt. 200:

zbudowana z rury karbowanej dwuwarstwoweyj;
ocieplana od wewnatrz;

zamykana deklem i zabezpieczona korkiem;
zawOr grzybkowy prosty 2 szt.;

zawOr antyskazeniowy 1 szt.;

Srubunki;

ztacze PE 2 szt.

3.1.2. Antena zewnetrzna wzmacniajaca sygnal w ilosci 1 300 szt.
3.1.3. Zawor grzybkowy Y2 i % w ilosci 1 300 szt.

I. WYMAGANIA TECHNICZNE.

1.

Wymagania techniczne dla wodomierzy jednostrumieniowych suchobieznych DN 15-

DN 20:

e wodomierz fabrycznie nowy, rok produkcji 2024;

e korpus wodomierza wykonany z mosiadzu, pokrywany galwanicznie powlokg chromo —
niklowa;

e przystosowany do zamontowania modutu radiowego lub nadajnika impulsoéw;

e liczydlo wodomierza hermetyczne IP68, o$miopozycyjne z dokladnoscia odczytu
1 litr;

e zabezpieczenie wodomierza przed dzialaniem zewnetrznego pola magnetycznego
( min. czteropolowe sprzeglo magnetyczne, pierscien antymagnetyczny);

e brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego laczacej korpus wodomierza
z liczydtem,;

e mozliwo$¢ wyposazenia wodomierza w modut radiowy w trakcie eksploatacji
wodomierza bez zrywania cech legalizacyjnych;
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mozliwo$¢ aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia
lub awarii modutu radiowego;

mozliwos¢ rozbudowania o dodatkowe urzadzenie w przypadku ciezkich warunkow
odczytu (glebokie, zalane wodg studnie, miejsca trudno dostgpne np. piwnice);

brak wymagan stosowania odcinkow prostych przed i za wodomierzem;

wodomierz ma zachowa¢ parametry metrologiczne przez okres eksploatacyjny, minimum
6 lat (bez wzgledu na pozycje montazowa: pionowo lub poziomo );

mozliwo$¢ legalizacji wodomierzy na terenie kraju;

parametry metrologiczne wg Dyrektywy MID 2014/32/UE, atesty higieniczne PZH
dopuszczajace do kontaktu z wodag pitna;

Wymagania techniczne dotyczace modultow radiowych DN15-DN20 :

montaz modutu bezposrednio na liczydle wodomierza (dla §rednic DN15-20)
plomba magnetyczna zabezpieczajaca modut przed demontazem (dla $rednic DN15-20);
dostep do portalu internetowego;
czestotliwos$¢ nosna w wolnym od optat pasmie 868 MHz;
transmisja danych: jednokierunkowa lub dwukierunkowa;
klasa szczelno$ci modutu: IP68;
zasilanie modutu: bateria litowa o zywotnosci powyzej 10 lat z mozliwoscia
nadawania sygnatu co 15 sekund;
funkcje modutu radiowego:
o podanie aktualnego wskazania wodomierza;
o podanie informacji o alarmach, w tym:

O uzyciu magnesu;

o o demontazu modutu radiowego;

o o wycieku z podaniem ilo$ci dni w miesigcu;

o 0 stanie baterii;

o o przeptywie wstecznym,;
aktualna data 1 godzina odczytu (z uwzglgdnieniem czasu letniego 1 zimowego oraz lat
przestepnych);
rejestr wskazan licznika z poprzednich 12 miesiecy (wskazanie, przeplyw wsteczny);
funkcje programowalne modutu:

o aktualna data i godzina;

o aktualne wskazanie wodomierza;

o interwal czasowy pomiedzy kolejnymi  transmisjami  radiowymi,
programowalne miesiagce, dni, godziny, w ktérych modut radiowy dokonuje
transmisji danych;

o proég wycieku;

o prog przeplywu wstecznego.

3) Zakres czynnosci

3.1) wymiana wodomierzy w zakresie: demontaz istniejacych wodomierzy i montaz
nowych z oplombowaniem i wypisaniem protokolu wymiany wodomierza w 3-ch
egz.; zdemontowane wodomierze przekaza¢ protokolarnie zamawiajgcemu;

3.2) dostarczenie i wymiana zaworéw przed wodomierzem gldéwnym w ilosci 1300 szt.;

3.3) przeniesienie  miejsca  usytuowania wodomierzy do szczelnych  studni
wodomierzowych w ilosci 200 szt.;

3.4) montaz anteny zewngtrznej wzmacniajacej sygnat w miejscach trudno dostepnych,
glebokich studniach narazonych na zalanie wodg w ilosci 1 300 szt.
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3.2. Wodomierz objetosciowy DN 25- DN 40 R>160 z systemem radiowym w ilo$ciach:

Lp

Srednica
wodomierza

Nominalny przeptyw
Q3 nie mniejszy niz
(m*h)

Dhugos¢
wodomierza
(mm)

Gwint

Przewidywana
ilos¢
(szt)

[EEN

DN 25

6,3

260

Gl

170

SN

DN 32

10,0

260

Gl1'%”

20

DN 40

16,0

300

G2’5

10

3.2.1. Wymagania techniczne dla wodomierzy objetosciowych DN 25- DN 40 z systemem
radiowym:

wodomierz fabrycznie nowy, rok produkcji 2024;
wodomierz obj¢tosciowy, suchobiezny do wody zimne;j;
przystosowany do zamontowania modutu radiowego lub nadajnika impulséw;
liczydto wodomierza hermetyczne IP68, w ostonie szklano-miedzianej;
klasa doktadnosci R 160 w kazdej pozycji montazu;
zabezpieczenie wodomierza przed dziataniem zewngtrznego pola magnetycznego;
mozliwo$¢ aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia
lub awarii modutu radiowego;
mozliwos¢ rozbudowania o dodatkowe urzadzenie w przypadku cigzkich warunkéw
odczytu (glgbokie, zalane wodg studnie, miejsca trudno dostgpne np. piwnice);
brak wymagan stosowania odcinkéw prostych przed i za wodomierzem;
wodomierz ma zachowa¢ parametry metrologiczne przez okres eksploatacyjny, minimum
6 lat (bez wzgledu na pozycje montazowa: pionowo lub poziomo );
mozliwo$¢ legalizacji wodomierzy na terenie kraju;
parametry metrologiczne wg Dyrektywy MID 2014/32/UE, atesty higieniczne PZH
dopuszczajace do kontaktu z wodg pitna;
montaz modutu bezposrednio na liczydle wodomierza (dla §rednic DN25-40);
dostep do portalu internetowego;
czestotliwos$¢ nosna w wolnym od optat pasmie 868 MHz;
zasilanie modutu: bateria litowa o zywotnosci powyzej 10 lat z mozliwoscia nadawanie
sygnatu co 15 sekund,
funkcje modutu radiowego:
o podanie aktualnego wskazania wodomierza;
o podanie informacji o alarmach, w tym:
O uzyciu magnesu;
o o demontazu modutu radiowego;
o o wycieku z podaniem ilo$ci dni w miesigcu;
o 0 stanie baterii;
o 0 przeptywie wstecznym;
aktualna data i godzina odczytu (z uwzglgdnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat
przestepnych);
rejestr wskazan licznika z poprzednich 12 miesiecy (wskazanie, przeplyw wsteczny);
funkcje programowalne modutu:
o aktualna data i godzina;
o aktualne wskazanie wodomierza,
o interwal czasowy pomigdzy kolejnymi transmisjami  radiowymi,
programowalne miesigce, dni, godziny, w ktérych modut radiowy dokonuje
transmisji danych;



]
EAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

o prog wycieku,
o prog przeptywu wstecznego.

3.3. Wodomierz ultradzwiekowy DN 80- DN 100 R>400 z hermetycznym modulem radiowym
w iloSciach:

Srednica Nominalny przeptyw Dlugosé Przewidywana
Lp | wodomierza Q3 nie mniejszyniz | wodomierza ilos¢
( m3/h) (mm) (szt)
1 DN 80 63,0 225/300 20
2 DN 100 100,0 250/360 5
3.3.1. Wymagania techniczne dla wodomierzy ultradzwiegkowych DN 80- DN 100
z hermetycznym modulem radiowym:
e wodomierz fabrycznie nowy, rok produkcji 2024;
e wodomierz ultradzwigkowy;
e przystosowany do zamontowania modutu radiowego lub nadajnika impulsow;
e klasa doktadnosci R>400 w kazdej pozycji montazu;
e zabezpieczenie wodomierza przed dziataniem zewnetrznego pola magnetycznego;
e mozliwo$¢ aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia
lub awarii;
e brak wymagan stosowania odcinkéw prostych przed i za wodomierzem;
e wodomierz ma zachowa¢ parametry metrologiczne przez okres eksploatacyjny, minimum
6 lat (bez wzgledu na pozycje montazowa: pionowo lub poziomo );
e mozliwo$¢ legalizacji wodomierzy na terenie kraju;
e parametry metrologiczne wg Dyrektywy MID 2014/32/UE, atesty higieniczne PZH
dopuszczajace do kontaktu z wodg pitna;
e montaz modulu na liczydle wodomierza (dla $rednic DN80-100) za pomoca wyjscia
impulsowego OC (wyklucza si¢ nadajniki kontaktronowe oraz optyczne);
e dostep do portalu internetowego;
e czestotliwo$¢ nosna w wolnym od optat pasmie 868 MHz;
e klasa szczelnosci modutu: IP68;
e zasilanie modutu: bateria litowa o zywotnosci powyzej 10 lat z mozliwoscia

nadawanie sygnatu co 15 sekund;
funkcje modutu radiowego:
o podanie aktualnego wskazania wodomierza;
o podanie informacji o alarmach, w tym:
O uzyciu magnesu;
o o demontazu modutu radiowego;
o o wycieku z podaniem ilo$ci dni w miesigcu;
o 0 stanie baterii;
o o przeptywie wstecznym,;
aktualna data i godzina odczytu (z uwzglednieniem czasu letniego i zimowego oraz lat
przestgpnych);
rejestr wskazan licznika z poprzednich 12 miesigcy (wskazanie, przeptyw wsteczny);
funkcje programowalne modutu:
o aktualna data i godzina;
o aktualne wskazanie wodomierza;
o interwal czasowy pomiedzy kolejnymi  transmiSjami  radiowymi,
programowalne miesigce, dni, godziny, w ktorych modut radiowy dokonuje
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transmisji danych;
o proég wycieku;
o prog przeplywu wstecznego.

4. Zakres czynnosci
1.1) wymiana wodomierzy w zakresie: demontaz istniejacych wodomierzy i montaz
nowych z oplombowaniem i wypisaniem protokotu wymiany wodomierza w 3-ch
egz., zdemontowane wodomierze przekaza¢ protokolarnie zamawiajacemu;

5. Wymagania dotyczace urzadzen do odczytu i konfiguracji moduléw radiowych
5.1) mozliwos¢ odczytu wodomierzy z samochodu w trakcie jazdy;
5.2) mozliwos¢ odczytu wodomierza bez dostgpu do pomieszczenia, w ktorym jest
zamontowany, W tym pomieszczen piwnic i studzienek wodomierzowych;
5.3) mozliwos¢ odczytu danych z pamigci rejestratora;
5.4) pasmo czestotliwosci 868 MHz;
5.5) odbiornik radiowy zintegrowany na stale z urzadzeniem odczytujacym lub
komunikujacy si¢ za posrednictwem tacza Bluetooth;
5.6) zasilanie odbiornika radiowego przy pomocy ogolnodostepnego, wymiennego zrodia
energii (np. baterie, akumulatory);
5.7) odbiornik radiowy pracujacy w czestotliwosci wolnej od oplat;
5.8) odbiornik radiowy posiadajacy wyswietlacz LCD;
5.9) mozliwos¢ podtaczenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej
w celu polepszenia odbioru sygnatu i mozliwosci realizacji odczytow;
5.10) urzadzenie do odczytu z systemem Android 10 lub wyzszym oraz:
¢ dotykowym ekranem o przekatnej minimum 6,1;
e minimalng rozdzielczoscig ekranu 1560 x 720;
¢ pami¢cia RAM minimum 4 GB;
e procesorem o$miordzeniowym;
e facznoscig Wi-Fi, LTE, Bluetooth;
e stopniem ochrony IP69k.
5.11) optyczna glowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrow
modutu radiowego;
5.12) jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modutéw radiowych;
5.13) oprogramowanie mobilne udostepnione online;
5.14) dostep do oprogramowania odczytujacego zabezpieczony hastem.

6. Wymagania dotyczace oprogramowania
6.1) dostep do oprogramowania za pomocg portalu WEB;
6.2) oprogramowanie w jezyku polskim;
6.3) dostep do oprogramowania odczytujgcego zabezpieczony hastem;
6.4) mozliwo$¢ importu i eksportu plikow w formacie .csv; .xml; .txt;
6.5) mozliwo$¢ integracji z systemem rozliczeniowo — ksiggowym ZAMAWIAJACEGO
w uktadzie wymiany plikéw;
6.6) informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach;
6.7) mozliwos$¢ kreowania wzoru eksportu plikow;
6.8) archiwizacja pomiaréw z okresu 10 lat;
6.9) mozliwos¢ korzystania z interaktywnej mapy inkasenckie;j.
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7. Wymagania w zakresie integracji, sprzetu, oprogramowania oraz gwarancji

7.1)

7.2)

7.3)

7.4)

dostawa oprogramowania wraz z udzieleniem licencji na konfiguracj¢ i odczyt do
obstugi systemu zdalnych odczytow (dla docelowo min. 5 000 szt. wodomierzy),
wdrozenie systemu i jego konfiguracja z urzadzeniami (wodomierze, modemy
radiowe, smartfony) oraz integracja z oprogramowaniem rozliczeniowym
Zamawiajacego - dla docelowo min. 5 000 szt. wodomierzy;

wymagana dostawa 3 szt. przeno$nych modeméw radiowych oraz 3 szt
mobilnych  urzadzen (smartfony), do odczytu wraz z niezbednym
oprogramowaniem do zarzadzania i obstugi odczytow radiowych, w zakresie
prowadzenia i rejestrowania odczytOw oraz biezacego monitoringu pracy
wodomierzy;

wymagana dostawa 1 szt. zestawu komputerowego do obstugi programu
rozliczeniowego w uzytkowaniu Zamawiajacego:

system operacyjnym Windows 11 Pro;

naped optyczny DVD-RW,

procesor min. Intel Core i5;

liczba rdzeni 12;

pami¢¢ RAM — 16 GB;

typ pamieci RAM — DDR 5;

pojemnos¢ dysku SSD min 512 GB;

rozdzielczo$¢ monitora min 1920x1080

przekatna ekranu 23,8”

komunikacja Wi-Fi, Bluetooth;

dostepne ztacza: HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0, USB Typ-C, Audio.
Wykonawca jest zobowigzany:

7.4.1) udzielenia zamawiajacemu cO najmniej w okresie gwarancji nieodptatnej

licencji na dostarczone oprogramowanie umozliwiajacej instalacje programu
na 1 stanowisku komputerowym z zainstalowanym systemem operacyjnym
Windows 11 Pro;

7.4.2) uzyskania wszystkich niezbednych informacji dotyczacych integracji

z bedagcym w uzytkowaniu programem rozliczeniowym od firmy U.l. INFO-
SYSTEM sp.j.

7.4.3) zapewnienia opieki serwisowej dostarczonego oprogramowania w tym

bezptatna jego aktualizacji oraz usuwania usterek;

7.4.4) zapewnienia gwarancji na urzadzenia i oprogramowanie;
7.4.5) zapewnienia przeszkolenia z obstugi systemu 4 —ech pracownikow

uzytkownika;

7.4.6) dostawy oprogramowania wraz z udzieleniem licencji na konfiguracje i odczyt

do obstugi systemu zdalnych odczytow (dla docelowo min. 5 000 szt.
wodomierzy);

7.4.7) wdrozenie systemu i jego konfiguracja z urzgdzeniami (wodomierze, modemy

radiowe, smartfony) oraz integracja z oprogramowaniem rozliczeniowym
Zamawiajacego - dla docelowo min. 5 000 szt. wodomierzy.

ZAMAWIAJACY nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
ZAMAWIAJACY nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.



