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1.  RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Budynek istniejgcy zabytkowy ma dwie kondygnacje. Kategoria obiektu: XII.

2.  SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY:-

Obiekt obecnie petni funkcje Urzadu Gminy Zelazkéwa.

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na petniong funkcje obiektu.
Zakresem prac jest renowacja elementoéw zewnetrznych budynku oraz pokrycia
dachowego wraz z odtworzeniem sztukaterii na podstawie dokumentacii
inwentaryzacyjnej z 1958 roku.

Inwestycja obejmuje rewitalizacje zabytkowego dworku w Zelazkowie
wpisanego do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkdéw pod numerem rejestru 699/
WIkp/A oraz pokrycia dachowego wraz z odtworzeniem sztukaterii zewnetrznej
budynku. Gtownym zatozeniem jest wstrzymanie procesow niszczacych,
przywrocenie elewacji utraconych parametréw technicznych oraz uzyskanie
stanu estetycznego zblizonego do pierwotnego wg dokumentaciji
inwentaryzacyjnej z 1958 roku.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Obiekt obecnie petni funkcje Urzadu Gminy Zelazkowa.
Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na petniong funkcje obiektu.
Zakresem prac jest renowacja elementow zewnetrznych budynku oraz pokrycia
dachowego wraz z odtworzeniem sztukaterii na podstawie dokumentacii
inwentaryzacyjnej z 1958 roku.

Zakres inwestycji polegajacy na rewitalizacji budynku zabytkowego nie bedzie
ingerowat w jego bryle. Kolorystyka elewacji budynku zabytkowego pozostawienie
zmieniona. Na elewacjach budynku projektowanego zastosowano materiaty
tradycyjne w postaci tynkdw w kolorach, np. firmy BAUMIT kolorystyke nalezy
dopasowac z natury ( na budowie). Informacje dotyczace kolorystyki i wykonczenia
elewacji (w tym sztukaterii ) znajdujg sie rowniez na wszystkich rysunkach elewaciji.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

A.  WYSOKOSC, DrUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

- bez zmian.

B. LICZBA KONDYGNACJI :

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH.........ccccvvii. 0
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH........cccovvivienn 2
- bez zmian.

C. INNE DANE NIZ WSKAZANE w lit. a-d NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI
USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE :

Projektowany obiekt jest zakwalifikowany jako niski, niewymagajacy drogi
pozarowej. Zapewnia sie dojazdy funkcjonalne do obiektu oraz parkingi do obiektu na
dotychczasowych zasadach

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU:

- nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH:

- nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, W TYM OSOB STARSZYCH:

- nie dotyczy.

8. OPIS NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPEELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE:

- nie dotyczy.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE - WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

A.  WODA, SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

- bez zmian.

B.  EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH:
- bez zmian.

C. RODZAJI1LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW:
- bez zmian.

D. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE:

Projektowany budynek nie bedzie wytwarzat wibracji oraz promieniowania, nie
wprowadza niedopuszczalnej emisji wibracji i hataséw.

Tereny sgsiadujgce nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci hatasu i nie wptywaja
niekorzystnie na teren inwestyciji.

E. WPLYW NA DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE:

Obiekt nie wprowadza zaktdécen w ekologii, w tym ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych oraz podziemnych.

Na terenie inwestyciji istnieje zielen wysoka, ktora nie bedzie podlegac¢ wycince.
Uksztattowanie terenu nie zmieni si¢. Zmiany te zaprojektowane sg wytacznie na
terenie inwestyciji.

10. SYSTEMY ALTERNATYWNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO:

Obiekt zabytkowy podlegajgcy rewitalizacji nie ma technicznych mozliwosci
przytaczenia budynku do sieci cieptowniczej i dostarczania ciepta do projektowanego
obiektu z sieci cieptownicze;j.

A. OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA:
- bez zmian.

B. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII:
- bez zmian.

C. WYBOR SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE:
- be zmian.
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D. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO- POROWNAWCZE:
- nie dotyczy.

E. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU:
- nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA URZADZEN
AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE:

- nie dotyczy.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO:

Rozwiazania konstrukcyjne:

1. Posadowienie budynku budynku projektowanego
- nie dotyczy

2. Kategoria geotechniczna budynku projektowanego
- nie dotyczy.

3. Elementy konstrukcyjne projektowane:

3.1. Fundamenty

- bez zmian.

3.2. Mury fundamentowe,

- bez zmian.

3.3. éciany zewnetrzne konstrukcyjne
- bez zmian.

3.4. éciany wewnetrzne konstrukcyjne
- bez zmian.

3.5. Trzpienie

- bez zmian.

3.6. Podciagi

- bez zmian.

3.7. Stropy

- bez zmian.

3.8. Konstrukcja dachu

- bez zmian.

3.9. Nadproza

- bez zmian.

3.10. Wience

- bez zmian.
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Instalacja sanitarna:

- bez zmian.

Instalacja gazowa:

- bez zmian.

Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne:

- bez zmian.

UWAGA: NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO,
SPORZADZONE DLA REWITALIZACJI ZABYTKOWGO DWORKU W
ZELAZKOWIE-SIEDZIBY URZEDU GMINY W ZELAZKOWIE WRAZ Z
POZWOLENIEM WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW ORAZ
POZWOLENIEM NA BUDOWE - SKLADA SIE Z CZESCI OPISOWEJ ORAZ
RYSUNKOWEJ. TYLKO CAEOSCIOWE ZAPOZNANIE SIE Z TRESCIA |
CZESCIA GRAFICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
PRZEPROWADZENIE WIZJI LOKALNEJ OBIEKTU, DAJA WIEDZE NA TEMAT
CALOSCI ZAKRESU ROBOT | SPECYFIKI ICH WYKONANIA, OKRESLONYCH
NA PODSTAWIE DOSTEPNYCH CZESCI ELEWACJI ORAZ WYKONANEGO
BADANIA STRATYGRAFII TYNKOW.

PROGRAM PRAC - ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU

PROGRAM PRAC PRZY ZABYTKU, TJ. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO
DWORKU W ZELAZKOWIE - SIEDZIBY URZEDU GMINY W ZELAZKOWIE
WRAZ Z POZWOLENIEM WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
ORAZ POZWOLENIEM NA BUDOWE.

12. 1PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Demontaz pokrycia dachowego

- Demontaz orynnowania i obrobek blacharskich

- Demontaz istniejgcej sztukaterii elewacyjnej m.in. opaski wokdt okien,
podokienniki, gzymsy.

- Demontaz, skucie tynkdw w ztym stanie. Nalezy stara¢ sie zachowac sie jak
najwiekszg ilos¢ tynkdéw pierwotnych. Skué tylko te partie tynkow, ktére sg
zupetnie zniszczone wraz z pozostatoscig po pracach naprawczych. Spoiny
w watku muru, ktére sg zawilgocone lub stabo zespolone nalezy usungc.

- Te spoiny, ktére nie wykazujg cech destrukcyjnych nalezy oczysci¢ i
zabezpieczy¢ jesli zajdzie taka potrzeba.
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12. 2PRACE W OBREBIE COKOLU

« Oczyszczanie cokotu z wtérnej powtoki malarskiej i zabrudzen
powierzchniowych

« Oczyszczanie tynkow z wtérnych powtok malarskich i wtérnych zapraw
tynkarskich oraz zabrudzen powierzchniowych

« Wykonanie odgrzybiania, odsolenia muréw cokotowych chemig budowlang
do renowaciji zabytkowych muréw ceglanych

- Wykonanie uzupetnienia muréw cokotowych cegta petng o tych samych
wymiarach, uzupetnienie fugi

« Wzmocnienie lica muréw preparatami do murdéw ceglanych zabytkowych

« Wykonanie tynkéw cokotowych

« Wykonanie powtok malarskich

+ Hydrofobizacja powierzchniowa cokotu

12.3 PRACE W OBREBIE MUROW ZEWNETRZNYCH

« Usuniecie tynkow wtornych i tynkdw obluzowanych, spekanych

- Naprawa peknie¢ muréow (sklarowania, wypetnienie szczelin materiatem
elastycznym

- Sklarowanie/naprawa peknie¢ murow

« Wzmocnienie tynkow pierwotnych zakwalifikowanych do pozostawienia z
uwagi na dobry stan techniczny

« Uzupetnienie ubytkow tynku w pierwotnych

« Odtworzenie tynkdw w nawigzaniu do struktury tynku w pierwotnych

« Powierzchniowe opracowanie i odtworzenie lica tynku w nawigzaniu do
tynkdw istniejgcych

- Wykonanie boniowania wg. zatgczonych rysunkéw

- Wykonanie powtok malarskich wedtug zatgczonych rysunkéw

12.4 PRACE W OBREBIE DETALU ARCHITEKTONICZNEGO (DELATL
SZTUKATORSKI-TYNKARSKI)

- Rekonstrukcja detalu ze szczegdlng dbatoscig w zachowaniu i podkresleniu
pierwotnego ksztattu detalu wg zatgczonych rysunkéw
+ Wykonanie powtok malarskich

12.5 PRACE W OBREBIE KOMINOW MUROWANYCH

- Wykonanie gzymsoéw na kominach istniejgcych



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W ZELAZKOWIE
- Powierzchniowe opracowanie i wykonanie Lica tynkow w nawigzaniu do

tynkdéw pierwotnych
« Gruntowanie i wzmocnienie tynkow
Wykonanie powtok malarskich
« Hydrofobizacja komindw
« Wykonanie obrébek blacharskich géry kominéw i przy potaciach dachowych

12.6 PRACE DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ
ELEMENTOW TOWARZYSZACYCH

+ Nie dotyczy

12.7 PRACE DOTYCACE WYMIANY POKRYCIA DACHU

« Demontaz pokrycia dachowego
+ Wykonanie nowego pokrycia dachowego z ciepleniem wetng mineralng

12.8 PRACE DOTYCZACE SCHODOW ZEWNETRZNYCH | TARASOW/
PODESTOW

+ Przygotowanie podtoza pod ptyty z piaskowca gr. 3 cm
« Hydrofobizacja schodow
- Wszystkie schody i podesty wykonane z ptyt piaskowca grubosci 3 cm!

12.9 INNE PRACE

« Wykonanie orynnowania

« Wykonanie obrobek blacharskich ( opierzen dachowych, gzymsow )

- Wykonanie wykonanie obrdébek blacharskich od géry parapetow
murowanych ( podokiennikéw )

UWAGA: NIEZBEDNE OBROBKI BLACHARSKIE MAJACE NA CELU
OCHRONE : WARSTW TYNKOW ZEWNETRZNYCH | JASNYCH POWLOK
MALARSKICH, NALEZY WYKONAC W SPOSOB ESTETYCZNY WG
WYTYCZNYCH WYKONAWCZYCH PROJEKTANTA NA ETAPIE
WYKONAWSTWA.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE ISTNIEJACEGO STANU
ELEWACJlI ORAZ WSKAZANIE KONIECZNYCH ZABIEGOW
RENOWACYJNO-NAPRAWCZYCH REMONTU ELEWACJI.

1. COKOL

1.1 stan istniejacy:

Cokot murowany wysokosci ok. 50 cm.

Prosta forma, bez rozrzezbienia profilami, zakonczony warstwg spadkowa, ok.
8 cm poza lico sciany. Liczne uszkodzenia warstw tynkarskich.

Ogolny stan cokotu ocenia sie jako zty.

1.2 Zabiegi naprawczo-renowacyjne:

- Wykonaé powierzchniowe oczyszczenie muréw cokotowych.

- W razie koniecznosci oczyszczong cegte i fuge poddac biezgcej ocenie stanu
technicznego (ustali¢ konieczne zabiegi renowacyjno-naprawcze cokotu na
etapie wykonawstwa).

« W razie koniecznos$ci uzupetni¢ mury cokotowe cegtg petng o tych samych
wymiarach co istniejgca.

- Odtworzy¢ powierzchnie tynkow, dbajac aby struktura tynku byta

kontynuacjg istniejacych.

Wykonaé gruntowanie i powtoki malarskie

- Wykona¢ hydrofobizacje cokotu oraz uksztattowaé teren ze spadkiem od
budynku.

+ IZOLACJA POZIOMA
Sciany budynku istniejacego nalezy osuszy¢ i wykona¢ izolacje pozioma
np. wg systemu HW "firmy HW lzolan”. Materiatem izolacyjnym sa plyty
ze stali szlachetnej falowanej 1,5 mm, odpornej na korozje. Po
wprowadzeniu izolacji w miejscu jej osadzenia, nalezy wykona¢ izolacje
pionowa specjalnym tynkiem izolacyjnym aby zapobiec przedostaniu sie
wilgoci. Mury po wstepnym przeschnieciu nalezy otynkowac¢ zaprawa
pozwalajaca na odparowywanie naturalnej wilgoci podsiagkajacej
kapilarnie.

2. TYNKI

2.1 stan istniejacy:

Stan tynkow na budynku ocenia sie jako bardzo zty. Tynki sg uszkodzone,

tuszcza sie i odpryskuja. Znaczne obszary elewacji pozbawione sg tynku i

widoczna jest proba zamalowania zmian farbg. Tynki kwalifikujg sie do

remontu.

2.2 Zabiegi naprawczo-renowacyjne:

« Oczysci¢ sciany z wtornych powtok malarskich oraz powierzchniowych
zanieczyszczen, usunaé tynki gtuche, spekane, tuszczace sie.
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« Usuna¢ tynki wtorne

- Po usunieciu uszkodzonych tynkéw jesli wystepujg pekniecia murdw-
wykonaé sklamrowania, szczeliny wypetni¢ materiatem elastycznym.

« Wykona¢ uzupetnienia ubytkow oraz wykonaé tynk o strukturze 1,5 mm
ziarna.

« Wykonaé gruntowanie oraz powtoki hydrofobowe

UWAGI: PO OCZYSZCZENIU ELEWACJI Z WTORNYCH WARSTW
MALARSKICH | ZAPRAW TYNKARSKICH NALEZY DOKLADNIE OCENIC
STAN TECHNICZNY TYNKOW.

PRZED WYKONANIEM MALOWANIA SCIAN WYKONAC MIEJSCOWE
PROBY KOLORYSTYCZNE ORAZ PRZEDSTAWIC INWESTOROWI I
PROJEKTANTOWI | NA POWYZSZE UZYSKAC AKCEPTACJE
KONSERWATORSKA WUOZ.

3. DETAL ARCHITEKTONICZNY TYNKARSKI ( GZYMSY, OPASKI
OKIENNE, PODOKIENNIKI. )

3.1 stan istniejacy:

Wszystkie detale architektoniczne uszkodzone.

Ogolny stan detali-zty. Wszystkie wspomniane detale nalezy odtworzy¢ w
nawigzaniu do tych z dokumentacji inwentaryzacyjnej z 1958 roku wg
zatgczonych rysunkow.

3.2 zabiegi naprawczo-renowacyjne:

« W przypadku wszystkich wymienionych detali architektonicznych nalezy
odtworzy¢ oryginalne zdobienia wg rysunkow dotgczonych wykonanych na
podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej z 1956 roku.

- Istniejgce nalezy w catosci usungé.

« Odtworzy¢ boniowanie na tympanonie frontowym oraz tylnym

« Odtworzy¢ zdobienia kolumn na elewacji frontowej oraz tylne;j.

« Na lukarnach nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 10 cm i grubosci 5 cm wg
zatgczonych rysunkow.

« Wykona¢ balustrade z tralkami wg zatgczonych rysunkow.

- Wszystkie detale architektoniczne wykonac¢ ze szczegdlng dbatoscia w
zachowaniu i podkresleniu pierwotnego ksztattu detali.

« Wykona¢ gruntowanie i powtoki malarskie.

« Wykonac¢ zabezpieczenie-hydrofobizacje powierzchniowg detalu.
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UWAGI: W TRAKCIE PRAC NAD ODTWORZENIEM DETALU
ARCHITEKTONICZNEGO ( ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK
WATPLIWOSCI ) UZYSKAC AKCEPTACJE PRZEDSTAWICIELI WUOZ
DELEGATURY W KALISZU ORAZ PROJEKTANTA.

4 KOMINY MUROWANE

4.1 stan istniejacy:
« Kominy murowane z cegty

4.2 zabiegi naprawczo-renowacyjne:

Nalezy wykona¢ tynkowanie kominéw-tynk o strukturze-uziarnieniu jak tynki
scian-1,5 mm.

« Wykonac¢ gruntowanie i powtoki malarskie

« Wykona¢ gzymsy wienczac kominy zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Wykonaé hydrofobizacje komindw.

Wykonaé obrébki blacharskie (czapy) kominéw i obrobki blacharskie przy
potaciach dachowych.

UWAGI: PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH OBROBEK BLACHARSKICH
PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM, UZYSKAC OD PROJEKTANTA
SZCZEGOLOWE WYTYCZNE CO DO SPOSOBU KSZTALTOWANIA
OBROBEK BLACHARSKICH NA GORNYCH PROFILACH DETALU
ARCHITEKTONICZNEGO, WIELKOSCI OBROBEK ORAZ SPOSOBU
UKSZTALTOWANIA KAPINOSOW.

5. OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE

5.1 stan istniejacy:
« Obrébki blacharskie opierzen dachowych-stan zty

5.2 odtworzenie:

« Wykonaé na nowo obrébki opierzen dachowych, obrébki gzymséw z blachy
tytanowo-cynkowe;.

« Nalezy zabezpieczyé murowane podokienniki zewnetrzne

« Wykona¢ orynnowanie

UWAGI: PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH OBROBEK BLACHARSKICH
UZYSKAC OD PROJEKTANTA SZCZEGOLOWE WYTYCZNE CO DO
SPOSOBU KSZTALTOWANIA OBROBEK BLACHARSKICH NA GORNYCH
PROFILACH DETALU ARCHITEKTONICZNEGO WIELKOSCI OBROBEK
ORAZ SPOSOBU UKSZTALTOWANIA KAPINOSOW ( DOT. OPIERZEN
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DACHOWYCH, OBROBEK GORY KOMINOW, OBROBEK BLACHARSKICH,

PARAPETOW ZEWNETRZNYCH-PODOKIENNIKOW ).

6 POKRYCIE DACHU

6.1 stan istniejacy:

Obiekt po remoncie wiezby dachowej, natomiast nalezy odtworzyé pokrycie
dachowe z uwzglednieniem uskoku charakterystycznego dla dachéw
mansardowych zwienczony drewnianych gzymsem na przetamaniu pofaci
dachowych wg zatgczonych rysunkoéw.

6.2 Odtworzenie-projekt:

- Demontaz istniejacego pokrycia dachowego

- Nalezy wykonac ocieplenie dachu warstwg izolacji z wetny mineralne;j.

. ptyty Gipsowo Kartonowe ognioodporne przeciwpozarowe na stelazu /
paroizolacja / wetna mineralna gr. 20 cm miedzy konstrukcjg stalowg dachu /
pustka wentylacyjna / ptyta OSB, papa termozgrzewalna z posypka /
kontrfaty 2x5, faty 3x5, dachowka karpiowka uktadana podwdjnie w koronke
w kolorze czerwonym.

Wykonaé niezbedne opierzenia dachowe z blachy cynkowo-tytanowe;.

7 STOPNIE ZEWNETRZNE | PODESTY

7.1 stan istniejacy:
Stan zty, stopnie i podesty w wiekszosci uszkodzone - do demontazu.

7.2 odtworzenie:

« Wykona¢ korekte pozioméw stopni schoddw.

« Od strony pétnocnej schody wejsciowe nalezy sku¢ u wykonaé na nowo

« Wszystkie stopnie i podesty wykona¢ z ptyt piaskowca grubosci 3 cm w
kolorze bezowym.
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE DEMONTAZ ELEMENTOW ELEWACJI/
OCZYSZCZANIE ELEWACJI:

« Demontaz orynnowania

- Demontaz elementow ozdobnych elewac;ji.

« Oczyszczanie cokotu z wtdérnej powtoki malarskiej i zabrudzen
powierzchniowych.

+ Oczyszczanie tynkéw z wtérnych powtok malarskich i wtérnych zapraw
tynkarskich oraz zabrudzen powierzchniowych

1. REMONT POSZCZEGOLNYCH CZESCI ELEWACJI:

1.1 Cokét
- oczyszczenie z wtérnych warstw tynkéw i warstw malarskich-ocena
stanu technicznego
« uzupetnienie ubytkow
« tynk w systemie Baumit wg rysunkow
 hydrofobizacja powierzchniowa np. Keim Lotexan N

1.2 éciany zewnetrzne
- oczyszczenie z wtdérnych warstw tynkéw i warstw malarskich-ocena
stanu technicznego
« uzupetnienie ubytkow, wyréwnanie lica
« Tynk renowacyjny w systemie Baumit wg rysunkow uziarnienie 1,5 mm
 hydrofobizacja powierzchniowa np. Keim Lotexan N

1.3 Detal architektoniczny-gzymsy, opaski okienne, podokienniki
- demontaz istniejgcych zdobien i gzymsow
« wykonanie nowych gzymséw oraz zdobien wg rysunkow
- sztukateria malowana na gtadko wg rysunkéw
+ hydrofobizacja powierzchniowa np. Keim Lotexan N

1.4 Kominy murowane
- ocena stanu technicznego komindéw oraz powierzchniowe
oczyszczenie
« Tynk renowacyjny w systemie Baumit wg rysunkéw uziarnienie 1,5 mm

1.5 Stolarka okienna
+ nie dotyczy

1.6 Stolarka drzwiowa
+ nie dotyczy

1.7 Schody zewnetrzne i podesty
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« Oczyszczenie stopni i podestow

+ Przygotowanie podtoza pod ptyty z piaskowca gr. 3m
« kolor wg rysunkow
« Hydrofobizacja powierzchniowa np. Keim Lotexan L

1.8 Obrdbki parapetow zewnetrznych i gzymsow
« blacha tytan-cynk/patyna

1.9 Obrébki blacharskie, orynnowanie
+ blacha tytan-cynk/patyna

1.10 Dach

demontaz istniejgcego pokrycia dachowego

ocena stanu technicznego wiezby dachowe;j istniejgcej

wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dachu
ptyty Gipsowo Kartonowe ognioodporne przeciwpozarowe na stelazu /
paroizolacja / wetna mineralna gr. 20 cm miedzy konstrukcjg stalowg
dachu / pustka wentylacyjna / ptyta OSB, papa termozgrzewalna z
posypka / kontrtaty 2x5, taty 3x5, dachdwka karpiowka uktadana
podwdjnie w koronke w kolorze czerwonym.

13. DANE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

- bez zmian.

Opracowat :



