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budynek Urzędu Gminy śelazków n KOSZTORYS   WSKAśNIKOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Remont dachu i elewacji budynku  Urz ędu Gminy - przedmiar robót -   lipiec 2024
1 Dach   pokrycie  i  obróbki  blacharskie 
1

d.1
KNR 4-01
0535-06
 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
się do uŜytku

m 35,20

2
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m 110,50

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do uŜytku

m2 34,59

4
d.1

KNR 4-01
0508-02 z.
sz. 2.4.
9910-04 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie
- nachylenie połaci ponad 120 %

m2 240,24

5
d.1

KNR 4-01
0508-02 z.
sz. 2.4.
9910-03 
 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie
- nachylenie połaci ponad 85 do 120 %

m2 452,70

6
d.1

KNR 2-02
1610-01
 

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wyso-
kości do 10 m łącznie z kosztami pracy rusztowania
za czas wykonywania robót dekarskich oraz tynkar-
skich

m2 872,00

7
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 872,00

8
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną istniejącej stalo-
wej konstrukcji dachu

m2 786,70

9
d.1

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych o rozstawie ponad 24
cm z tarcicy nasyconej - przykręcenie łat drewnia-
nych do istniejącego ołacenia dachu z kątowników
stalowych - na podstawie wytycznych w dokumenta-
cji projektowej

m2 692,94

10
d.1

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych płytami OSB gr
25mm

m2 692,94

11
d.1

KNR-W 2-
02 0504-01
z.sz.5.1.
9908 

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowars-
twowe nachylenie połaci ponad 61 do 85 %

m2 692,94

12
d.1

KNR K-05
0205-02

Uszczelnienie kalenicy taśmą dekarską samoprzy-
lepną

m 78,00

13
d.1

KNR 4-01
0411-07
   

Kontrłata z tarcicy iglastej nasyconej o wym
30x50mm

m 629,94

14
d.1

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o roz-
stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej

m2 692,94

15
d.1

KNR 2-02
0504-04 z.
sz. 5.1.
9908 
 

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna
w koronkę Nachylenie ponad 85 %.

m2 240,24

16
d.1

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna
w koronkę - połać o nachyleniu do 85%

m2 452,70

17
d.1

KNR-W 2-
02 0409-06

Drewniany profil ozdobny na połączeniu połaci da-
chowych - na podstawie szczegółowego detalu w
dokumentacji projektowej

m3 0,77

18
d.1

KNNR 2
0604-02
   

Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej
dachowej

m2 692,94

19
d.1

KNR 2-02
0613-06
   

Izolacje cieplne z wełny mineralnej  gr. 10cm piono-
we z płyt układanych na sucho

m2 692,94

20
d.1

KNR 2-02
0613-04

Dodatek za następną warstwę izolacji cieplnej z weł-
ny mineralnej gr. 10cm

m2 692,94
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21
d.1

KNNR 2
0604-02
   

Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej dacho-
wej przymocowana do konstrukcji drewnianej

m2 22,44

22
d.1

KNR 4-01
0410-07
   

Obicie ścian lukarnów płytą OSB grubości 25 mm m2 22,44

23
d.1

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.po-
jedyńcze z kształtowników metalowych - ocieplenie
połaci dachowej

m2 692,94

24
d.1

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-kartonowych gr 12,5mm
ognioodpornych Ogień Plus  pojedyńcze na stro-
pach na rusztach

m2 692,94

25
d.1

KNR 2-02
2006-08

Dodatek za drugą warstwę płyty gipsowo kartonowej
gr 12,5mm Ogień Plus na rusztach na stropach

m2 692,94

26
d.1

KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie
do 2 m

szt. 3,00

27
d.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie
od 2 do 5 m

szt. 1,00

28
d.1

KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapien-
nych kat. III na kominach ponad dachem spadzis-
tym

m2 14,91

29
d.1

KNR 2-02
0912-02 z.
sz. 5.6.
9911 

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w
rozwinięciu do 15 cm Profile o dług.odcinka do 1 m.

m 10,10

30
d.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją  przed malowa-
niem tynków kominów farba fasadową  silikatową

m2 14,91

31
d.1

KNNR 2
1405-02

Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi  silikato-
wymi  powierzchni zewnętrznych bez gruntowania

m2 14,91

32
d.1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm z beto-
nu  C 16/20

m2 2,28

33
d.1

KNR-W 2-
02 1017-01

Systemy właz na dach  o powierzchni do 1.0 m2 -
kompletny

kpl 4,00

34
d.1

KNR K-05
0210-02

MontaŜ systemowego odpowietrznika instalacji sani-
tarnej w połacji dachu

szt. 6,00

35
d.1

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień
kominiarski

szt. 25,00

36
d.1

KNR K-05
0208-03

MontaŜ elementów ław komunikacji po dachu o dłu-
gości 2,00m - kompletne

szt. 6,00

37
d.1

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - z blachy cynowo tytanowej

m2 97,46

38
d.1

KNR-W 2-
02 0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z
cynowo tytanowej

m 98,00

39
d.1

KNR-W 2-
02 0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cy-
nowo tytanowej

m 35,20

40
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi ma-
teriałów z rozbiórki zrozbieranych konstrukcji  na od-
ległość 3 km łącznie z kosztami utylizacji lub składo-
wania  na wysypisku

m3 20,79

2 Instalacja  odgromowa  budynku
41
d.2 cena

wska Ŝni-
kowa

Wykonanie instalacji odgrowowej na dachu budynku kpl 1,00

3 Izolacja  zewn ętrznych  murów  fundamentowych
42
d.3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m 22,00

43
d.3

KNR AT-03
0101-01

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m 22,00

44
d.3

KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubości 5 cm

m2 79,20

45
d.3

KNR 2-31
0804-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamien-
nego o grubości 15 cm

m2 79,20
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46
d.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm

m3 14,38

47
d.3

KNNR-W 3
0103-02

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.
5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z za-
sypaniem piaskiem i odeskowaniem wykopu wyko-
nywane zewnątrz remontowanego budynku

m3 202,75

48
d.3

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2

m2 119,04

49
d.3

KNR 4-01
0610-03

Oczyszczenie murów fundamentowych przy uŜyciu
szczotek stalowych - powierzchnia ponad 2 m2

m2 119,04

50
d.3

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płas-
kich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcz-
nie

m2 119,04

51
d.3

KNR 4-01
0734-04

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków
zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich (
ponad 5 m2 w 1 miejscu ) - wyrównanie nierówności
ścian - łączne pogrubienie o 2 cm
Krotność = 2

m2 119,04

52
d.3

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS
gr. 15 cm do ścian za pomocą kleju kauczukowo bi-
tumicznego Siplast f-my Icopal

m2 109,78

53
d.3

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego
za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt 548,90

54
d.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonej ścianie m2 109,78

55
d.3

KNR 2-02
0603-09

Gruntowanie podłoŜa z powłok bitumicznych piono-
we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
- pierwsza warstwa

m2 109,78

56
d.3

NNRNKB
202 0618-
03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej m2 109,78

57
d.3

KNR-W 2-
02 0615-05

Mata drenująca ścian fundamentowych np Icoodren
10 szybki drenaŜ SBS klejona do podłoŜa Siplast
klej szybki styk SBS - na podstawie wytycznych w
dokumentacji projektowej

m2 111,10

58
d.3

KNR 9-05
0101-07 z.
o. 3.1. 

Wykonanie izolacji poziomej w ścianach zewnętrz-
nych  o gr. 80-100 cm z cegieł budowlanych pełnych
blachą fałdowaną o gr 1,5mm ze stali nierdzewnej
na podstawie rozwiązania wykonania np f-my HW
Izolan 1 - Wystąpienie ciał obcych w murze

m2 95,20

59
d.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km grunt.kat. III łącznie z kosztami
składowania na wysypisku

m3 202,75

60
d.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi -
za kaŜdy nast. 1 km - na dalszą łączną odległość
4km
Krotność = 4

m3 202,75

61
d.3

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi ma-
teriałów z rozbiórki zrozbieranych konstrukcji  na od-
ległość 3 km łącznie z kosztami utylizacji lub składo-
wania  na wysypisku

m3 32,86

4 Elewacja
62
d.4

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłoŜa folią poliuretanową - pod
rusztowanie do elewacji

m2 153,00

63
d.4

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wyso-
kości do 10 m łącznie z kosztami pracy za czas wy-
konywania robót elewacyjnych

m2 786,00

64
d.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 786,00

65
d.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową łącznie z pa-
rapetami

m2 114,60

66
d.4

KNR 4-01
0354-06

DemontaŜ z powierzchni elewacji tablic informacyj-
nych, uchwytów do flag

szt. 10,00
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67
d.4

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach

m2 702,36

68
d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2 702,36

69
d.4

KNR AT-32
0105-01

Ręczne przygotowanie podłoŜa - gruntowanie podło-
Ŝa zwiększające przyczepność

m2 702,36

70
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich podokienników
zewnętrznych. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2 17,40

71
d.4

KNR AT-32
0601-06

Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywa-
ne na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach spo-
sobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 10+
15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego,
druga z tynku wykończeniowego

m2 682,52

72
d.4

KNR AT-31
0502-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Bau-
mitBayosan -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia
na ścianach

m2 682,52

73
d.4

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Bau-
mitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach

m2 682,52

74
d.4

KNR AT-31
0702-01

Ochrona naroŜników wypukłych przy uŜyciu profilu
naroŜnikowego

m 334,85

75
d.4

KNR-W 2-
02 0917-03

Zewnętrzne bonie prostokątne na ścianach
płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tyn-
ku szlachetnym

m 281,60

76
d.4

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową elewacyjną -
wykonane ręcznie

m2 604,95

77
d.4

TZKNBK
VIII 03-112

Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzo-
nych o szer.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy

m 245,61

78
d.4

TZKNBK
VIII 03-116

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych
gładzonych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za-
prawy

m 159,14

79
d.4

TZKNBK
VIII 03-117

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych
gładzonych - dodatek za kaŜde dalsze 5 cm rozwi-
nięcia
Krotność = 2

m 22,00

80
d.4

TZKNBK
VIII 03-117

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych
gładzonych - dodatek za kaŜde dalsze 5 cm rozwi-
nięcia
Krotność = 4

m 8,50

81
d.4

TZKNBK
VIII 03-117

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych
gładzonych - dodatek za kaŜde dalsze 5 cm rozwi-
nięcia
Krotność = 6

m 86,00

82
d.4

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - z blachy cynowo tytanowej

m2 27,60

83
d.4

KNR 4-01
0322-04

MontaŜ drobnych elementów ucwytów na elewacji -
bez kosztu materiału

szt. 10,00

84
d.4

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową np f-my Baumit
- wykonane ręcznie; podłoŜe silnie chłonące - na
podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej

m2 775,88

85
d.4

KNR 4-01
0108-17
0108-20 
 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi ma-
teriałów z rozbiórki zrozbieranych konstrukcji  na od-
ległość 3 km łącznie z kosztami utylizacji lub składo-
wania na wysypisku

m3 21,07

5 Remont  balkonu
86
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynno-
wego  z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2 2,36

87
d.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m 11,90

88
d.5

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm

m3 1,40

89
d.5

KNR 4-01
0354-18

DemontaŜ z balustrady balkonu betonowych tralek -
materiał do ponownego wykorzystania

szt. 41,00

90
d.5

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 14,99
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91
d.5

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka izolacji z papy pod posadzką m2 14,99

92
d.5

KNR 4-01
0619-01

Oczyszczenie powierzchni przy uŜyciu szczotek sta-
lowych

m2 14,99

93
d.5

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT
CT 17"  - powierzchnie poziome

m2 14,99

94
d.5

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwa spadkowa pod posadzki z zaprawy cemen-
towej  o średniej grubości 40 mm zatarta

m2 14,99

95
d.5

NNRNKB
202 0618-
03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2 14,99

96
d.5

KNR-W 2-
02 0504-03

Obróbki z papy zgrzewalnej - przy istniejącym mu-
rze

m2 4,05

97
d.5

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej  o
średniej grubości 40 mm zatarta

m2 14,99

98
d.5

KNR-W 2-
02 1116-07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 14,99

99
d.5

KNR-W 2-
02 2112-01

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów piaskowca
prostokątnych gr 3cm na gotowej zaprawie do pias-
kowca - na podstawie wielkości płytek, kolorystyki w
dokumentacji projektowej

m2 14,99

100
d.5

KNR-W 2-
02 2127-16

Cokoliki o wysokości do 20 cm - z piaskowca m 8,10

101
d.5

KNR-W 2-
02 0207-01
z.sz. r 03 5.
7. 9907-05
0207-07

Ściany Ŝelbetowe proste grubości 25 cm wysokości
do 3 m - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jed-
nym miejscu) z betonu C 20/25

m2 2,08

102
d.5

KNR-W 2-
02 0220-02

Podstawy i nakrywy betonowe balustrady balkonu z
betonu C 20/25

m3 0,84

103
d.5

KNR-W 2-
02 0135-05

Obsadzenie prefabrykowanych tralek balustrady na
gotowym podłoŜu - bez kosztu tralek

szt 41,00

104
d.5

KNR AT-31
0702-02

Ochrona na krawędzi sufitu balkonu  przy uŜyciu
profilu okapnikowego

m 11,80

105
d.5

KNR-W 2-
02 0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z
blachy z cynowo tytanowej - pas nadrynnowy przy
balkonie

m2 2,95

106
d.5

KNR-W 2-
02 0520-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy z
cynowo tytnowej - balkon

m 11,80

107
d.5

KNR-W 2-
02 0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cy-
nowo tytanowej - balkon

m 9,00

108
d.5

KNR 4-01
0108-17
0108-20 
 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi ma-
teriałów z rozbiórki zrozbieranych konstrukcji  na od-
ległość 3 km łącznie z kosztami utylizacji lub składo-
wania na wysypisku

m3 2,00

6 Podesty  zewn ętrzne
109
d.6

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm - podesty przed
wejściami

m3 13,28

110
d.6

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewnętrzne  na gotowym podłoŜu
- ręczne układanie betonu C 16/20

m3 7,90

111
d.6

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia
do 5 cm na stopniach

m2 41,80

112
d.6

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT
CT 17"  - powierzchnie poziome

m2 41,80

113
d.6

KNR 2-02
1118-01

Wyrównanie podłoŜa gotową zaprawą mrozoodpor-
ną przed okładziną schodów okładziną z piaskowca

m2 41,80

114
d.6

KNR 2-02
2112-02
analogia

Stopnie proste okładzinowe grubości  3cm szero-
kości stopnia 40 cm z piaskowca - na podstawie ko-
lorystyki w dokumentacji projektowej

m 98,20

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018



budynek Urzędu Gminy śelazków n KOSZTORYS   WSKAśNIKOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

115
d.6

KNR 2-02
2112-02
analogia

PrzednóŜki schodów  grubości do 2cm szerokości
12 cm z piaskowca  - na podstawie kolorystyki w do-
kumentacji projektowej

m 76,00

116
d.6

KNR 2-02
0218-01

PodłoŜa pod posadzki i stopnie zewnętrzne - ręczne
układanie betonu C 16/20

m3 17,71

117
d.6

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową warstwy wyrów-
nawczej

m2 88,56

118
d.6

KNR 2-02
2111-02
9931-61
9931-66

Posadzki z płytek piaskowca   grubości do 3 cm z
elementów prostokątnych - układanie posadzek na
klej mrozoodporny - wg modułu lub spoina w spoinę

m2 88,56

119
d.6

KNR 4-01
0108-17
0108-20 
 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi ma-
teriałów z rozbiórki zrozbieranych konstrukcji  na od-
ległość 3 km łącznie z kosztami utylizacji lub składo-
wania na wysypisku

m3 13,28

120
d.6

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w kory-
cie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10
cm

m2 79,20

121
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna
o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 79,20

122
d.6

KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa granitowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 44,00

123
d.6

KNR 2-31
0505-03

Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości do 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 79,20

Warto ść kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu

- 8 -
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budynek Urzędu Gminy śelazków n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Dach   pokrycie  i  obróbki  blacharskie 
1

d.1
KNR 4-01
0535-06
 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

4,40*2*4 m 35,20
RAZEM 35,20

2
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

11,00*2*2<front i tył> m 44,00
(8,50+2,00*2)<balkon front> m 12,50
3,00*2*2<połać dachu nad piętrem> m 12,00
21,00*2<szczyty> m 42,00
 

RAZEM 110,50
3

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

 
8,10*1,20<gzymsy tył> m2 9,72
8,10*0,30<gzyms front> m2 2,43
boki  ścian lukarnów
1,70*1,20*0,5*2*11 m2 22,44
 

RAZEM 34,59
4

d.1
KNR 4-01
0508-02 z.
sz. 2.4.
9910-04 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie połaci
ponad 120 %

m2

front  i  tył
(11,00+7,80)*0,5*4,40*2 m2 82,72
 
szczyty
(20,80+15,00)*0,5*4,40*2 m2 157,52
 

RAZEM 240,24
5

d.1
KNR 4-01
0508-02 z.
sz. 2.4.
9910-03 
 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie połaci
ponad 85 do 120 %

m2

front  i  tył
(23,80+9,40)*0,5*7,50*2 m2 249,00
(6,50+3,00)*0,5*4,80*2*2 m2 91,20
 
szczyty
15,00*7,50*0,5*2 m2 112,50
 

RAZEM 452,70
6

d.1
KNR 2-02
1610-01
 

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m łącz-
nie z kosztami pracy rusztowania za czas wykonywania robót dekars-
kich oraz tynkarskich

m2

 
front  i  tył
32,00*8,00*2 m2 512,00
10,00*2,00*2 m2 40,00
 
szczyty
20,00*8,00*2 m2 320,00
 

RAZEM 872,00
7

d.1
KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

obmiar  jak  wyŜej
872,00 m2 872,00
 

RAZEM 872,00
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budynek Urzędu Gminy śelazków n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8

d.1
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną istniejącej stalowej konstrukcji da-
chu

m2

łaty z katownika stalowego  oraz  krokwie  ze stali  dwuteowej
front  i  tył
(11,00+7,80)*0,5*4,40*2 m2 82,72
(23,80+9,40)*0,5*7,50*2 m2 249,00
(6,50+3,00)*0,5*4,80*2*2 m2 91,20
 
szczyty
(20,80+15,00)*0,5*4,40*2 m2 157,52
15,00*7,50*0,5*2 m2 112,50
 
kratownice  stalowe
10,80*0,80*9 m2 77,76
8,00*1,00*2 m2 16,00
 

RAZEM 786,70
9

d.1
KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyco-
nej - przykręcenie łat drewnianych do istniejącego ołacenia dachu z ką-
towników stalowych - na podstawie wytycznych w dokumentacji projek-
towej

m2

 
front  i  tył
(11,00+7,80)*0,5*4,40*2 m2 82,72
(23,80+9,40)*0,5*7,50*2 m2 249,00
(6,50+3,00)*0,5*4,80*2*2 m2 91,20
 
szczyty
(20,80+15,00)*0,5*4,40*2 m2 157,52
15,00*7,50*0,5*2 m2 112,50
 

RAZEM 692,94
10
d.1

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych płytami OSB gr 25mm m2

front  i  tył
(11,00+7,80)*0,5*4,40*2 m2 82,72
(23,80+9,40)*0,5*7,50*2 m2 249,00
(6,50+3,00)*0,5*4,80*2*2 m2 91,20
 
szczyty
(20,80+15,00)*0,5*4,40*2 m2 157,52
15,00*7,50*0,5*2 m2 112,50
 

RAZEM 692,94
11
d.1

KNR-W 2-
02 0504-01
z.sz.5.1.
9908 

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe nachylenie
połaci ponad 61 do 85 %

m2

obmiar  jak  wyŜej
692,94 m2 692,94
 

RAZEM 692,94
12
d.1

KNR K-05
0205-02

Uszczelnienie kalenicy taśmą dekarską samoprzylepną m

5,00*4+9,00*4+6,50*2+9,00 m 78,00
 

RAZEM 78,00
13
d.1

KNR 4-01
0411-07
   

Kontrłata z tarcicy iglastej nasyconej o wym 30x50mm m

front  i  tył
(11,00+7,80)*0,5*4,40*2/1,10 m 75,20
(23,80+9,40)*0,5*7,50*2/1,10 m 226,36
(6,50+3,00)*0,5*4,80*2*2/1,10 m 82,91
 
szczyty
(20,80+15,00)*0,5*4,40*2/1,10 m 143,20
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budynek Urzędu Gminy śelazków n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15,00*7,50*0,5*2/1,10 m 102,27
 

RAZEM 629,94
14
d.1

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm
z tarcicy nasyconej

m2

front  i  tył
(11,00+7,80)*0,5*4,40*2 m2 82,72
(23,80+9,40)*0,5*7,50*2 m2 249,00
(6,50+3,00)*0,5*4,80*2*2 m2 91,20
 
szczyty
(20,80+15,00)*0,5*4,40*2 m2 157,52
15,00*7,50*0,5*2 m2 112,50
 

RAZEM 692,94
15
d.1

KNR 2-02
0504-04 z.
sz. 5.1.
9908 
 

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę Nachyle-
nie ponad 85 %.

m2

front  i  tył
(11,00+7,80)*0,5*4,40*2 m2 82,72
 
szczyty
(20,80+15,00)*0,5*4,40*2 m2 157,52
 

RAZEM 240,24
16
d.1

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę - połać o
nachyleniu do 85%

m2

front  i  tył
(23,80+9,40)*0,5*7,50*2 m2 249,00
(6,50+3,00)*0,5*4,80*2*2 m2 91,20
 
szczyty
15,00*7,50*0,5*2 m2 112,50
 

RAZEM 452,70
17
d.1

KNR-W 2-
02 0409-06

Drewniany profil ozdobny na połączeniu połaci dachowych - na podsta-
wie szczegółowego detalu w dokumentacji projektowej

m3

8,50*2*2*0,20*0,06<front i tył> m3 0,41
15,00*2*0,20*0,06<szczyty> m3 0,36
 

RAZEM 0,77
18
d.1

KNNR 2
0604-02
   

Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej dachowej m2

front  i  tył
(11,00+7,80)*0,5*4,40*2 m2 82,72
(23,80+9,40)*0,5*7,50*2 m2 249,00
(6,50+3,00)*0,5*4,80*2*2 m2 91,20
 
szczyty
(20,80+15,00)*0,5*4,40*2 m2 157,52
15,00*7,50*0,5*2 m2 112,50
 

RAZEM 692,94
19
d.1

KNR 2-02
0613-06
   

Izolacje cieplne z wełny mineralnej  gr. 10cm pionowe z płyt układanych
na sucho

m2

obmiar  jak   wyŜej
692,94 m2 692,94
 

RAZEM 692,94
20
d.1

KNR 2-02
0613-04

Dodatek za następną warstwę izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr.
10cm

m2

obmiar  jak  wyŜej
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018



budynek Urzędu Gminy śelazków n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
692,94 m2 692,94
 

RAZEM 692,94
21
d.1

KNNR 2
0604-02
   

Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej dachowej przymocowana
do konstrukcji drewnianej

m2

boki  ścian lukarnów
1,70*1,20*0,5*2*11 m2 22,44
 

RAZEM 22,44
22
d.1

KNR 4-01
0410-07
   

Obicie ścian lukarnów płytą OSB grubości 25 mm m2

boki  ścian lukarnów
1,70*1,20*0,5*2*11 m2 22,44
 

RAZEM 22,44
23
d.1

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształ-
towników metalowych - ocieplenie połaci dachowej

m2

front  i  tył
(11,00+7,80)*0,5*4,40*2 m2 82,72
(23,80+9,40)*0,5*7,50*2 m2 249,00
(6,50+3,00)*0,5*4,80*2*2 m2 91,20
 
szczyty
(20,80+15,00)*0,5*4,40*2 m2 157,52
15,00*7,50*0,5*2 m2 112,50
 

RAZEM 692,94
24
d.1

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-kartonowych gr 12,5mm ognioodpornych Ogień
Plus  pojedyńcze na stropach na rusztach

m2

obmiar  jak  wyŜej
692,94 m2 692,94
 

RAZEM 692,94
25
d.1

KNR 2-02
2006-08

Dodatek za drugą warstwę płyty gipsowo kartonowej gr 12,5mm Ogień
Plus na rusztach na stropach

m2

obmiar  jak  wyŜej
692,94 m2 692,94
 

RAZEM 692,94
26
d.1

KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

3 szt. 3,00
 

RAZEM 3,00
27
d.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1 szt. 1,00
 

RAZEM 1,00
28
d.1

KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi-
nach ponad dachem spadzistym

m2

(0,65+0,38)*2*1,50*3 m2 9,27
(1,50+0,38)*2*1,50 m2 5,64
 

RAZEM 14,91
29
d.1

KNR 2-02
0912-02 z.
sz. 5.6.
9911 

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 15
cm Profile o dług.odcinka do 1 m.

m

kominy  ponad  dachem
(0,65+0,40)*2*3 m 6,30
(1,50+0,40)*2 m 3,80
 

RAZEM 10,10
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budynek Urzędu Gminy śelazków n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30
d.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją  przed malowaniem tynków kominów
farba fasadową  silikatową

m2

(0,65+0,38)*2*1,50*3 m2 9,27
(1,50+0,38)*2*1,50 m2 5,64
 

RAZEM 14,91
31
d.1

KNNR 2
1405-02

Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi  silikatowymi  powierzchni
zewnętrznych bez gruntowania

m2

obmiar  jak  wyŜej
14,91 m2 14,91
 

RAZEM 14,91
32
d.1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm z betonu  C 16/20 m2

0,80*0,55*3 m2 1,32
1,75*0,55 m2 0,96
 

RAZEM 2,28
33
d.1

KNR-W 2-
02 1017-01

Systemy właz na dach  o powierzchni do 1.0 m2 - kompletny kpl

4 kpl 4,00
 

RAZEM 4,00
34
d.1

KNR K-05
0210-02

MontaŜ systemowego odpowietrznika instalacji sanitarnej w połacji da-
chu

szt.

6 szt. 6,00
 

RAZEM 6,00
35
d.1

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

25 szt. 25,00
 

RAZEM 25,00
36
d.1

KNR K-05
0208-03

MontaŜ elementów ław komunikacji po dachu o długości 2,00m - komp-
letne

szt.

6 szt. 6,00
 

RAZEM 6,00
37
d.1

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z bla-
chy cynowo tytanowej

m2

pas  nadrynnowy
11,00*0,30*2*2<front i tył> m2 13,20
21,00*0,30*2<szczyty> m2 12,60
 
kosze  przy  połaci
4,50*0,40*2*2 m2 7,20
 
wiatrownice
5,00*0,40*2*2 m2 8,00
 
lukarny
3,00*0,40*2*11 m2 26,40
 
kominy  ponad  dachem
(1,50+0,40)*2*0,30 m2 1,14
(1,00+0,40)*2*0,30*3 m2 2,52
 
boki  lukarnów
3,00*0,80*0,5*2*11 m2 26,40
 

RAZEM 97,46
38
d.1

KNR-W 2-
02 0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynowo tytanowej m

11,00*2*2<front i tył> m 44,00
3,00*2*2<połać dachu nad piętrem> m 12,00
21,00*2<szczyty> m 42,00
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budynek Urzędu Gminy śelazków n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 

RAZEM 98,00
39
d.1

KNR-W 2-
02 0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynowo tytanowej m

4,40*2*4 m 35,20
 

RAZEM 35,20
40
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiórki
zrozbieranych konstrukcji  na odległość 3 km łącznie z kosztami utyliza-
cji lub składowania  na wysypisku

m3

 
obmiar  jak  pozycje

  4 240,24*0,03 m3 7,21
  5 452,7*0,03 m3 13,58

 
RAZEM 20,79

2 Instalacja  odgromowa  budynku
41
d.2 cena

wskaŜniko-
wa

Wykonanie instalacji odgrowowej na dachu budynku kpl

1 kpl 1,00
 

RAZEM 1,00
3 Izolacja  zewn ętrznych  murów  fundamentowych

42
d.3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce piaskowej m

szczyt   lewy
22,00 m 22,00
 

RAZEM 22,00
43
d.3

KNR AT-03
0101-01

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

szczyt  prawy
22,00 m 22,00
 

RAZEM 22,00
44
d.3

KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 5 cm

m2

szczyt  lewy
22,00*1,80 m2 39,60
 
szczyt  prawy
22,00*1,80 m2 39,60
 

RAZEM 79,20
45
d.3

KNR 2-31
0804-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15
cm

m2

szczyt  lewy
22,00*1,80 m2 39,60
 
szczyt  prawy
22,00*1,80 m2 39,60
 

RAZEM 79,20
46
d.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

podest   zewnętrzny  frontowy  i  tylny
10,80*2,00*0,15*2 m3 6,48
 
schody  zewnętrzne  -  szczyt  lewy
2,00*1,00*0,80 m3 1,60
 
schody  zewnętrzne  -  szczyt  prawy
3,50*1,50*1,20 m3 6,30

- 14 -
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budynek Urzędu Gminy śelazków n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 

RAZEM 14,38
47
d.3

KNNR-W 3
0103-02

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m
w gruncie suchym kat. III z zasypaniem piaskiem i odeskowaniem wy-
kopu wykonywane zewnątrz remontowanego budynku

m3

 
elewacja  frontowa  i  tylna
31,00*1,20*1,65*2 m3 122,76
 
elewacje szczytowe
20,20*1,20*1,65*2 m3 79,99
 

RAZEM 202,75
48
d.3

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

elewacja  frontowa  i  tylna
29,40*1,20*2 m2 70,56
 
elewacje szczytowe
20,20*1,20*2 m2 48,48
 

RAZEM 119,04
49
d.3

KNR 4-01
0610-03

Oczyszczenie murów fundamentowych przy uŜyciu szczotek stalowych
- powierzchnia ponad 2 m2

m2

obmiar  jak  wyŜej
119,04 m2 119,04
 

RAZEM 119,04
50
d.3

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych wykonywane ręcznie

m2

 
obmiar  jak  wyŜej
119,04 m2 119,04
 

RAZEM 119,04
51
d.3

KNR 4-01
0734-04

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych ce-
mentowych na ścianach płaskich ( ponad 5 m2 w 1 miejscu ) - wyrów-
nanie nierówności ścian - łączne pogrubienie o 2 cm
Krotność = 2

m2

 
obmiar  jak  wyŜej
119,04 m2 119,04
 

RAZEM 119,04
52
d.3

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS  gr. 15 cm do ścian
za pomocą kleju kauczukowo bitumicznego Siplast f-my Icopal

m2

 
mury  zewnętrzne 
(29,70+20,20)*2*1,10 m2 109,78
 

RAZEM 109,78
53
d.3

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

szt

obmiar  jak   wyŜej
109,78*5 szt 548,90
 

RAZEM 548,90
54
d.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ocieplonej ścianie m2

obmiar  jak  pozycja  52
109,78 m2 109,78
 

RAZEM 109,78
55
d.3

KNR 2-02
0603-09

Gruntowanie podłoŜa z powłok bitumicznych pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

obmiar  jak  wyŜej

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018



budynek Urzędu Gminy śelazków n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
109,78 m2 109,78
 

RAZEM 109,78
56
d.3

NNRNKB
202 0618-
03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej m2

obmiar  jak  wyŜej
109,78 m2 109,78
 

RAZEM 109,78
57
d.3

KNR-W 2-
02 0615-05

Mata drenująca ścian fundamentowych np Icoodren 10 szybki drenaŜ
SBS klejona do podłoŜa Siplast klej szybki styk SBS - na podstawie wy-
tycznych w dokumentacji projektowej

m2

 
ściany  zewnętrzne
(30,00+20,50)*2*1,10 m2 111,10
 

RAZEM 111,10
58
d.3

KNR 9-05
0101-07 z.
o. 3.1. 

Wykonanie izolacji poziomej w ścianach zewnętrznych  o gr. 80-100 cm
z cegieł budowlanych pełnych  blachą fałdowaną o gr 1,5mm ze stali
nierdzewnej na podstawie rozwiązania wykonania np f-my HW Izolan 1
- Wystąpienie ciał obcych w murze

m2

 
mury  zewnętrzne
(29,40+18,20)*2*1,00 m2 95,20
 

RAZEM 95,20
59
d.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III łącznie z kosztami składowania na wysypisku

m3

 
obmiar  jak  pozycja   47

 202,75 m3 202,75
 

RAZEM 202,75
60
d.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
- na dalszą łączną odległość 4km
Krotność = 4

m3

 
obmiar  jak  wyŜej
202,75 m3 202,75
 

RAZEM 202,75
61
d.3

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiórki
zrozbieranych konstrukcji  na odległość 3 km łącznie z kosztami utyliza-
cji lub składowania  na wysypisku

m3

 
obmiar  jak  pozycje

  42 22,00*0,30*0,04 m3 0,26
  44 79,20*0,05 m3 3,96
  45 79,20*0,15 m3 11,88
  46 14,38 m3 14,38
  48 119,04*0,02 m3 2,38

 
RAZEM 32,86

4 Elewacja
62
d.4

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłoŜa folią poliuretanową - pod rusztowanie do ele-
wacji

m2

(31,00+20,00)*2*1,50 m2 153,00
 

RAZEM 153,00
63
d.4

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m łącz-
nie z kosztami pracy za czas wykonywania robót elewacyjnych

m2

elewacja  frontowa  i  tylna
31,00*5,00*2 m2 310,00
10,00*6,00*2 m2 120,00
3,00*3,00*2*2 m2 36,00
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10,00*3,00*2 m2 60,00
 
szczyty
20,00*5,00*2 m2 200,00
10,00*3,00*2 m2 60,00
 

RAZEM 786,00
64
d.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

obmiar  jak  wyŜej
786,00 m2 786,00
 

RAZEM 786,00
65
d.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową łącznie z parapetami m2

2,50*1,10*26 m2 71,50
1,60*1,00*11 m2 17,60
3,50*1,40*2 m2 9,80
3,00*1,60 m2 4,80
3,00*1,30 m2 3,90
2,50*1,40*2 m2 7,00
 

RAZEM 114,60
66
d.4

KNR 4-01
0354-06

DemontaŜ z powierzchni elewacji tablic informacyjnych, uchwytów do
flag

szt.

10 szt. 10,00
 

RAZEM 10,00
67
d.4

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach

m2

elewacja frontowa i tylna
29,37*4,65*2 m2 273,14
8,04*3,70*2+8,04*2,40*0,5*2<ściany piętra i tympanonu> m2 78,79
5,50*2,50*0,5*2*2<ściany boczne przy połaci piętra> m2 27,50
 
(2,90*2+1,35)*0,20*2<ościeŜa otworów> m2 2,86
 
 - potrącenia
-1,35*2,90*2 m2 -7,83
 
ściany  frontowe  i  boki  lukarnów
 2,00*1,70*2*2 m2 13,60
3,00*1,00*0,5*2*2 m2 6,00
 
8,00*1,90<sufit  balkonu> m2 15,20
 
kolumny
2*3,14*0,35*3,70*4*2 m2 65,06
 
szczyty
20,23*4,65*2 m2 188,14
 
ściany  frontowe  i  boki  lukarnów
1,50*1,80*7 m2 18,90
3,00*1,00*0,5*2*7 m2 21,00
 

RAZEM 702,36
68
d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

obmiar  jak  wyŜej
702,36 m2 702,36
 

RAZEM 702,36
69
d.4

KNR AT-32
0105-01

Ręczne przygotowanie podłoŜa - gruntowanie podłoŜa zwiększające
przyczepność

m2

obmiar  jak  wyŜej
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702,36 m2 702,36
 

RAZEM 702,36
70
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych. z bla-
chy nie nadającej się do uŜytku

m2

1,50*0,40*29 m2 17,40
 

RAZEM 17,40
71
d.4

KNR AT-32
0601-06

Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych
i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy gru-
bości 10+15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z
tynku wykończeniowego

m2

 
elewacja frontowa i tylna
29,37*4,45*2 m2 261,39
8,04*3,70*2+8,04*2,40*0,5*2<ściany piętra i tympanonu> m2 78,79
5,50*2,50*0,5*2*2<ściany boczne przy połaci piętra> m2 27,50
 
(2,90*2+1,35)*0,20*2<ościeŜa otworów> m2 2,86
 
 - potrącenia
-1,35*2,90*2 m2 -7,83
 
ściany  frontowe  i  boki  lukarnów
 2,00*1,70*2*2 m2 13,60
3,00*1,00*0,5*2*2 m2 6,00
 
8,00*1,90<sufit  balkonu> m2 15,20
 
kolumny
2*3,14*0,35*3,70*4*2 m2 65,06
 
szczyty
20,23*4,45*2 m2 180,05
 
ściany  frontowe  i  boki  lukarnów
1,50*1,80*7 m2 18,90
3,00*1,00*0,5*2*7 m2 21,00
 

RAZEM 682,52
72
d.4

KNR AT-31
0502-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykona-
ny ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

obmiar  jak  wyŜej
682,52 m2 682,52
 

RAZEM 682,52
73
d.4

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykona-
ny ręcznie na ścianach

m2

obmiar  jak  wyŜej
682,52 m2 682,52
 

RAZEM 682,52
74
d.4

KNR AT-31
0702-01

Ochrona naroŜników wypukłych przy uŜyciu profilu naroŜnikowego m

otwory  okienne  i  drzwiowe
(1,92*2+1,11)*23 m 113,85
(2,30*2+2*3,14*0,70*0,5)*2 m 13,60
(1,50*2+2*3,14*0,55*0,5)*4 m 18,91
2*3,14*0,70*0,5*2 m 4,40
(1,50*2+0,84)*11 m 42,24
(3,00*2+1,50) m 7,50
(3,00*2+1,25) m 7,25
(2,70*2+1,26) m 6,66
(2,70*2+1,40) m 6,80
 
narozniki  budynku
4,45*4+3,50*2*2 m 31,80
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lukarny
(1,60*2+0,84)*11<okna> m 44,44
1,70*2*11<naroŜniki lukarnów> m 37,40
 

RAZEM 334,85
75
d.4

KNR-W 2-
02 0917-03

Zewnętrzne bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych,
słupach i pilastrach na tynku szlachetnym

m

mury  piętra  i  tympnonu
ściana  frontowa
3,50*3*2*2 m 42,00
1,10*6*4*2 m 52,80
1,00*4*2 m 8,00
1,20*4*2 m 9,60
1,40*4*2 m 11,20
1,50*4*2*2 m 24,00
0,70*6*2 m 8,40
(6,50+5,50+5,00+1,50*2+1,20*2+1,10*2+0,70*4)*2 m 54,80
 
ściany  boczne
(0,50*2+0,80*2+0,90*2+1,10*2+1,20*2+1,30*2+1,40*2+1,50*2+1,60*2+
1,70*2+1,80*2+1,90*2+2,00*2)*2

m 70,80

 
RAZEM 281,60

76
d.4

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową elewacyjną - wykonane ręcznie m2

(31,50+24,80)*2*4,50 m2 506,70
7,50*5,50*2 m2 82,50
7,50*2,10<sufit  balkonu> m2 15,75
 

RAZEM 604,95
77
d.4

TZKNBK
VIII 03-112

Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 20
cm z przygotowaniem zaprawy

m

obramowania otworów  okiennych  i drzwiowych
(2,15*2+1,10)*23 m 124,20
(1,50*2*2+2*3,14*0,55*0,5*3)*2 m 22,36
(2,30*2+2*3,14*0,70*0,5)*2 m 13,60
2*3,14*0,55*0,5*2 m 3,45
(3,10*2+1,40)*3 m 22,80
2,80*2+1,30 m 6,90
 
podokienniki  zewnętrzne
1,50*(23+6) m 43,50
1,10*4*2<miedzy oknami piętra> m 8,80
 

RAZEM 245,61
78
d.4

TZKNBK
VIII 03-116

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do
40 cm z przygotowaniem zaprawy

m

głowice  przy  kolumnach
2*3,14*0,30*4*2 m 15,07
 
podstawy  kolumn
2*3,14*0,30*4*2 m 15,07
 
gzyms  przy  balkonie
(8,50+2,00*2) m 12,50
 
gzyms  poziomy  nad  kolumnami  -  elewacja  tylna
8,50 m 8,50
 
gzyms  tympanonu
5,50*2*2 m 22,00
 
gzyms  główny
11,00*2*2+21,00*2 m 86,00
 

RAZEM 159,14

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018



budynek Urzędu Gminy śelazków n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79
d.4

TZKNBK
VIII 03-117

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek
za kaŜde dalsze 5 cm rozwinięcia
Krotność = 2

m

 
gzyms  tympanonu
5,50*2*2 m 22,00
 

RAZEM 22,00
80
d.4

TZKNBK
VIII 03-117

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek
za kaŜde dalsze 5 cm rozwinięcia
Krotność = 4

m

 
gzyms  poziomy  nad  kolumnami  -  elewacja  tylna
8,50 m 8,50
 

RAZEM 8,50
81
d.4

TZKNBK
VIII 03-117

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek
za kaŜde dalsze 5 cm rozwinięcia
Krotność = 6

m

 
gzyms  główny
11,00*2*2+21,00*2 m 86,00
 

RAZEM 86,00
82
d.4

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z bla-
chy cynowo tytanowej

m2

gzyms  poziomy  nad  kolumnami  -  elewacja  tylna
8,50*1,20 m2 10,20
 
podokienniki  zewnętrzne
1,50*0,40*29 m2 17,40
 

RAZEM 27,60
83
d.4

KNR 4-01
0322-04

MontaŜ drobnych elementów ucwytów na elewacji - bez kosztu materia-
łu

szt.

10 szt. 10,00
 

RAZEM 10,00
84
d.4

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową np f-my Baumit  - wykonane ręcz-
nie; podłoŜe silnie chłonące - na podstawie kolorystyki w dokumentacji
projektowej

m2

 
obmiar  jak  pozycja  

  71 682,52 m2 682,52
  78 159,14*0,40 m2 63,66
  79 22,00*0,10 m2 2,20
  80 8,50*0,20 m2 1,70
  81 86,00*0,30 m2 25,80

 
RAZEM 775,88

85
d.4

KNR 4-01
0108-17
0108-20 
 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiórki
zrozbieranych konstrukcji  na odległość 3 km łącznie z kosztami utyliza-
cji lub składowania na wysypisku

m3

obmiar  jak  pozycja
  67 702,36*0,03 m3 21,07

 
RAZEM 21,07

5 Remont  balkonu
86
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego  z blachy nie na-
dającej się do uŜytku

m2

(8,10+1,85*2)*0,20 m2 2,36
 

RAZEM 2,36
87
d.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m
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8,20+1,85*2 m 11,90
 

RAZEM 11,90
88
d.5

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

górna nakrywa balustrady
(8,10+1,50*2)*0,35*0,10 m3 0,39
 
podstawa  dolna
(8,10+1,50*2)*0,35*0,10 m3 0,39
 
słupki  balustrady
0,80*0,30*0,65*2 m3 0,31
0,40*0,30*0,65*4 m3 0,31
 

RAZEM 1,40
89
d.5

KNR 4-01
0354-18

DemontaŜ z balustrady balkonu betonowych tralek - materiał do ponow-
nego wykorzystania

szt.

 10*2+9+6*2 szt. 41,00
 

RAZEM 41,00
90
d.5

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

8,10*1,85 m2 14,99
 

RAZEM 14,99
91
d.5

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka izolacji z papy pod posadzką m2

8,10*1,85 m2 14,99
 

RAZEM 14,99
92
d.5

KNR 4-01
0619-01

Oczyszczenie powierzchni przy uŜyciu szczotek stalowych m2

obmiar jak wyŜej
14,99 m2 14,99
 

RAZEM 14,99
93
d.5

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17"  - powierz-
chnie poziome

m2

obmiar jak wyŜej
14,99 m2 14,99
 

RAZEM 14,99
94
d.5

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwa spadkowa pod posadzki z zaprawy cementowej  o średniej
grubości 40 mm zatarta

m2

obmiar jak wyŜej
14,99 m2 14,99
 

RAZEM 14,99
95
d.5

NNRNKB
202 0618-
03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 5 m2

m2

obmiar jak wyŜej
14,99 m2 14,99
 

RAZEM 14,99
96
d.5

KNR-W 2-
02 0504-03

Obróbki z papy zgrzewalnej - przy istniejącym murze m2

8,10*0,50 m2 4,05
 

RAZEM 4,05
97
d.5

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej  o średniej grubości 40
mm zatarta

m2
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obmiar jak wyŜej
14,99 m2 14,99
 

RAZEM 14,99
98
d.5

KNR-W 2-
02 1116-07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

obmiar jak wyŜej
14,99 m2 14,99
 

RAZEM 14,99
99
d.5

KNR-W 2-
02 2112-01

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów piaskowca prostokątnych gr
3cm na gotowej zaprawie do piaskowca - na podstawie wielkości
płytek, kolorystyki w dokumentacji projektowej

m2

 
obmiar jak wyŜej
14,99 m2 14,99
 

RAZEM 14,99
100
d.5

KNR-W 2-
02 2127-16

Cokoliki o wysokości do 20 cm - z piaskowca m

8,10 m 8,10
 

RAZEM 8,10
101
d.5

KNR-W 2-
02 0207-01
z.sz. r 03 5.
7. 9907-05
0207-07

Ściany Ŝelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) z betonu C 20/25

m2

słupki  balustrady
0,80*0,65*2 m2 1,04
0,40*0,65*4 m2 1,04
 

RAZEM 2,08
102
d.5

KNR-W 2-
02 0220-02

Podstawy i nakrywy betonowe balustrady balkonu z betonu C 20/25 m3

górna nakrywa balustrady
(8,10+1,50*2)*0,35*0,13 m3 0,51
 
podstawa  dolna
(8,10+1,50*2)*0,30*0,10 m3 0,33
 

RAZEM 0,84
103
d.5

KNR-W 2-
02 0135-05

Obsadzenie prefabrykowanych tralek balustrady na gotowym podłoŜu -
bez kosztu tralek

szt

10*2+9+6*2 szt 41,00
 

RAZEM 41,00
104
d.5

KNR AT-31
0702-02

Ochrona na krawędzi sufitu balkonu  przy uŜyciu profilu okapnikowego m

8,10+1,85*2 m 11,80
 

RAZEM 11,80
105
d.5

KNR-W 2-
02 0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynowo ty-
tanowej - pas nadrynnowy przy balkonie

m2

(8,10+1,85*2)*0,25 m2 2,95
 

RAZEM 2,95
106
d.5

KNR-W 2-
02 0520-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynowo tytnowej -
balkon

m

8,10+1,85*2 m 11,80
 

RAZEM 11,80
107
d.5

KNR-W 2-
02 0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynowo tytanowej - bal-
kon

m

4,50*2 m 9,00
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budynek Urzędu Gminy śelazków n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9,00

108
d.5

KNR 4-01
0108-17
0108-20 
 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiórki
zrozbieranych konstrukcji  na odległość 3 km łącznie z kosztami utyliza-
cji lub składowania na wysypisku

m3

obmiar  jak  pozycja
  88 1,40 m3 1,40
  90 14,99*0,04 m3 0,60
   

RAZEM 2,00
6 Podesty  zewn ętrzne

109
d.6

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm - podesty przed wejściami

m3

podest  frontowy  i  tylny
10,80*4,10*0,15*2 m3 13,28
 

RAZEM 13,28
110
d.6

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewnętrzne  na gotowym podłoŜu - ręczne układanie
betonu C 16/20

m3

schody  zewnętrzne  -  szczyt  lewy
2,00*1,00*0,80 m3 1,60
 
schody  zewnętrzne  -  szczyt  prawy
3,50*1,50*1,20 m3 6,30
 

RAZEM 7,90
111
d.6

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na stop-
niach

m2

podest  frontowy  i  tylny
części  poziome  schodów
(10,80*2+4,10*2*2)*0,40*2 m2 30,40
 
części pionowe  schodów
(10,80*2+4,10*2*2)*0,15*2 m2 11,40
 

RAZEM 41,80
112
d.6

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17"  - powierz-
chnie poziome

m2

obmiar  jak  wyŜej
41,80 m2 41,80
 

RAZEM 41,80
113
d.6

KNR 2-02
1118-01

Wyrównanie podłoŜa gotową zaprawą mrozoodporną przed okładziną
schodów okładziną z piaskowca

m2

obmiar  jak  wyŜej
41,80 m2 41,80
 

RAZEM 41,80
114
d.6

KNR 2-02
2112-02
analogia

Stopnie proste okładzinowe grubości  3cm szerokości stopnia 40 cm z
piaskowca - na podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej

m

 
podest  frontowy  i  tylny
(10,80*2+4,10*2*2)*2 m 76,00
 
schody  zewnętrzne  -  szczyt  lewy
2,00*2 m 4,00
 
schody  zewnętrzne  -  szczyt  prawy
3,50+1,50*2 m 6,50
2,90+1,10*2 m 5,10
2,30+0,80*2 m 3,90
1,70+0,50*2 m 2,70
 

RAZEM 98,20
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budynek Urzędu Gminy śelazków n PRZEDMIAR     ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
115
d.6

KNR 2-02
2112-02
analogia

PrzednóŜki schodów  grubości do 2cm szerokości  12 cm z piaskowca
- na podstawie kolorystyki w dokumentacji projektowej

m

podest  frontowy  i  tylny
części pionowe  schodów
(10,80*2+4,10*2*2)*2 m 76,00
 

RAZEM 76,00
116
d.6

KNR 2-02
0218-01

PodłoŜa pod posadzki i stopnie zewnętrzne - ręczne układanie betonu
C 16/20

m3

10,80*4,10*0,20*2 m3 17,71
 

RAZEM 17,71
117
d.6

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową warstwy wyrównawczej m2

podesty  przed  wejściami
10,80*4,10*2 m2 88,56
 

RAZEM 88,56
118
d.6

KNR 2-02
2111-02
9931-61
9931-66

Posadzki z płytek piaskowca   grubości do 3 cm z elementów prosto-
kątnych - układanie posadzek na klej mrozoodporny - wg modułu lub
spoina w spoinę

m2

 
podesty  przed  wejściami
10,80*4,10*2 m2 88,56
 

RAZEM 88,56
119
d.6

KNR 4-01
0108-17
0108-20 
 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiórki
zrozbieranych konstrukcji  na odległość 3 km łącznie z kosztami utyliza-
cji lub składowania na wysypisku

m3

obmiar  jak  pozycja
  109 13,28 m3 13,28

 
RAZEM 13,28

120
d.6

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerze-
niach - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

szczyty
22,00*1,80*2 m2 79,20
 

RAZEM 79,20
121
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

obmiar  jak  wyŜej
79,20 m2 79,20
 

RAZEM 79,20
122
d.6

KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

22,00*2 m 44,00
 

RAZEM 44,00
123
d.6

KNR 2-31
0505-03

Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości do 10 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

obmiar  jak  wyŜej
79,20 m2 79,20
 

RAZEM 79,20
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